PODER JUDICIARIO i,_' |
JUSTICA FEDERAL
SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° JFRJ-FOR-2017/04858
Ref. Processo :

A JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, estabelecida na Av. Almirante Barroso, 78
- Centro - Rio de Janciro, inscrita no CNPIMF sob o n° 05.424.540/0001-16, ATESTA, para os devidos fins de direito,
que a empresa WAP AIR REFRIGERACAQ LTDA., estabelecida na Rua Tanagra, 79. Olaria, Rio de Janeiro - RJ
inscrita no CNPJ/MF sob o n” 01.352.748/0001-16, exccutou os servigos ¢ forneceu os materiais abaixo relacionados:

)

| Objeto: Obra de fornecimento e instalagdo dos anIle] s & substituicae das Lubulagdes de dgua gelada do sistema de
condicionamento de ar do Anexo [ do Foro da Av. Rio Branco

| 7/ TC- _
g;zg‘gtloswofa de Empenho 2014NLO[]823 e 2016NEN00377 / TC Vigéncia: 20/03/2015 a 01/11/2016

 Data do Reucbimcnm Provisdrio: i Data do Recebimenio Definitivo: "
; -R% 2 ol
24/11/2016 29/11/2016 Valorda Contaio B2 RIR2M0

Local da prestat;'to dos servigos: Prédio Anexo | da Av. Rio 'Bram,o 243, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Prof:sslonah responsaveis téenicos:

Marco Anténio Chagas de Carvalho, com registro no CREA-RJ n® 2001108185
| Mareos Pita Maciel de Moura, com registro no CREA-RJ n® 1981112094

Watber Manhaes Marques de Almeida, com registro CREA-RJ 1° 2012109254

Especifica¢io ! Unidade Qtde

1 | Escopo da Obra em Anexo ! = . =
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017.

DELSON DOS SANTOS
ASSISTENTE IV i
COORDENADORIA DE MANUTENGAQ

MAURO RALBOTE DO NASCIMENTO
DIRETOR DE SUBSECRETARIA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que, a Empresa WAP AIR REFRIGERAGAO LTDA., especizlizada
na prestagdo de servigos de instalagdo, manutengio preventivé e corretiva de equipamentos de ér
condicionado/aquecimento, ventilagdo e exaustao, inscrita no CNPJ sob o n® 01.352.748/0001-1 8, com sede
na Rua Tanagra, 79 — Olaria — Rio de Janeiro / RJ, prestou de forma satisfatoria para a JUSTICA FEDERAL
DE 1° GRAU NO RIO DE JANEIRO, 0s servicos de Fornecimento e instalagio dos Chillers e
substituicdo das tubulacdes de agua gelada do sistema de condicionamento de ar do Anexo | do
Foro da Av. Rio Branco, 243, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Segdo Judiciaria do Rio de Janeiro,
conforme descricéo abaixo:

1. DESCRIGAQ DO FORNECIMENTO / SERVICOS:

EOF-2014/0731 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE AR
CONDICIONADO - AV. RIO BRANCO

AREA TOTAL ANEXO | - 5.230M?

Descrigdo Servigos | Fornecimentos UN Quant.

1 Servigos Preliminares e Complementares

1.1 |Fornecimento e instalagao de placa de obra (1,20x 2,00m) unid 1.00
1.2 | Mobilizagio da Obra unid 1,00
1.3 | Desmobilizacdo da Obra unid 1,00
1.4 |Limpeza permanente da Obra més 12,00
1.5 | Remocao de entulho com carga manual er'n cacamba B m3 54,89
1.6 | Locagdo de andaime tubular tipo torre, inclusive montagem e desmontagem m2/més| 186,19
1.7 | Tapume- formecimento e Instalacdo m2 2538
1.8 |Lona plastica prela de espessura de 150 micras- Fornecimento e instalacéo m2 52.00
1.8 |lgamento dos perfis metalicos da plataforma do chiller unid 1.00
1.10 | Limpeza final da obra m2 256,35
111 Eirré?gtgriicd;ms Chillers com Guindasie de 300 ton e interdigdo completa da A 1.00
2 |Servigos Civis e Estruturas
2.1 | Demoligées / Retiradas ¢ Aberturas —_—
2.1.1 | Demoligao de alvenaria m3 12,46 _E_
2.1.2 | Desmontagem e remogio de painéis de madeira m2 6,11 E
2.1.3 | Demolicao de forro de Gesso ) m2 | 2505 =
2.1.4 |Refirada de poria com reaproveitamento unid 2,00 %
2.1.5 |Retirada de guarnigio de porla com reaproveitamento unid 1,00 =
2.1.6 | Abertura de rasgos na laje B - B m3 ) 0,895 ———
| 21.7 |Retirada de isolamento acﬂé}iaé}-fermico o - m2 171,30
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2.1.8 | Retirada de tapume m2 2538
2.1.9 | Retirada de dutos de refrigeracio m3 | 64,00
2.2 | Alvenaria
2.2.1 | Soco em alvenaria 10 x 20 x 20 cm h=10cm nos véos de laje m2 28,50
222 | Parede em alvenaria tijolo 1/2 vez 10 x 20 x 20 cm m2 37,65
Parede em alvenaria de bioco de concreto 8 x 19 x 38 cm com argamassa 0y
223 | soiante cort junta de 10mm il R
2.2.4 | Arremate de alvenaria dos vaos das paredes m 10,10
295 Parede da cobertura das inst. elétricas em alvenaria de bloco de concreto 9 x m2 204
119 %38 cm com argamassa colante com junta de 10mm y
2.3 |Cintas/ Vergas/Contra-Vergas
Verga e contra-verga/embasamento em bloco canaleta tipo U de bloco de
2.3.1 |concrefo 9 x 19 x 39 cm com concreto Fek 20Mpa e armagéo com aco CA-50 m 48 34
3/8" com assentamento
2.3.2 | Verga em concreto pré-moldado para as portas da casa de maguinas m 3,32
233 Enchimento com concreto grout para os blocos de concreto de vedacio para m3 034
T | fixagdo de eletroduio e de vEos de porta. janela e de ar-condicionado :
2.4 |Estruturas n N
Laje pre-moldada de forro trelicada com enchimento em tijolos de 25 cm de
2.4.1 | intereixo, H= 12cm , com capeamento de concreto fock= 15 Mpa de 3 cm, m2 31,50
inclusive armacéc negativa e escoramenio- fornecimento e instalacao
Laje pre-moldada de piso H=12 em em painal macigo trelicado com
n 4o |CEPEEMeNto de concreto fck=18 Mpa de 9 cm - frago 1: 2,5:3.5 | incluso m2 26.80
©77 |armaduras negativas e de distribuicdo & escoramento, armacio do vao com 2
CA-50 diam= 3/8"- fornecimento & instalagéo
243 Laje de cobertura da protecéio da saida da do cabeamento de elétrica na m2 0.42
_ " |coberlura com matha 10 x10 6,3mm ¢ espessura 7 cm :
Lastro de concreto para a base das bombas e caixa de compensagéo do
B34 sistemna de refrigeragao e et
2.4.5 |Reforco de laje em aberturas de vaos (feto 15° pavimento) m2 4,39
2.4.8 |Reforgo de laje em aberturas de vaos (teto do t4° pavimento) m2 4,39
2.4.7 |Reforco de laje em aberturas de véos (teto do térreo até o teto 13° pavimento) m2 23,80
2.4.8 | Reforgo de laje em aberturas de vaos (teto do subsolo) m2 2.0
Regularizagao da cabeca dos pilares e arremate dos rasgos na laje com
248 argamasa autonivelante i 12,56
Escoramento dos rasgos na laje com pantaletes & tdbuas de madeira,
240 considerando h=de 3.50 a 4.0 metros i 12,05
Fornecimento, Montagem e instalacao de estrutura metdlica completa. para
suporte dos chillers e de equipamentos auxiliares, inclusive limpeza,
2.4.11 | grauteamento, pintura primer epéxi (uma demao, pintura de acabamento epoxi Kg 6.979.90
poliuretano, duas demdos, algas para suporte de tubulagio e cabamento e
servigos complementares, conforme projeto e especificagdo
Grade de piso em fibra de vidro, fabricagido COGUMELOQ cu similar, modelo
GM 80-14", na cor cinza, com superficie antiderrapanie & resina aditivada com
2.4.12 | relardante & chamas e com inibidor de raios uliravioletas. Fixagao execuiada m2 85.64

com grampos "W" em ago inox 304, completos, com chapa inferior, para grades
GM-60 1.1/2", fabricagdo COGUMELO ou similar. Farnecimento e instalacéo.
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Guarda- Corpo, padrdo Petrobras (GCS-06), com tela de protecdo interna (tela
em fibra impregnada e=2,5mm;j, com altura atil 1200mm, com area para

=514 engastamento de 200mm reforgado por macige internc - fornecimento e I =
instalagéo
Grade montada injetada pultrudada. altura de 25mm, com chapa plana com
2414 superficie antiderrapante, inclusive suportes de fixagdo lateral "F" ou "E', i 4300
“7 7 |central e grampos, padrdo Cogumelo, Enmatec ou similar. Fornecimento de | =0 . 0. 270
todos os materiais e instalagdo.
Escada-marninheiro em fibra de vidro com piso antiderrapante, resina isoftalica,
2.4.15 | cor amarela, largura 50cm, com guarda-corpo, padrédo Gogumelo, Enmalec. un 1,00
Fornecimento de todos os materiais e instalacdo conforme projeto.
Reforma do schaft situado sob a plataforma meldiica dos chillers,
2.4.16 compreendendo a regularizagdo com chapisco & embogo, nivelamento com i 100
o concreto, corte de pontas de ferro e instalacdo de telha ondulada, 6mm, 3
comprimento de 1,2m,
2.5 |Pisos e Canaletas
Piso Cimentado da laje de cobertura da Casa de bombas traco 1:4 (cimento
251 |/areia) esp=2,0 cm o/ juntas plasticas de dilatagio e preparo manual de| m2 24,79
argamassa
252 Piso cimentado da laje de piso da casa de bombas trago 1:3 (cimento/areia) ma 24 79
T |esp=2,0 cm ¢f juntas batidas e prepare manual da argamassa ’
Pintura com tinta epoxi brilhante, de alta resisténcia, tipo YWandepoxy Esmaite
2573 Base T do fabricante Coral ou similar, em trés demaos, incluindo preparo da m? 25.00
7 | superficie com lixamentos € limpeza. Fornecimento de todos os materiais e !
aplicagdo no piso do QGBT.
2.6 |Impermeabilizagao
Impermeabilizacio das lajes da casa de bombas e da laje da cobertura da
281 saida do cabeamento de elétrica ma i
2.7 |Revestimento de Parede
Chapisco das paredes da casa de maguinas nas areas de acréscimo de
2.7.1 |alevenaria e substituicao de painéis divisorios trago 1.3 esp= 0,5 cm, preparo| m2 10,00
manual de argamassa
Embogo das paredes da casa de maguinas nas dreas de acréscimo de
2.7.2 |alvenaria e substituicdo de paingis divisorios trago 1:4 esp= 2 cm - preparo| m2 10,00
mual de argamassa
Recomposicao de azulejo 15 x 156 cm na cor bege (mate) nas paredes de
2.7.3 |passagem de tubulagdo e cabeamento nas aberturas de visitas nos banheiros | m2 1.00
masculinos-fornecimento e instalagio
Recomposicio de azulejo 15 x 15 cm na cor branca nas paredes de passagem
274 |de tubulacdo e cabeamento de elétrica na sala da CETESTE-fornecimento e| m2 2,00
instalagao
Recomposicdo do isclamento  acustico/ térmico em  poliuretano  com
2.7.5 |acabamento aluminizado, esp 5 ¢m, igual ac exisiente na parede da casa de| m2 122,50
maguinas
276 |Pintura latex acrilica, cor concreto, irés demao nos blacos de concreto m2 22754
2.8 |Revestimento de Teic
281 Pintura latex acrilica, cor concreto, trés demaocs na laje de forro da casa de m2 24.79
bombas
2.8.2 | Recomposicéo do forro de gesso m2 10,20
283 Pitura PVA na cor branca, duas demé&os, com aplicacdo de massa PVA uma m2 81,67

demdao, lixamento.
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210

Esquadrias Metalicas

Porta de aluminio completa anodizado natural de abrir em 2 folhas (1,20 x 2,0

Fi] m) em lambri, inclusive contra-marcos- fomecimento e instalagao R 20
2102 Janela de aluminio 1,50 % 1,00 m, cor anodizado natural, vidro incolor laminado un.id 2 200
© T e= Bmim, inclusive contra-marco e puxador fornecimento € instalacdo . ¥
Visita em chapa de aluminio emoldurada, cor natural esp= 3 cm (2,40x 0,890 m
2.10.3 |) aparafusada com bucha n® 6 no banh. mase dos servidores nos andares.- unid 13,00
fornecimento e instalacdo
Rufo em chapa de ago galvanizado n® 24, comprirmento total de 42cm,
2.10.4 | confarme modelo existente no local. Fornecimento de todos os materiais e m 3,50
instalag#o.
211 |Elementos Metalicos
Escada metalica de acesso a plataforma em chapa de ago galvanizado xadrez
2111 1/8", com corrimao tubo ago DIN 2440 1/2", usinagem corfe e dobra, inclusive id 1.00
© 7 | pintura de acabamento em epoxi poliuretano (duas demaos ) e aplicagdo de ?
fundo primer anti-carrosivo( uma deméo )- formecimento e instalagéo
212 |Marmores
2.12.1 | Soleira em marmore branco esp = 3 cm - fornecimento e instalacio m 1,25
2122 Peitoril em marmore branco esp= 2 cm e largura= 13 cm- fernecimente e 308
|77 linslalacéo ?
Chapim em marmore branco largura= 15 cm e esp= 3 cm na platibanda da
2.12.3 : 2 p m 22,70
cobertura- fornecimento e instalagéo
3 |Instalagbes Hidraulicas e de Aguas Pluviais
3.1 | Instalacéo de caixa de compensacao para o sistema de refrigeragao unid 1,00
3.2 | Instalacd@o de ralo abacaxi na laje de cobertura da casa de bombas unid 2.00
4 |INSTALAGOES ELETRICAS
Quadro geral de baixa tensdo do chiller completo conforme projetoe
especificagbes — 2500A (1650KVA) - Fornecimento e instalacéo.
ay Em estrutura de ago {chapa dobrada), com perfilados de ago. Deverdo
abrigar todos as ligagdes, conforme diagramas unifilares. Serdo fechadog
lateral e posteriormente por chapas de ago, removiveis, aitravés de fecho e
frontaimente pelas portas com visor de acrilico altamente transparente e
providas de frinco.
b} Auto suportados, possuindo nos frés modulos. Sendo dois destinados a
parte forga, e outro destinado 4 parte de comando, controle e acionamento das
hombas.
c) Pintado interna e externamente, com preparacho através de
desengraxamento, decapagem, fosfatagac e neutralizagao; acabamento na cor
cinza ou bege aplicado em pé 4 base de epdxi por processo eletrostatico.
4.1 |d) Possuir barramentos (trés fases e terra) em cobre eletrolitico, dimensionados un 1,00

mecanica e termicamente para as exigéncias da instalacio, e fixados por meio
de suportes isolantes. As barras dimensionadas para uma corrente de 2500 A,
e) Barras prateadas nos pontos de conexao e pinladas nas cores padronizadas
pelas normas da ABNT.

f) As barras terra devergo ter tantos terminais quantos sejam os numeros de
circuitos do quadro, incluindo os reservas indicades e mais um para
aterramento do conjunto.

g) Possuir interligactes apropriadas entre os barramentos e os dispositivos de
protecdo dos alimentadores.

h) Possuir venezianas de ventilacio feitas nas praprias chapas (laterais e
traseira) proximas a base e ao topo do painel para permitir a circulagao de ar.
Deverdo ser equipadas com fillros, de modo a evitar a entrada poeira no painel.
i} Os parafusos dos barramentos em ago bicromatizado.
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j) Abertura na parte inferior, a qual serd posicionada sobre a canaleta onde
comrerdo os cabos alimentadores.

k) Plaquetas nas superficies frontais. com indicagéo das cargas atendidas por
cada disjuntor.

I) Quadro sinaptico indicando o funcionamento de lodo o sistema.

mj Medidor multi-funcéo.

n) Os inversores de frequéncia se enconfram em seu interior, e tem seus
comandos acessados sem necessidade de abertura do painel.

0) Possui ventilagao forgada,

P O painel inclui toda parte de controle, sinalizagao e acionamento da bombas,
cantatoras, botoeiras, sinalizadores etc.

r} Projeto do painel para ser aprovado pela fiscalizagaa, inclusive com a
programacao compileta dos inversores de frequéncia.

Quadro de distribuicio completo de sobrepor, padrdo DIN, disjuntor geral de

4.2 | 50A (caixa moldada), com barramentos 75A, 20 divisdes medulares, porta, un 1,00
espelho, identificago (QCOB) - Fornecimento e instalacio,

43 Disjuntor tripolar em caixa moldada, capacidade de interrupgac (minima - ICS) i 300
g de 15KA (norma IEC), 125A - Fornecimento e instalacéo. ]
44 Disjuntor tripolar em caixa moldada, capacidade de interrupgéo (minima - [CS) 00

" | de 15KA (norma IEC), 50A - Fornecimento e instalacgo. e '
Disjuntor tripolar em caixa moldada, capacidade de interrup¢do (minima - ICS)
4.5 |de 35KA (norma IEC), 1000A, com o térmico ajustéavel - Fornecimento e un 2.00
instalacéo.
45 Disjuntor tripolar em caixa aberta, capacidade de interrupg8o (minima - ICS) de i 2.00
: TOKA (norma |EC), 2000A - Fornecimento e instalagéo. !
47 Disjuntor bipolar padrao DIN, capacidade de interrupcdo minima de 4 5KA = 400
" |{norma IEC), 15A - curva ¢ - Fornecimento e instalagao. Y !
48 Disjuntor bipolar padrdo DIN, capacidade de interrupgdo minima de 4 5KA i 200
i (norma IEC), 32A - curva ¢ - Fornecimento e instalagéo. ’
Supressares de surto, classe conforme projeto, monopolar - Fornecimento e
4.9 | un 6,00
instalacao.

410 Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti i 3.199.00
' chama, classe 0.6/1KV, secao de 240mm. Fornecimento e instalagéo. gl
411 Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti i 72 00

' chama, classe 0.6/1KV, seg¢do de 185mm. Fornecimento e instalagso. b
412 Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti G 120.00
) chama, classe 0.6/1KV, secdo de 35mm. Fornecimento e instalacédo. !
413 Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti i 39 00

' chama, classe 0.6/1KV, se¢lo de 25mm. Farnecimento e instalagéo. i
4.14 Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti i 32 00
' chama, classe 0.6/1KV, seg¢do de 10mm. Fornecimento e instalagdo. d
415 Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, isolamento de PVC anti - 48.00
? chama, classe 450/750V, sec&o de 6mm. Fornecimento e instalagao. *
416 Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, isolamento de PVC anti - 50.00
) chama, classe 450/750V, secao de 4mm. Fornecimento e instalacéo. '
417 Cabho de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, isolamento de PVC anti i 90 00
i chama, classe 450/750V, secado de 2 5mm. Fornecimento g instalagéo. !
418 Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento de PWVC anti chama, classe = 170.00
' 0,6/1kv, secdo de 4mm. Formecimento e instalacao, '
419 Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento de PVC anti chama, classe i 450,00
' 0.6/1kv, secdo de 2.5 mm. Fornecimento e instalago. '
4.20 Eletroduto rigido de PVC de 1 1/2", anti chama, incluindo caixas de passagens - 6.00

e demais acessorios. Fornecimento e instalaggo.
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Eletroduto rigido de PVC de 1 1/4", anti chama, incluindo caixas de passagens

S & demais acessorios. Fornecimento e instalagdo. m 2500
497 Eletroduto rigido de PYC de 1", anti chama, incluindo caixas de passagens e i 48 00
) demais acessorios. Fornecimento e instalagio. A
423 Eletroduto rigido de PVYC de 3/4", anti chama, incluindo caixas de passagens e i 46.00
; demais acessorios. Fornecimento e instalagio. : i
4.04 Tomada padréio brasileiro para instalagdo embutida em condulete ou sistema X, i 200

i 2P+T, 20A-250V. Fornecimento e instalagao. ’
Interruptor duplo (bipolar), 10A/250V para instalagao em caixa plastica, poste,
4.25 : ; 2 2 un 20.00
condulete ou embutido na parede. Fomecimento e instalagao.
4085 Placa de fechamento em material termoplastico com acessorios para instalagao i 1200
' em caixa embutida em alvenaria. Fornecimento e instalacao. '
Luminaria de sobrepor para instalacBo aparente para duas Ampadas
4.07 fluorescentes lubulares de 32W, com duas l@mpadas fluorescentes, reator i 8.00
: eletrbnico, grau de protegdo IPP-55, difusor em policarbonato. Fornecimento & '
instalacao.
Projetor com reator e ignitor com l&mpada vapor metdlico de TOW.
453 Fornecimento e instalacio. un 10,00
Condulete de aluminio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de
A28 3", Fornecimento e instalacao. un 8,00
430 Condulete de aluminio com a respectiva fampa cega ou de equipamentos de i 6.00
' 2" Fornecimento e instalacdo. '
4.31 Condulete de aluminio com & respectiva tampa cega ou de equipamentas de iy 3.00
: 1.1/2". Fornecimento e instalagdo. i
432 Condulete de aluminio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de i 400
: 1.1/4", Fornecimento e instalagéo. !
4.33 Condulete de aluminio com a respectiva tampa cega ou de equipamentas de i 14.00
' 1". Fornecimento e instalagéo. '
4.34 | Eletroduto metdlico flexivel de 3" com conexfes. Fornecimento e instalagédo. m 2400
4.35 |Eletroduto metalico flexivel de 2" com conexdes. Fornecimento e instalagio. m 18,00
Elelracalhas perfurada em chapa de aco galvanizada a pogo por imersao,
4.36 |espesura mimina de # 14, tipo "U" ., B00x100mm, com todos os acessorios m 21,00
para montagem e fixacdo. Formecimento e instalacéo.
Eletrocalhas perfurada em chapa de aco galvanizada & pogo por imerséao,
4.37 |espesura mimina de # 14 tipo "U", 300x100mm, com todos os acessorios m 9.00
para montagem e fixagdo. Fornecimento e instalaggo. | o
4.38 |ldentificagéo das tomadas e gquadros elétricos - Fornecimento € Instalacao un 20,00
4.39 | Conjunto para ligagio de luminarias. Fornecimento e instalagio. un 8,00
4.40 |Multimedidor de grandezas elétricas. Fornecimento e instalagio. un 1,00
4.41 | Bloco autonomo de iluminacdo de emergéncia. formnecimento e instalagéo. un 1,00
4.42 Poste metalico 3 m de altura livre, flangeado, com cruzeta para fixagio de s 5.00
' projetor Fornecimento e instalacio. ;
443 Tomada de sobrepor a prova de agua, 2P+T, 32 A, IP67, 250V e plugue - 3.00
' compativel com a tomada. Fornecimento e instalag#o. *
Leito do tipo pesado, aba interna, 900x100 mm, galvanizado a fogo por imersao
4.44 R = : - 5 m 90,00
com todos os acessdrios para montagem e fixagdo. Fornecimento e instalagéo
445 Inversor de frequéncia para motor de 30 CV, trifasico, 220V, frequéncia 60HZ. i 300

Fornecimento e instalago.
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4.46 Servigos no  Subsolo para instalagdo de disjuntor. Execugdo de servigos e n 1.00
Y | fornecimento de material. 4 1
4.47 Conjunto tipo Arstop, tomada 2p+ T, 26A/250V & disjuntor bifasico padréo DIN o 200
: de 25A. Formecimento e instalagdo. :
Tampa metdlica para leito 9000x100 mm com aba interna, galvanizagdo & fogo,
4.48 dimensdes 800x3000 mm, chapa compativel tendo no minimo chapa 18 de i 28.00
- espessura, incluinda corte e acessorios de montagem e fixacdo. Fornecimento '
€ instalagao. i S
Placa com os dizeres "PERIGO ELETRICIDADE", formato nas dimensoes
4.49 | minimas 15x20 cm, material poliestireno, fixagdo autoadesiva (medelo 220BG ur 25,00
da SINALIZE ou similar). Fornecimento e instalagia.
Disjuntor DR, bipolar, 25A, corrente residual de 30 mA, 4.5 KA (IEC 898 —
450 3801220 V), curva C, tipo mini (DIN) ou médulo residual acoplado em série com i 200
3 disjuntor, seguindo as mesmas caracterisitcas do disjuntor DR. Fornecimento e !
instalacdo.
Modulo DR, bipolar e corrents nominal de 204, corrente residual de 30 mA, 4,5
451 |KA (IEC 898 — 380/220 V), curva C, tipo mini (DIN). - Fornecimento e un 4,00
instalacdo.
Quadro de forca para abrigar modulo diferencial. Fabricado em PVC anti-
chama na cor branca composto de caixa, miolo, tampa e porta para montagem
452 de sobrepor, grau de protegao minimo IP-40, capacidade para 16 disjuntores G 100
: monopalares do tipo DIN (mini-disjuntor), possuindo plagueta para identificacao '
na superficie fontral fabricada em acrilico e trilho para montagem dos
equipamentos. Fornecimento e instalacao.
5 INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO CENTRAL ANEXO |
5.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DE RESFRIAMENTO DE AGuA
' GELADA (CHILLER), INCLUSIVE ACESSORIOS E INSTALACAO ELETRICA
5.1.1 Fornecimento e instalagio de resfriador de liquido, condensagéo a ar, it 200
’ capacidade 150 TR's. marca de referéncia CARRIER, modelo 30GX-162. :
5.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBAS HIDRAULICAS DE AGUA GELADA,
i INCLUSIVE ACESSORIOS E INSTALAGAO ELETRICA
5.2.1 |Instalagio das bombas da CAG | wnid | 300
53 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE UNIDADES RESFRIADORAS DE AR (FAN-COIL),
’ INCLUSIVE ACESSORIOS E INSTALAGAO ELETRICA
Unidade resfriadora de ar (fan-coil) - térreo, 3 pavimento - Capacidade 15 TR -
5.3.1 |ventilador de 11.000 m?/h, pressao estatica 40 mmca, Marca Carrier modelo unid 3.00
Vortex, vertical SF
5.3.2 | Retirada de resfriadores de ar instalados (seffs) unid 4,00
5.4 |TUBULAGAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA ANEXO | s
5.4 1 | Tubulacao de agua gelada, fechamento CAG e CHILLER, inclusive valvulas e unid 1.00
acessorios
5.4.2 | Tubulagdo de dgua gelada (prumada), inclusive valvulas e acessorios unid 1,00
5.4.3 | Tubulagao de abastecimento do subsolo, inclusive valvulas e acessorios unid 1,00
- : = - .
54.4 Tubuiap_éo de abastecimento do fancoil do 15° andar, inclusive vélvulas e i 100
acessdrios
5.5 |TRATAMENTO ACUSTICO INICIAL DA CENTRAL DE AGUA GELADA DO ANEXO |
5.5.1 | Revestimento acustico da sala de bombas da CAG - fornecimento e instalagéo m2 14,00
5.6.2 Barrelrla aclistica com revestimento na parte inferior & estrutura da CAG - e 23,00
fornecimento e instalacéo
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Barreira Acustica Vertical na interface da CAG com o shaft do prédio vizinha -
a3 fornecimento e instalaco e 1800
6 |PROJETOS
6.1 | Projeto executivo do reforgo estrutural das lajes unid 1,00
6.2 | Projeto "AS BUILT " da estrutura meialica unid 1,00
6.3 |Projeto "AS BUILT " do sistema de ar-condicionado unid 1,00
7 |ADMINISTRAGAO LOCAL
7.1 | Admiristracio local da obra | wid | 1,00
DADQS CONTRATUAIS
v Capacidade do sistema____________ 300 TR

v Valorgloebaldaobra,_ R% 2615274,89 (dois milhGes seiscentos e quinze mil

duzentos e setenta e quatro reais e oitenta & nove
centavos).

v" Local da instalagaa Justica Federal do Rio de Janeiro

Av. Rio Branco n® 243 - Centro — RJ.

v' Periodo de execugdo.____ . 20/03/2015 a4 01/11/2018.

A WAP-AIR esta registrada no CREA-RJ sob o n® 2003201511, tendo como responsaveis técnico neste
contrato, Engenneiro Mecanico Marco Anténio Chagas de Carvalho, com registro no CREA-RJ n°
2001108185, Engenheiro Eletricista Marcos Pita Maciel de Moura, com registro no CREA-RJ n°
1981112094 e Engenheiro Civil Walber Manhdes Marques de Almeida, com registro no CREA-RJ n®
2012109254,

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017.

Delson dos Santos
Analista Judiciario — Engenheiro Mecanico
Matricula RJ-14387

Mauro Ralbote do Nascimento

Diretor da Subsecretaria de Infragstrutura
Matricula RJ-13974
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ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-R.,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NUMERO: OL00152377
OLD0412655 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO
NUMERO: 41669/2017, FOLHA NUMERO: 12/12.RIO DE

& va Moulin Curti
Coordenadora de Registro , Cadastro
e Acervo Técnico

Matr. 584 - CORC

CREA.RIIPOR DE! EGAGAT)

RESSALVA: O Atestado em anexo néo confers reconheamento de
habilitago profissional para o(s) servigo(s) referente(s) a
ENGENHARIA CIVIL [SERVIGOS CIVIS E ESTRUTURAS:
DEMOLICOES/RETIRADAS E ABERTURAS, ALVENARIA,
CINTASNVERGAS/CONTRA-VERGAS, ESTRUTURAS, PISOSE
CANALETAS, IMPERMEABILIZAGAD, REVESTIMENTO DE
PAREDE, REVESTIMENTO DE TETO, MARMORES,
INSTALACOES HIDRAULICAS E DE AGUAS PLUVIAIS E
PROJETO EXECUTIVO DO REFORGO ESTRUTURAL DAS
LAJES] E ENGENHARIA ELETRICA [INSTALAGOES
ELETRICAS] ofs) qual{is) e(sdo) alribuigac(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO CIVILE

ENGENHEIRC ELETRICISTA. RIC DE JANEIRO - 08/05/2017

: {

adloulib Curti
Coordenadora de Registro + Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL o
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO -CREA-RJ =

"

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N°: 41669/2017

** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) **
** ACOMPANHA ESTA CERTIDAO ATESTADO(S) CONTENDO 9 FOLHA(S) **iseiksx

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA (M) ART(S)

EM NOME DO PROFISSIONAL: ....:vcvesssssnsscsessnsansanssssaasnssnas D T T T T

L R T R B e T I T S S R

MARCO ANTONIO CHAGAS DE CARVALHO . v ottt neesnnsamsnanssnsnasssnasasassanaasnsnasss e
REGQLBELO v v wvaeww wad S DILEOBEBRD wuiaier s e ai b s- 6 e s doa i e s e
Titulo Profissional..............: ENGENHEIRO MECANICO .......... R BT B

ART N° OL00152377 - de 09/04/2015...... Natureza: OBRA E SERVICO....:cecessnannsannnns
Baixada em: 09/05/2017 por: CONCLUSAO....... e R e e e e A e e ey
EXECUTANTE: WAP AIR REFRIGERACAO LTDA e Reg: 2003201511........ e es e e See e e e
Contratante: JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU DO RIO DE JANEIRO.....ecuvecsnorncnnnansssnnss

Enderego: AVENIDA RIO BRANCO 243 ANERD T = DEWERO o momemime o K s i v B e e
RIQ DE JAMEERD Bl v b m i s i m f o g s e S i T s s g i s e s sy B e i ) o
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAD . « v ur it sasacssaosnsnasansnacsnsansssssssas

(2): EXECUCAQ DE MONTAGEM. . vvvsvrrrssnmssrssnssnssanannsssnnnesssss
(3): EXECUCAQ DE SERVICO TECNICOD. .. .eisiviissssanivninessaninananss

Especificagfo da Atividade (1): FPORNBCIMENTO. . vvurosarasasanssasasssanassssnannssasns

{2): OUTROB. vuis comnsnnwani Wea we e e I T T ST R R S P
Complemento (1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR .....sssrtesnssssasaanastinanssssassnsssnss
(2): STISTEMA DE REFRIGERACAD .veiinscaisvosumrensasonsstannoassnns cacsann

Informagao Complementar-r e deim e e i e b ere e b v el il e i il s i e e i e
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHILLERS E SUBSTITUIGAO DE TUBULACOES DE AGUA GELADA DO .
SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DO ANEXO I DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, 243,

CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ. +vvervovrsrsvrsnsnnsssnn et s rrsraraara st raar st e t oy
N° do contrato: 24/2015............... A R T R LT e A R A M A -
Ouantificacla: 300,00 Eonsrefr, iou e s ass i neth G Junl Bl e SRR i i ni e e
Patacoe: Tatoles: B L o e b s o T e o e T A S S
Prazo do Contrato: DETERMINADO..........l2 MeS(@8)..c.iiurunvrnnssensnassansnsnnassnnns

Valor de Contrato/Honorério: R§ 2.440.056,00. . . .ccicueuecacanrranancasncaneancannnsaanns
Enderego: AVENIDA RIO BRANCO 243 ANEXO I = CENTRO. . cnmwomsrrrnonssssnenessnssensssemss

RIQ DE SANBIRD B oo oomms i g s omme p e, moimlyin e w6 e Somas s e mns e wis b p 8 e s T
ART N° 0OL00412655 - de 17/06/2016...... Natureza: OBRA E SERVICO....cvveeacnannes S

Balxada em: Q9/05/2017 por: CONCLUSAC. e cis i sees sesesssssesssaessineesaeiosssns

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires n° JG - Centro | PABX: (21) 2179-2000 | wWww.Ccrea-ri.org.bxr
Ric de Jameiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-ri.org.br
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(Continuagéo da CERTIDAO DE ACERVQ TECNICO N° 41669/201 7)

EXECUTANTE: WAP AIR REFRIGERACAO LTDA e Reg: 2003201511............ ressessssannasseans

Contratante: JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU DO RIO DE JANEIRO. .. .c:ccvveneneonnenmennennnen

Enderego: AVENIDA RIO BRANCO 243 ANERQ T -« (CENTRO. G vwves s swile dwa i vies i e wiein e e e
RIO DE JANEIRO BRI . ovswwns sewsssesans R R TR T T T T ideee

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAD. cusvssrsnrmsasssosnsssansnsnnssnnassssonss

(2) : EXECUCAO DE MONTAGEM. .....0000024 TR hics W
{3) : EXECUCAC DE SERVICO TECONICO. cuuuvariassssessosansnsnsannnnanans

Especificagdco da Atividade (1): FORNECIMENTO...... SRS S B e S
{2]) 1 OUTROS.ww wwsw v dai A T e A e A s TR
Complemento {(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR . ....uoevseens o R R R
{2): SISTEMA DE REFRIGERACAOD ..c.vvvecsvnnmsnnsassnsnssssnsnes e

Informacio COMPlementar: ......ceesssesnannasanssnaassorssmsnssssnsnnssossanssasnansssnsans
TERMO ADITIVO N° 1 DO CONTRATC (PRORROGAGAO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR) - ......u..
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHILLERS E SUBSTITUICAO DE TUBULACﬁES DE AGUA GELADA DO .
SISTEMA DE CONDICIOMAMENTO DE AR DO ANEXO I DO IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, 243,

CENTRQ,: RO DR cORANETROGRT S o o o o s s o e 0 st o o e s R e iy
TP 00 COREEEEG: B . o rimeines v s s 0m s s e R s m kT
Quantificagdo: 300,00 COM.ZRIr. . uiu i ttieietnetnateesnaemeencaeanenssoassanenansenessnnns
Data de Inicio: 19/03/2016,......... e Ao e e g e R U ol P e A
Prazo do Contrato: DETERMINADO.......... 8 mes{en) vy el s I AL eaRa
VYalor de Contrato/Honor8rda: RS LT6.740 ;85 00 e vesis i isas sni o sie i s s sas s s iiesie
Enderego: AVENIDA RIO BRANCO 243 ANEXQD T - DEMTRO. v oo vt soismies srae e e ey o as “
RIO DB JANETIRO BiF. o momim e somonm s mie s wme s aae S SRR i e e B e
Vinculada a ART principal N°: OL00152377 - Data de Pagamento: 05/04/2015.....000.0uuun
Profissional: MARCO ANTONIO CHAGAS DE CARVALHO . ..ot csceonsnonoceacasacasasssanessnnnns
RNP N°: 2008588866...0000ussasons ENGENHEIRC MECANICO ....404404 B

B T D . oy o S s i o O S T M S S
O Atestado em anexo nd3o confere reconhecimento de habilitacio profissional para o(s) .
servigo(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL [SERVICOS CIVIS E ESTRUTURAS: +:visssssssaas
DEMULIC@ES/RETIRADAS E ABERTURAS, ALVENARIA, CINTAS/VERGAS/CONTRA-VERGAS, ESTRUTURAS,

PISOS E CANALETAS, IMPERMEABILIZAGCAC, REVESTIMENTO DE PAREDE, REVESTIMENTO DE TETO, ..
MARMORES, INSTALACﬁES HIDRAULICAS E DE AGUAS PLUVIAIS E PROJETO EXECUTIVO DO REFORCO .
ESTRUTURAL DAS LAJES] E ENGENHARTA ELETRICA [INSTALAGOES ELETRICAS] o(s) qual(is) ....

e(sdo) atribuigao(es) que exige(m) responsabilidade Té&cnica de um ENGENHEIRO CIVIL E .

ENGENHEIRO ELETRICISTA ...cveeessoncannaunens O o O T T ST P o e e e e
(CONTINUA)
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(Continuagéo da CERTIDAC DE ACERVO TECNICO N° 41669/2017)

: 'jl/ io de Janeiro, 9 de Maio de 2017
- ./uo@mmuff/ NCRUEFC,
ROSIANE D. ILVA MOULIN CURTI
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