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A 

PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. – PPSA 

Gerência de RH e Suporte Corporativo 

Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1 – 4º andar – Centro 

CEP: 20.090-003 - Rio de Janeiro – RJ 

 

Proposta de Preços do Pregão Eletrônico nº PE.PPSA.014/2019 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 

 
CONJUNTO DE PLATAFORMA SIMPLES PARA 2 

USUÁRIOS, DIMENSÕES POR MÓDULO: 1800 X700 X 740 
mm (LXPXA), DIMENSÕES TOTAIS: 3600 X 700 X 740 MM 

(LXPXA) 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: FIT 

 

1  R$  2.218,00  R$        2.218,00 

2 

 
CONJUNTO DE PLATAFORMA SIMPLES PARA 4 

USUARIOS,  DIMENSÕES POR MODULOS: 1800 X 700 X 
740mm (LXPXA),  DIMENSÕES TOTAIS: 7200 X 700 X 

740mm (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: FIT 

 
 

1  R$  4.414,00  R$        4.414,00 

3 

 
CONJUNTO DE PLATAFORMA DUPLA PARA 6 USUARIOS 

DIMENSÕES POR MODULOS: 1800 X 1400 X 740mm 
(LXPXA)  DIMENSÕES TOTAIS: 5400 X 1400 X 740mm 

(LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: FIT 

 

1  R$  6.210,00  R$        6.210,00 

4 

 
CONJUNTO DE PLATAFORMA DUPLA PARA 8 USUARIOS 

DIMENSÕES POR MODULOS: 1800 X 1400 X 740mm 
(LXPXA)  DIMENSÕES TOTAIS: 7200 X 1400 X 740mm 

(LXPXA)  

1  R$  8.272,00  R$        8.272,00 
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FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: MESA 

MODELO: FIT 
 

5 

TAMPO DE TRABALHO EM "L" COM MÃO FRANCESA  
DIMENSÕES: 1600X600X1600X600X740mm (LXPXA) 

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: MESA 

MODELO: CONECTA 
 

75  R$     742,00  R$     55.650,00 

6 

 
TAMPO DE TRABALHO EM "L" COM MÃO FRANCESA  
DIMENSÕES: 1400X600X1600X600X740mm (LXPXA) 

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: MESA 

MODELO: CONECTA 
 

16  R$     683,00  R$     10.928,00 

7 

 
TAMPO DE TRABALHO EM "L" COM MÃO FRANCESA  
DIMENSÕES: 1600X600X1400X600X740mm (LXPXA) 

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: MESA 

MODELO: CONECTA 
 

14  R$     682,00  R$        9.548,00 

8 

 
MESA DE TRABALHO EM "L" AUTOPORTANTE  

IMENSÕES: 1600X600X1400X600X740mm (LXPXA) 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: CONECTA 

 

1  R$  1.280,00  R$        1.280,00 

9 

 
MESA DE TRABALHO EM "L" AUTOPORTANTE  

DIMENSÕES: 1400X600X1600X600X740mm (LXPXA) 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: GENIUS 

 

2  R$  1.280,00  R$        2.560,00 

10 
 

MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE  
14  R$     558,00  R$        7.812,00 
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DIMENSÕES: 800X600X740mm (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: GENIUS 

 

11 

MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE  
DIMENSÕES: 700X600X740mm (LXPXA)  

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: MESA 

MODELO: GENIUS 
 

1  R$     553,00  R$           553,00 

12 

 
GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO  

DIMENSÕES: 400 X 460 X 640mm (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: GAVETEIRO 
MODELO: GENIUS 

 

25  R$     578,00  R$     14.450,00 

13 

 
GAVETEIRO PEDESTAL COM 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO  

DIMENSÕES: 400 X 600 X 715mm (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: GAVETEIRO 
MODELO: GENIUS 

 

105  R$     569,00  R$     59.745,00 

14 

 
DIVISÓRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS 

INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM 
TECIDO CREPE CINZA, CALHA COM TAMPA BASCULANTE 

PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURAÇÃO DE  
NO MÍNIMO 4 TOMADAS E 6 RJ DIMENSÕES: 800 X 70 X 

1100 MM (LXPXA) 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: BIOMBO DIVISOR DE AMBIENTE 
MODELO: CONECTA 

 

50  R$     722,00  R$     36.100,00 

15 

 
DIVISÓRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS 

INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM 
TECIDO CREPE CINZA, CALHA COM TAMPA BASCULANTE 
PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURAÇÃO DE NO 

MINIMO 4 TOMADAS E 6 RJ DIMENSÕES: 700 X 70 X 

18  R$     657,00  R$     11.826,00 
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1100 MM (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: BIOMBO DIVISOR DE AMBIENTE 
MODELO: CONECTA 

 
 

16 

 
DIVISÓRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS 

INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM 
TECIDO CREPE CINZA, SEM CALHA BASCULANTE PARA 

ACESSO A TOMADAS. DIMENSÕES: 800 X 70 X 1100 MM 
(LXPXA)  

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: BIOMBO DIVISOR DE AMBIENTE 

MODELO: CONECTA 
 

152  R$     704,00  R$   107.008,00 

17 

DIVISÓRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS 
INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM 
TECIDO CREPE CINZA, SEM CALHA BASCULANTE PARA 

ACESSO A TOMADAS. DIMENSÕES: 700 X 70 X 1100 MM 
(LXPXA)  

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: BIOMBO DIVISOR DE AMBIENTE 

MODELO: CONECTA 
 

22  R$     640,00  R$     14.080,00 

18 

 
DIVISÓRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS 

INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM 
TECIDO CREPE CINZA, SEM CALHA BASCULANTE PARA 

ACESSO A TOMADAS. DIMENSÕES: 500 X 70 X 1100 MM 
(LXPXA)  

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: BIOMBO DIVISOR DE AMBIENTE 

MODELO: CONECTA 
 

1  R$     555,00  R$           555,00 

19 

 
DIVISÓRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS 

INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM 
TECIDO CREPE CINZA, CALHA COM TAMPA BASCULANTE 
PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURAÇÃO DE NO 

MINIMO 4 TOMADAS E 6 RJ DIMENSÕES: 800 X 70 X 
1600 MM (LXPXA)  

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

7  R$     916,00  R$        6.412,00 
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PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: BIOMBO DIVISOR DE AMBIENTE 

MODELO: CONECTA 
 

20 

 
DIVISÓRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS 

INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM 
TECIDO CREPE CINZA, CALHA COM TAMPA BASCULANTE 
PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURAÇÃO DE NO 

MINIMO 4 TOMADAS E 6 RJ DIMENSÕES: 700 X 70 X 
1600 MM (LXPXA)  

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: BIOMBO DIVISOR DE AMBIENTE 

MODELO: CONECTA 
 

6  R$     832,00  R$        4.992,00 

21 

 
DIVISÓRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS 

INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM 
TECIDO CREPE CINZA, SEM CALHA BASCULANTE PARA 

ACESSO A TOMADAS. DIMENSÕES: 800 X 70 X 1600 MM 
(LXPXA)  

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: BIOMBO DIVISOR DE AMBIENTE 

MODELO: CONECTA 
 

14  R$     898,00  R$     12.572,00 

22 

 
DIVISÓRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS 

INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM 
TECIDO CREPE CINZA, SEM CALHA BASCULANTE PARA 

ACESSO A TOMADAS. DIMENSÕES: 700 X 70 X 1600 MM 
(LXPXA)  

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: BIOMBO DIVISOR DE AMBIENTE 

MODELO: CONECTA 
 

25  R$     818,00  R$     20.450,00 

23 

 

DIVISÓRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS 

INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR COM VIDRO, SEM 

CALHA BASCULANTE. IMENSÕES: 900 X 70 X 1600 MM 

(LXPXA) 

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: PAINEL 

MODELO: CONECTA 

28  R$  1.028,00  R$     28.784,00 
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24 

 
COLUNA DE CANTO EM “L” DIMENSÕES: 80 X 80 X 1100 

MM (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: ACESSORIO BIOMBO 

MODELO: CONECTA 
 

21  R$        82,00  R$        1.722,00 

25 

 
COLUNA DE CANTO EM “T” DIMENSÕES: 80 X 80 X 1100 

MM (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: ACESSORIO BIOMBO 

MODELO: CONECTA 
 

15  R$        82,00  R$        1.230,00 

26 

 
COLUNA DE CANTO EM “T” DIMENSÕES: 80 X 80 X 1600 

MM (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: ACESSORIO BIOMBO 

MODELO: CONECTA 
 

5  R$     112,00  R$           560,00 

27 

 
ACABAMENTO VERTICAL PARA QUADRO DIMENSÕES: 8 

X 70 X 1100 MM (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: ACESSORIO BIOMBO 

MODELO: CONECTA 
 

72  R$        74,00  R$        5.328,00 

28 

 
ACABAMENTO VERTICAL PARA QUADRO DIMENSÕES: 8 

X 70 X 1600 MM (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: ACESSORIO BIOMBO 

MODELO: CONECTA 
 

27  R$     106,00  R$        2.862,00 

29 

 
ACABAMENTO VERTICAL INTERMEDIARIO PARA 
QUADRO IMENSÕES: 8 X 70 X 500 MM (LXPXA) 

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

8  R$        33,00  R$           264,00 
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TIPO: ACESSORIO BIOMBO 
MODELO: CONECTA 

 

30 

 
CONJUNTO GERENCIA EM "L" MESA PRINCIPAL + 

TAMPO LATERAL + GAVETEIRO COM 2 GAVETAS E 1 
GAVETÃO - DIMENSÕES: 1800 X 1800 X 740mm (LXPXA), 

TAMPO MESA PRINCIPAL L 1800 X P 800, TAMPO 
LATERAL L 1000 X P 600  

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: MESA + GAVETEIRO 

MODELO: FIT 
 

20  R$  2.361,00  R$     47.220,00 

31 

 
CONJUNTO DIRETOR COM MESA PRINCIPAL E UM LADO 
COM ARMÁRIO DE APOIO (NICHOS + GAVETEIRO COM 2 

GAVETAS E 1 GAVETÃO), COM ARMÁRIO CREDENZA 
FORMANDO UMA ESTAÇÃO EM C. DIMENSÕES: 2060 X 

2800 X 740 MM (LXPXA), TAMPO MESA PRINCIPAL L 
1900 X P 1000, ARMÁRIO LATERAL DE APOIO L 1800 X P 

480, ARMARIO CREDENZA 4 PORTAS L 1600 X P 480 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA + GAVETEIRO + ARMÁRIO 
MODELO: FIT 

 

3  R$  5.006,17  R$     15.018,51 

32 

 
CONJUNTO PRESIDENTE COM MESA PRINCIPAL E UM 

LADO COM ARMÁRIO DE APOIO (NICHOS + GAVETEIRO 
COM 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO), COM ARMÁRIO 

CREDENZA FORMANDO UMA ESTAÇÃO EM C. 
DIMENSÕES: 2470 X 2800 X 740 MM (LXPXA), TAMPO 
MESA PRINCIPAL L 2400 X P 1000, ARMÁRIO LATERAL 

DE APOIO L 1800 X P 480, ARMARIO CREDENZA 4 
PORTAS L 2000 X P 480 

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: MESA + GAVETEIRO + ARMÁRIO 

MODELO: FIT 
 

1  R$  6.387,49  R$        6.387,49 

33 

 
ARMÁRIO BAIXO DIRETOR COM 02 PORTAS  
DIMENSÕES: 800 X 500 X 740mm (LXPXA)  

FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 
MARCA: FORTLINE 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
TIPO: ARMÁRIO 

MODELO: GENIUS 

3  R$     555,00  R$        1.665,00 
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34 

 
ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS   DIMENSÕES: 800 X 

500 X 740mm (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: ARMÁRIO 
MODELO: GENIUS 

 

23  R$     555,00  R$     12.765,00 

35 

 
ARMÁRIO MEDIO COM 02 PORTAS   DIMENSÕES: 800 X 

500 X 1100mm (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: ARMÁRIO 
MODELO: GENIUS 

 

4  R$     913,00  R$        3.652,00 

36 

 
ARMÁRIO ALTO ESTANTE  DIMENSÕES: 800 X 400 X 

2000 MM (LXPXA)  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: ARMÁRIO 
MODELO: GENIUS 

 

2  R$  1.417,00  R$        2.834,00 

37 

 
ARMÁRIO ALTO ESTANTE DIMENSÕES: 1200 X 480 X 
2000 MM (LXPXA), 01 MODULO  ABERTO COM L 400 

MM E 01 MODULO MISTO L 800 MM  
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: ARMÁRIO 
MODELO: GENIUS 

 

1  R$  2.424,00  R$        2.424,00 

38 

 
ARMÁRIO ALTO ESTANTE  DIMENSÕES: 2000 X 480 X 
2000 MM (LXPXA), 01 MODULO  ABERTO COM L 400 

MM E 02 MODULO MISTO L 800 MM 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: ARMÁRIO 
MODELO: GENIUS 

 

1  R$  2.535,00  R$        2.535,00 

39 

 
ARMÁRIO ALTO ESTANTE  DIMENSÕES: 3200 X 480 X 

2000 MM (LXPXA), 03 MÓDULOS MISTOS E 01 MÓDULO 
MISTO + UMA PORTA COM DIVISOR VERTICAL   

1  R$  6.046,00  R$        6.046,00 



 
 
 

 Página 9 
 
 

CENTRALIZADO E PORTA CABIDEIRO. 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: ARMÁRIO 
MODELO: GENIUS 

 

40 

 
MESA DE REUNIÃO REDONDA  DIMENSÕES: 900 X 740 

MM (ØXA) 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: GENIUS 

 

3  R$     478,00  R$        1.434,00 

41 

 
MESA DE REUNIÃO REDONDA  DIMENSÕES: 1200 X 740 

MM (ØXA) 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: GENIUS 

 

1  R$     571,00  R$           571,00 

42 

 
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR  DIMENSÕES: 1800 X 

900 X 740 MM (LXPXA) 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: GENIUS 

 

1  R$  1.124,00  R$        1.124,00 

43 

 
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR  DIMENSÕES: 1800 X 

1200 X 740 MM (LXPXA) 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: GENIUS 

 

1  R$  1.217,00  R$        1.217,00 

44 

 
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR  DIMENSÕES: 2400 X 

1000 X 740 MM (LXPXA) 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: GENIUS 

 

1  R$  1.557,00  R$        1.557,00 
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45 

 
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR  DIMENSÕES: 2400 X 

1200 X 740 MM (LXPXA) 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: GENIUS 

 

1  R$  1.627,00  R$        1.627,00 

46 

 
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR  DIMENSÕES: 3600 X 

1200 X 740 MM (LXPXA). 
FABRICANTE: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

MARCA: FORTLINE 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

TIPO: MESA 
MODELO: GENIUS 

 

1  R$  2.538,00  R$        2.538,00 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 549.000,00 

OBSERVAÇÕES: 

 

NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, 

TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO 

FORNECIMENTO DOS BENS; 

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, A CONSTAR A DATA DE SUA 

APRESENTAÇÃO; 

OS PRODUTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: BANCO DO BRASIL 

CONTA CORRENTE: 21100-1 

AGÊNCIA: 1398-6 

 

LICITANTE: 

FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 

CNPJ: 08.368.875/0001-52 

IE: 656.068.487.113 

AVENIDA ESTADOS UNIDOS, 1.200 – DISTRITO INDUSTRIAL. 

SÃO SIMÃO/SP 

CEP: 14200-000 

 

 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS OFERTADOS 

Itens: 01, 02, 03 e 04 
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Tampo retangular, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de 

espessura, revestimento em filme melamínco em ambas as faces,  formando  um  corpo  único, 

inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio 

equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos devem possuir na parte frontal recorte 

retangular para alojamento de tampa basculante em estrutura de alumínio   para passagem do 

cabeamento, com no mínimo 03  (três) furações para  tomadas elétricas  tipo Margirius ou similar 

(poço interno) atendendo o novo padrão Brasileiro e 03 (três) para RJ45, padrão Furukawa ou similar, 

para receber telefonia e lógica (tomadas de acordo com  as normas da ABNT NBR 14136); não 

acompanha as tomadas e conectores. Acabamento: acabamento amadeirados no padrão texturizado 

Carvalho Berlin ou similar. Na face inferior do tampo furações e insertos metálicos para receber as 

peças estruturais do conjunto, é vedado qualquer fixação direta no MDP. Composição: para mesas 

duplas 02 unidades  e  para mesas simples 01unidade. Estrutura: Pé metálico lateral em aço, para 

mesa plataforma simples ou dupla, tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em tubo de aço 

quadrado com perfil mínimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura x altura x espessura), dotados de 

sapatas niveladoras em polipropileno com regulagem de desnível do piso através de rosca interna. 

Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e são soldadas através de sistema de 

solda MIG, criando maior resistência e alinhamento ao conjunto. Sistema de sustentação estrutural 

da mesa, interligando os pés metálicos laterais  aos tampos, fixadas  sob o tampo das mesas em 

barras metálicas  transversais,  desde  que  tenha dimensionamento adequado para suportar o peso 

estrutural das mesas e seus acessórios, garantindo estabilidade e resistência ao uso; a fixação sob o 

tampo deverá ser por bucha metálica e parafusos, permitindo a montagem e desmontagem diversas 

vezes sem danificar   o conjunto. Não será admitido parafusos direto nos tampos. Leito de Fiação: 

Confeccionado em chapa de aço dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de 

cabos, possui suporte metálico para alojamento de no mínimo 03 (três) furações para tomadas 

elétricas tipo margirius ou similar (poço interno) atendendo o novo padrão Brasileiro e 03 (três) para 

RJ45 tipo Furukawa ou similar, para receber telefonia e lógica (tomadas de  acordo com as normas da 

ABNT NBR 14136). Não acompanha as tomadas e conectores. Acabamento: metálicos na cor grafite. 

Todas as estruturas metálicas devem  ser pintadas   pelo sistema eletrostático epóxi pó, com 

tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de 

fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem e 

desmontagem dos mobiliários  sem causar  danos aos mesmos.  Divisor frontal para mesas 

plataformas duplas-  Divisória reta  em MDP de 18 mm, tipo biombo, confeccionado em madeira 

MDP, revestimento em filme melamínico em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; 

totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1mm de espessura A fixação deve ser feita com 

buchas de Zamak ou similar, insertadas  na madeira com roscas.  Acompanhadas de suporte injetado  

em alumínio tipo cunha com conjunto tipo macho fêmea com parafuso de ajuste de aperto, para dar 

suporte e maior fixação e acabamento, podendo assim  montar  e  desmontar  o móvel sem 

quaisquer danos posteriores. Acabamento: acabamento no padrão grafite 

 

 

Itens: 05, 06 e 07 
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Superfície de trabalho angular c/ mão francesa - Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou 

para menos. 

Tampo em forma angular único, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 

mm de espessura; revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único, 

inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio 

equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: amadeirado no padrão texturizado Carvalho 

Berlin ou similar. O tampo deve possuir, na parte central, furação para passagem do cabeamento. Na 

face inferior do tampo, furações e  bucha metálicas para receber as peças estruturais do conjunto; 

vedado qualquer fixação direta no MDP. Possui duas mãos francesas metálica de grande porte para  

sustentação  do  tampo junto aos painéis divisórios metálicos, com dimensões adequadas para dar 

sustentação ao conjunto. Estrutura metálica confeccionada em chapa de aço SAE 1020  dobrada  e 

estampada para proporcionar o engate no quadro metálico, tipo mão francesa  com furos  para fixar 

nas buchas existentes no tampo. Acabamento metálico na cor grafite. Todas as peças metálicas 

possuem tratamento anticorrosivo, pintadas na cor  da  estrutura  pelo  sistema de pintura 

eletrostática epóxi à pó e curadas em estufa com temperatura de 250º. Fixação. O sistema de fixação 

por buchas metálicas e parafusos  métricos,  os  quais permitem a montagem e desmontagem dos 

mobiliários sem causar danos aos mesmos. 

 

Itens: 08 e 09 

Estações de trabalho em L autoportante – Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para 

menos. 

Tampo em forma angular único, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 

mm de espessura; revestimento em filme melamínico em ambas as faces, formando um corpo único, 

inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio 

equivalente a normas técnicas da ABNT. O tampo deve possuir, na parte central, furação para 

passagem do cabeamento. Acabamento: amadeirado no padrão texturizado Carvalho Berlin ou 

similar. O tampo deve possuir, na parte central, furação para passagem do cabeamento. Na face 

inferior do tampo, furações e bucha metálicas  para receber as peças estruturais do conjunto; vedado 

qualquer fixação direta no MDP. Painéis estruturais: Confeccionado em MDP, (Médium Density 

Particleboard) com 18 mm de espessura, revestimento em filme melamínico em ambas as faces, 

formando  um  corpo único, inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1 mm, 

sistema de fixação através de minifix. Acabamento: acabamento no padrão grafite. Estrutura Lateral:  

(02 unidades) Pé metálico lateral para mesa angular confeccionado com base inferior em chapa de 

aço com 1,5mm de espessura no mínimo, estampada sem ponteiras com topos dotados de sapatas 

niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em chapa de aço conformada com 0,9 mm de 

espessura no mínimo; leito e calha com engate rápido  permitindo a subida de cabeamento e 

manutenção. Na base superior chapa metálica com 2mm de espessura no mínimo. Toda estrutura 

possui recortes para  encaixe  nas  extremidades e são soldadas através de sistema de solda MIG, 

criando maior resistência e alinhamento, sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de 

regulagem para desnível através de rosca interna. Estrutura Central: (01 unidade) Pé metálico central 

para mesa angular, confeccionado em coluna vertical chapa de  aço conformada com sapata 
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niveladora e chapa de sustentação superior, na parte interna formação de leito e calha com  engate  

rápido permitindo a subida de cabeamento e manutenção, prever furações para alojamento  de 

tomadas e RJ 45 na calha de fechamento do pórtico. Toda fixação das  estruturas  metálicas através 

de rebites de aço fixados as mesmas com parafusos métricos e ou minifix. Leito de Fiação: 

Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm dobrada formando leito para condução e 

sustentação da rede de cabeamento com no mínimo 02  (duas) furações para tomadas elétricas tipo 

Margirius ou similar (poço interno) atendendo o novo padrão Brasileiro e 03 (três) para RJ45, tipo 

Furukawa ou similar, para receber  telefonia e lógica (tomadas de acordo com as normas da ABNT 

NBR 14136), tomadas não inclusas. Acabamento: Acabamentos metálicos na cor grafite. Todas as 

estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó, com tratamento  

anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de fixação será feito 

por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem e desmontagem 

dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. 

 

Itens: 10 e 11 

Mesa retangular autoportante pé metálicos - Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para 

menos. Tampo retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de 

espessura, revestimento em filme melamínico em ambas as faces, formando  um  corpo único, 

inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio 

equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos devem possuir nas laterais furação passa 

cabo para passagem de cabeamentos através de orifício de PVC com tampa passa cabos. 

Acabamento:  acabamento  amadeirados  no  padrão  texturizado  Carvalho Berlin ou similar. Na face 

inferior do tampo furações e insertos metálicos para receber as peças estruturais do conjunto, e 

vedado qualquer fixação direta no MDP. Painel estrutural: Confeccionado em MDP, (Médium Density 

Particleboard) com 18 mm de espessura, respectivamente revestimento em filme melamínico em 

ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em 

PVC de 1mm, sistema de fixação através de minifix. Acabamento: acabamento no padrão grafite. 

Estrutura  Lateral: (02 unidades) é metálico lateral para mesa angular confeccionado com base 

inferior em  chapa de aço com 1,5mm de espessura no mínimo, estampada sem ponteiras, com 

topos dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em chapa de aço 

conformada com 0,9 mm de espessura no mínimo; leito e calha com engate rápido  permitindo a 

subida de cabeamento e manutenção. Na base superior chapa metálica. Toda estrutura possui 

recortes para encaixe nas extremidades  e são soldadas através  de sistema  de solda MIG, criando 

maior resistência e alinhamento, sapatas  niveladoras  em  polipropileno com sistema de regulagem 

para desnível através de rosca interna. Fixação das estruturas metálicas através de rebites de aço 

fixados as mesmas com parafusos métricos e  ou minifix. Leito de Fiação: Confeccionado em chapa 

de aço com espessura de 0,9 mm dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de  

cabeamento  com  no  mínimo 02 (duas) furações para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar 

(poço interno) atendendo o novo padrão Brasileiro e 03 (três) para RJ45, tipo Furukawa ou similar, 

para receber telefonia e lógica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), não 

acompanham as tomadas. Acabamento: Acabamentos metálicos na cor grafite. Todas as estruturas 
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metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó, com tratamento anticorrosivo e 

por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: sistema de fixação será feito por parafusos 

métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliários 

sem causar danos aos mesmos. 

 

Item: 12 

Gaveteiro Volante - 02 gavetas rasas e 01 gavetão pasta suspensa - Variação máxima   de  5% nas 

medidas para mais ou para menos.  Tampo e base inferior: confeccionado  em MDP, (Médium 

Density Particleboard) com 25 mm de espessura; revestimento em filme melamínco em ambas as 

faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado em perfil de bordas em PVC de 

2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento em 

revestimento melamínico em ambas as faces e na fita de borda no padrão grafite. Base inferior 

dotada de 04 rodízios de duplo giro com 35 mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do 

gaveteiro por meio de buchas de nylon parafusos Philips ou similar. Corpo Costa e laterais 

confeccionados em madeira MDP - de 18 mm de espessura revestimento em filme melamínico em 

ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado com acabamento em fita 

de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as peças do corpo do 

gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo cavilha em nylon injetado. Acabamento: 

acabamento em revestimento melamínico em ambas as faces e na fita  de borda no  padrão  grafite.  

Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura de espessura 

revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único,  inseparável e 

totalmente vedado; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades Entre as laterais e a frente da gaveta existe um  vão    com abertura tipo cava para 

servir de puxador das gavetas, sendo na lateral em toda altura vertical perfil de PVC formato de “L”, 

insertado através da ranhura do mesmo insertada no canal. Fechadura escamoteavel fixada na parte 

frontal com trava simultânea  das gavetas  pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada 

conforme o número de gavetas. Acabamento: amadeirados no padrão texturizado Carvalho Berlin ou 

similar. Gavetas internas confeccionadas em MDP, com recobrimento PET em todas as bordas, fundo 

com chapa de fibra duratree de 2,5 mm de espessura, com trilho telescópico, suportando 30 kg   no 

mínimo e permitindo a abertura total da gaveta. Composição: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetão 

alto. Acabamento: Todas as estruturas metálicas devem  ser  pintadas  pelo sistema eletrostático 

epóxi pó, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo 

sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a 

montagem e desmontagem dos mobiliários  sem causar danos aos mesmos. 

 

Item: 13 

Gaveteiro Pedestal - 02 gavetas rasas e 01 gavetão pasta suspensa  - Variação máxima de 5% nas 

medidas para mais ou para menos. 

Tampo e base inferior: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de 

espessura; revestimento em filme melamínico em ambas as faces, formando um corpo único, 

inseparável; totalmente vedado em perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura   e raio 
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equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento em revestimento melamínico em 

ambas as faces e na fita  de borda  no padrão grafite.  Base  inferior dotada  de 04 rodízios de duplo 

giro com 35 mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas 

de nylon parafusos Philips ou similar. Corpo Costa e laterais confeccionados em madeira MDP - de 18 

mm de espessura revestimento em filme melamínico em ambas as faces, formando um corpo único, 

inseparável e totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 

todas as extremidades. Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo 

cavilha em  nylon injetado.  Acabamento:  acabamento em revestimento melamínico em ambas as 

faces  e na fita de borda no padrão grafite. Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP-    de 

18 mm  de espessura  de espessura revestimento  em filme melamínco  em ambas as  faces, 

formando um corpo único, inseparável e totalmente vedado; com acabamento em fita de borda PVC 

de 1 mm de espessura em todas as extremidades  Entre as  laterais e  a frente da gaveta existe um 

vão com abertura tipo cava para servir de puxador  das  gavetas, sendo  na lateral em toda altura 

vertical perfil de PVC formato de “L”, insertado através da ranhura do mesmo insertada no canal. 

Acabamento: amadeirados no padrão texturizado Carvalho Berlin ou similar. Fechadura 

escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca 

interna em aço que é estampada conforme o número de gavetas. Acabamento: amadeirados no 

padrão texturizado Carvalho Berlin ou similar. Gavetas internas confeccionadas em MDP, com 

recobrimento PET em todas as bordas,  fundo com chapa de fibra duratree de 2,5 mm de espessura, 

com trilho telescópico, suportando 30 kg no mínimo e permitindo a abertura total da gaveta. 

Composição: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetão alto.  Acabamento:  Todas  as  estruturas  

metálicas  devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó, com tratamento anticorrosivo e 

por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos 

métricos e com insertos metálicos  os quais permitem  a montagem  e desmontagem dos mobiliários 

sem causar danos aos mesmos. 

 

Itens: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 

Painel divisório metálico com placas inferior em MDP e superior MDP revestida em tecido crepe cinza 

- Variação máxima de 7% nas medidas para mais ou para menos. 

Placa Melaminica Superior Com Tecido: Placa superior confeccionada em MDP (Medium Density 

particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em filme  melamínico  em ambas as faces, 

formando um corpo único, inseparável e totalmente vedado; A placa melamínica é revestida com 

tecido 100% poliéster cinza claro com dublagem. As placas são fixadas no requadro por meio de 

buchas de nylon que permitem uma fixação perfeita sem danos ao quadro divisor e a na placa 

melamínica. Placa Melaminica Inferior: Placa melamínica inferior confeccionada em MDP de 18mm; 

revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um  corpo único, inseparável e 

totalmente vedado; fita de borda   de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com 

resistência ao impacto, riscos e abrasão, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da  

borda.  Acabamento: acabamento no padrão grafite. As placas são fixadas no requadro por meio de 

buchas de nylon que permitem uma fixação perfeita sem danos ao quadro divisor e a placa 

melamínica. Estrutura Metálica confeccionada em requadro em chapa aço com espessura adequada 
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para suportar todo conjunto, ou seja, placas de fechamento, rodapés, perfis de acabamento, 

passagem de fiação, mãos francesas,  tampos  de  mesas,  pés,  gaveteiro, colunas de canto e demais 

acessórios. Base inferior em aço, na mesma largura do biombo; fechamento com tampa em aço de 

saque rápido; sapatas niveladoras para ajuste de altura e alinhamento do painel em relação ao piso. 

O painel deve permitir a  passagem  de fiação entre quadros, base inferior, superfície do tampo, até o 

topo do  painel.  Calha  para  passagem de fiação, com tampa basculante na altura  do tampo, com 

placa  para  instalação de no mínimo 04 (quatro) conectores de energia elétrica padrão margirius ou 

similar(de acordo com as normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45,  padrão Furukawa  

ou similar, de rede e telefonia (os conectores elétricos, rede e telefonia não acompanham a placa); 

tampa basculante confeccionada em alumínio ou aço, dotada de mecanismos que permite seu 

rebatimento; de fácil acesso aos conectores e retornar a posição inicial sem esforço, devendo ser 

imperceptível quando não estiver em uso. Acabamento do painel em perfil de alumínio ou aço; 

superior e em todo perímetro, proporcionando um acabamento harmonioso, sem arestas, rebarbas e 

alinhado com toda a estrutura. 

 

Item: 23 

Painel divisório metálico com placas inferior em MDP e superior em vidro - Variação máxima de 5% 

nas medidas para mais ou para menos. 

Placa Melaminica Inferior Lado 1 E Lado 2: Placa melamínica inferior confeccionada em MDP 

(Medium Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em filme melamínco em 

ambas as faces, formando um corpo único, inseparável e totalmente vedado. Possui fita de borda de 

PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e 

abrasão, possuindo raio de 1 mm na  aresta  superior  e inferior da borda. As placas são fixadas no 

requadro por meio de buchas de nylon que permitem uma fixação perfeita sem danos ao quadro 

divisor e a na placa melamínica. Acabamento: acabamento no padrão grafite. Placa Superior em 

Vidro, preenchendo todo perímetro do painel, altura e largura conforme o comprimento do quadro, 

confeccionado em requadro de perfil em alumínio presos entre si por  meio de esquadretas de aço 

para criar  uma sustentação maior e proporcionar o esquadro correto, possibilitando encaixe para o  

vidro (fume ou incolor) inteiriço de 5 mm de espessura. As placas de vidro são encaixadas  no quadro 

por meio de parafusos com rosca direta no alumínio  dando maior sustentação e são fixados no 

quadro por meio de encaixe. A parte interna inferior das placas permite a regulagem na altura 

ficando com um ideal acabamento e ocultando a visualização da fiação abaixo dela. Estrutura 

Metálica confeccionada em requadro de chapa aço com espessura adequada para suportar todo 

conjunto, encaixe de placas de fechamento, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiação, 

mãos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro, colunas de canto e demais acessórios. Base 

inferior em aço, na mesma largura do biombo; fechamento com tampa em aço de saque rápido; 

sapatas niveladoras para ajuste de altura e alinhamento do painel em relação ao piso. O painel deve 

permitir a passagem de fiação entre quadros, base inferior, superfície do tampo, até o topo do 

painel. Calha para passagem de fiação, com tampa basculante na altura do tampo, com placa para 

instalação de no mínimo 04 (quatro) conectores de energia elétrica padrão margirius ou similar(de 

acordo com as normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrão Furukawa ou similar, de 
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rede e telefonia (os conectores elétricos, rede e telefonia não acompanham a placa); tampa 

basculante confeccionada em alumínio ou aço, dotada de mecanismos que permite seu rebatimento; 

de fácil acesso aos conectores e retornar a posição inicial sem esforço, devendo ser imperceptível 

quando não estiver em uso. Acabamento do painel em perfil de alumínio ou aço; superior e em todo 

perímetro, proporcionando um acabamento harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda 

a estrutura. Acabamento metálico na cor grafite. Todas as estruturas metálicas devem ser pintadas 

pelo sistema eletrostático epóxi pó, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em 

estufa a 220°. 

 

Itens: 24, 25 e 26 

Coluna metálica para junção de painéis - Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para 

menos. Confeccionada em tubo de aço mecânico quadrado SAE 1020, com 09mm de espessura, com 

recortes a laser em todo seu perfil para encaixes de quadros, com passagem de fiação nos (04) 

quatro lados da peça para passagem de fiação. Acabamento quadrado na parte superior da coluna 

acabamento da coluna, na cor da estrutura e sapata niveladora para ajuste de altura em relação ao 

piso. Acabamentos metálicos na cor grafite. Pintura pelo sistema eletrostático epóxi pó, com 

tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de 

fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem e 

desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. 

 

Itens: 27, 28 e 29 

Perfil de acabamento vertical - Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. 

Perfil de acabamento confeccionado em alumínio ou aço no comprimento vertical do  quadro, tendo 

perfil macho e fêmea onde são fixados no quadro divisório, com acabamento perfeito, além de 

proporciona maior sustentação e alinhamento do perfil superior.  Todo  perfil deverá ter acabamento 

nas junções dos topos com o perfil horizontal, proporcionando um acabamento limpo e alinhado. 

Acabamento: Acabamentos metálicos na cor grafite. Estruturas metálicas devem ser pintadas pelo 

sistema eletrostático  epóxi  pó,  com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa 

a 220°. 

 

Item: 30 

Mesa de trabalho - Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Conforme 

desenho técnico. 

Tampo: retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de 

espessura, revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único, 

inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio 

equivalente a normas técnicas da ABNT. Na face inferior do tampo furações e insertos metálicos para 

receber as peças estruturais do conjunto, é vedado qualquer fixação direta no MDP. O tampo deve 

possuir na parte lateral, centralizada no sentido da largura  do  tampo, recorte retangular para 

alojamento de tampa basculante em estrutura de alumínio, para passagem do cabeamento, com 

suporte metálico para alojamento de no mínimo 04 (quatro) furações para tomadas elétricas tipo 
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Margirius ou similar (poço interno) atendendo o novo padrão Brasileiro e 03 (três) para RJ45, padrão 

Furukawa ou similar, para receber telefonia e lógica (tomadas de acordo com as normas da ABNT 

NBR 14136), não  acompanha as tomadas. Acabamento: acabamento amadeirado no padrão 

texturizado Carvalho Berlin ou similar. Na face inferior do tampo furações e insertos metálicos para 

receber as peças estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixação direta no Painel: Confeccionado 

em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura, revestimento em filme 

melamínco em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado com perfil 

de bordas em PVC de 1 mm, o qual deverá ser fixado sob o tampo. Acabamento: acabamento no 

padrão grafite MDP. Estrutura: Pé  metálico lateral para mesa tipo goleira/trave ou "U", 

confeccionado em tubo de aço quadrado com perfil mínimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura x altura x 

espessura). Sistema de sustentação estrutural da mesa, interligando os pés metálicos as  laterais  e  

ao  tampo,  fixadas sob o tampo da mesa, em barras metálicas transversais, adequado para suportar 

o peso estrutural das mesas e seus acessórios, garantindo estabilidade e resistência ao uso; a fixação 

sob o tampo deverá ser por bucha metálica e parafusos, permitindo a montagem e desmontagem 

sem danificar o conjunto. Não será admitido parafusos direto nos tampos. Toda estrutura possui 

recortes para encaixe nas extremidades, soldadas através de sistema   de solda MIG, criando maior 

resistência e alinhamento, sapatas  niveladoras  em  polipropileno com sistema de regulagem para 

desnível através de rosca interna. Barras metálicas de sustentação: Possui duas barras metálicas 

horizontais de sustentação dos  tampos que interligam os pés metálicos laterais. Leito de Fiação: 

Possui suporte metálico para alojamento de no mínimo 04 (quatro) furações para tomadas elétricas 

tipo Margirius ou similar (poço interno) atendendo o novo padrão Brasileiro e 03 (três) para RJ45, 

padrão Furukawa ou similar, para receber telefonia e lógica (tomadas de acordo com as normas da 

ABNT NBR 14136). Não acompanha as tomadas.  Acabamento: Acabamento metálico na  cor grafite. 

Todas as estruturas metálicas devem ser pintadas  pelo  sistema  eletrostático epóxi pó, com 

tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de 

fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem e 

desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Tampo lateral: tampo retangular 

confeccionado em MDP de  25  mm  confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura, 

revestimento em filme  melamínco em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; 

totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas 

técnicas  da ABNT. Fixação deve ser conectado ao tampo principal, por  sistema que  permita a  

junção perfeita, como se fosse uma única peça, além de permitir que seja montado e desmontado. 

Acabamento: acabamento amadeirados no padrão texturizado Carvalho Berlin ou similar. Frentes de 

gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura, revestimento em filme melamínco 

em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas 

em PVC de 1 mm de espessura em  todas as extremidades. Entre as laterais e frente da gaveta, vão 

com abertura tipo cava para servir de puxador das gavetas, sendo na lateral em toda altura vertical 

perfil de PVC formato de “L”, insertado através da ranhura do mesmo insertada no canal. Fechadura 

escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca 

interna em aço que é estampada conforme o número de gavetas.  Acabamento:  acabamento  

amadeirados no padrão texturizado Carvalho Berlin ou similar. Gavetas: Gavetas internas 
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confeccionadas em MDP, com recobrimento PET em todas as bordas, fundo com chapa de fibra 

duratree de 2,5 mm de espessura, com trilhos telescópicos com abertura  total  da gaveta, 

suportando 30 kg no mínimo. Composição: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetão alto. Acabamento: 

Todas as estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó com 

tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de 

fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem e 

desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. 

 

Itens: 31 e 32 

Conjunto diretor e presidente. Conforme Desenho Técnico. 

Tampo: retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de 

espessura, revestimento em filme melamínco em ambas as faces,  formando  um  corpo  único, 

inseparável e totalmente vedado; com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de  espessura e raio 

equivalente a normas técnicas da ABNT. Na face inferior do  tampo  furações e insertos metálicos 

para receber as peças estruturais do conjunto, e vedado  qualquer fixação direta no MDP. O tampo 

deve possuir na parte lateral centralizada no sentido da largura do tampo, recorte retangular para 

alojamento de tampa basculante em estrutura de alumínio para passagem do cabeamento. 

Acompanha suporte metálico para alojamento de no mínimo 04 (quatro) furações para tomadas 

elétricas tipo Margirius ou similar (poço interno) atendendo o novo padrão Brasileiro e 03 (três) para 

RJ45, padrão Furukawa ou similar, para receber telefonia e lógica (tomadas de acordo com as normas 

da ABNT NBR 14136), não acompanha as tomadas. Acabamento: acabamento no padrão grafite. 

Estrutura: Pé metálico lateral para mesa tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em tubo de aço 

quadrado com perfil mínimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura x altura x espessura). Sistema de 

sustentação estrutural da mesa, em barras metálicas transversais, desde que tenha 

dimensionamento adequado para suportar o peso  estrutural das mesas  e seus acessórios, 

garantindo estabilidade e resistência ao uso; interligando os pés metálicos laterais aos tampos, 

fixadas sob o tampo da mesa. Acabamento:  Acabamento metálico  na cor grafite. Toda estrutura 

possui recortes para encaixe nas extremidades e são soldadas através de sistema de solda MIG, 

criando maior resistência e alinhamento, sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de 

regulagem para desnível através de rosca interna. As estruturas metálicas devem ser pintadas pelo 

sistema eletrostático epóxi pó, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 

220°.  Fixação:  todo  sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos 

os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. 

Gaveteiro 02 gavetas rasas e  01  gavetão,  Base  inferior:  confeccionado  em  MDP, (Médium Density 

Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme  melamínco em ambas as faces, 

formando um corpo único, inseparável e totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm 

de espessura e raio equivalente a normas técnicas  da ABNT. Sapata niveladora com sistema de 

regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso. Corpo: Costa e laterais 

confeccionados em madeira MDP - de 18 mm de espessura revestimento em filme melamínco em 

ambas as  faces,  formando  um corpo único, inseparável e totalmente vedado, com acabamento em 

fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as peças do corpo  do 
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gaveteiro são  unidas por sistema de fixação tipo cavilha em nylon injetado. Acabamento: 

acabamento no padrão grafite. Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm  de  

espessura, revestimento em filme melamínco em ambas as faces,  formando  um  corpo  único, 

inseparável; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 

todas as extremidades. Entre as laterais e frente da gaveta vão com abertura  tipo cava para servir de 

puxador das gavetas, sendo na lateral em toda altura vertical perfil  de PVC formato de “L”, insertado 

no canal através da ranhura. Fechadura escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultânea 

das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o número de gavetas. 

Acabamento: amadeirado no padrão texturizado Carvalho Berlin ou similar. Gavetas: Gavetas 

internas confeccionadas em MDP, com recobrimento PET  em todas as bordas, fundo com chapa de 

fibra duratree de 2,5 mm  de espessura, com trilhos telescópicos permitindo a abertura total da 

gaveta, suportando 30 kg no mínimo. Composição: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetão  alto  para  

pasta  suspensa. Acabamento: Todas as estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema 

eletrostático epóxi pó com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. 

Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais 

permitem a montagem e desmontagem dos  mobiliários  sem  causar  danos aos mesmos. Armário e 

estante lateral, Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de 

espessura, revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único, 

inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio 

equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no padrão grafite. Corpo do 

armário: Costa e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, om acabamento  

em  fita de  borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir 

furação espaçada com aproximadamente 32 mm de distância  que  permite  ao  usuário regular as 

prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em 

Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida, rosca métrica em aço usinado e 

acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Acabamento: 

acabamento no padrão  grafite.  Armário, estante lateral, Tampo: confeccionado em MDP, (Médium 

Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melamínco em ambas as 

faces, formando  um  corpo único, inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 

2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no 

padrão grafite. Corpo  do  armário: Costa e laterais  confeccionado em madeira MDP -  de  18 mm de 

espessura,  om acabamento em fita de  borda PVC de 1 mm de espessura em   todas as 

extremidades. As laterais devem possuir furação espaçada com aproximadamente  32 mm de 

distância que permite ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação 

composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de 

montagem rápida, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de 

acabamento confeccionadas em polietileno. Acabamento: acabamento no padrão grafite. Prateleiras 

reguláveis: Confeccionado  em  madeira  MDP  - de 18 mm de espessura, revestimento em filme 

melamínco  em ambas as faces, formando  um corpo único, inseparável; totalmente vedado com 

acabamento em fita de borda PVC de   1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras 

devem possuir suportes de  nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para 
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encaixe em parafuso  a ser fixado na lateral do armário criando assim uma fixação rígida e travando a 

prateleira conferindo resistência ao conjunto. Acabamento: acabamento no padrão grafite. Portas 

Baixas: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) 18 mm de espessura, revestimento 

em filme melamínico em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado 

com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de  espessura em todo o seu contorno; com 2 

dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35    mm por porta permitindo uma abertura de 

aproximadamente 110º recobrindo totalmente a lateral, puxadores em alumínio. Batente do tipo “L” 

fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o 

armário  deve  receber  buchas  de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do 

parafuso com a madeira. Acabamento: acabamento no padrão grafite. Base inferior do móvel: 

confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em 

filme melamínico em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado 

com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas  da ABNT. 

Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para 

nivelamento junto ao piso. Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com 

insertos metálicos os quais permitem a montagem e 

  

 

desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Acabamento: acabamento no padrão 

grafite. 

 

Item: 33 

Armário baixo diretor cor grafite - Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. 

Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, 

revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; 

totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas 

técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no padrão  grafite.  Corpo  do armário:  Costa, bases e 

laterais confeccionado  em madeira MDP -  de 18 mm    de espessura, com revestimento em filme 

melamínco em ambas as faces, formando um  corpo único, inseparável; totalmente vedado com 

acabamento em fita de borda PVC de 1  mm de espessura em todas as extremidades. As laterais 

devem  possuir furação espaçada  com 32 mm de distância que permite ao usuário regular as 

prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em 

Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida, rosca métrica em aço usinado e 

acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Acabamento: 

acabamento no padrão grafite. Prateleiras reguláveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm 

de espessura, com revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único, 

inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no 

topo das mesmas para encaixe em  parafuso a ser fixado na lateral    do armário criando assim uma 

fixação rígida e travando a prateleira, conferindo resistência ao conjunto. Acabamento: acabamento 

no padrão grafite. Portas: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) 18 mm de 
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espessura, revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único, 

inseparável; totalmente  vedado  com  acabamento em fita de borda PVC de 1; com dobradiças de 

aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110º, 

recobrindo totalmente a lateral. Puxador em alumínio. Fechadura com duas chaves escamoteáveis na 

porta do lado direito. Batente de aço na porta do lado esquerdo fixado a meia altura, do tipo “L” 

fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas.  Todo  o 

armário deve receber buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto com a 

madeira. Acabamento: acabamento no padrão grafite. Base inferior do móvel: confeccionado em 

MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melamínco 

em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas 

em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Dotada de sapata 

niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso. 

Acabamento: acabamento no padrão grafite. 

 

Item: 34, 35, 36, 37, 38 e 39 

Armários - Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. 

Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, 

revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único e inseparável; 

totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas 

técnicas da ABNT. Acabamento: padrão grafite. Corpo do armário: Costa, bases e laterais 

confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, revestimento em filme melamínco em 

ambas as faces, formando um corpo único e inseparável; com acabamento em fita de borda PVC de 1 

mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furação espaçada com 

aproximadamente 32 mm    de distância que permite ao usuário regular as prateleiras e demais 

acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar 

estampado e parafuso de montagem rápida, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado  e  

tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.  Acabamento: acabamento  no 

padrão grafite. Prateleiras reguláveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, 

revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único  e inseparável; com 

acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras 

devem possuir suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para 

encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armário criando assim uma fixação rígida e travando a 

prateleira conferindo resistência ao conjunto. Acabamento: acabamento no padrão grafite. Portas: 

Confeccionado em MDP 18 mm de espessura, revestimento em filme melamínco em ambas as faces,  

formando  um  corpo  único, inseparável; com acabamento em fita de borda  PVC de 1 mm de 

espessura em todas as extremidades; dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta 

permitindo uma abertura de aproximadamente 110º recobrindo totalmente a lateral, puxador em  

alumínio; Fechadura com duas chaves escamoteáveis na porta do lado direito. Batente de   aço na 

porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio de 

parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, Todo o armário deve receber buchas de 

nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira. 
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Acabamento: acabamento amadeirados no padrão texturizado  Carvalho Berlin ou similar. Base 

inferior do móvel: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de 

espessura, revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único e 

inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio 

equivalente a normas técnicas da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem 

interno com rosca  e  parafuso  para  nivelamento junto ao piso. Acabamento: acabamento no 

padrão grafite. 

 

Item: 40 

Mesa de reunião redonda - Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. 

Tampo redondo confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, 

revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único  e inseparável; 

totalmente vedado  com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e  raio equivalente a 

normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento amadeirados no padrão texturizado Carvalho 

Berlin ou similar. Na face inferior do tampo furações e insertos metálicos para receber as peças 

estruturais  do conjunto,  e vedado qualquer fixação  direta  no MDP. Estrutura metálica:   Pé 

metálico central em tubo de aço, com base inferior  com   05 patas tipo estrela em chapa de aço 

estampada sem ponteiras, com topos dotados de  sapatas niveladoras com rosca e em nylon. A base 

superior horizontal em formato “X” confeccionada em tubo aço. Coluna vertical confeccionada em 

tubo de aço redondo, fixado nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada interligando 

todas as peças. Todas    as partes metálicas deverão ser soldadas com Solda Mig para maior 

sustentação. Acabamento: Acabamento metálico na cor grafite. Todas as estruturas metálicas devem 

ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó, com tratamento anticorrosivo e  por  fosfatização, 

curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com 

insertos metálicos os quais permitem a  montagem  e  desmontagem dos mobiliários sem causar 

danos aos mesmos. 

 

Item: 41 

Mesa de reunião redonda - Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. 

 Tampo: Tampo redondo confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de 

espessura, revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando  um  corpo único e 

inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio 

equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no padrão grafite. Na face 

inferior do tampo furações e insertos metálicos para  receber  as  peças estruturais do conjunto, e 

vedado qualquer fixação direta  no  MDP.  Estrutura metálica: Pé metálico central em tubo de aço, 

com  base inferior com 05 patas tipo estrela  em chapa de aço estampada sem ponteiras, com topos 

dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon. A base superior horizontal em formato “X” 

confeccionada em tubo retangular. Coluna vertical confeccionada em tubo de aço redondo, fixado 

nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada de interligando todas as peças, todas as 

partes  metálicas deverão ser soldadas com Solda Mig para maior sustentação Acabamento: 

Acabamentos metálicos na cor grafite. Todas as estruturas metálicas devem  ser  pintadas pelo 
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sistema eletrostático epóxi pó, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 

220°. Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os 

quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliários  sem causar danos aos mesmos. 

 

Itens: 42, 43, 44, 45 e 46 

Mesa de reunião retangular - Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. 

Tampo com formato retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm 

de espessura, revestimento em filme melamínco em ambas as faces, formando um corpo único e 

inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm   de espessura e raio 

equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento amadeirados no padrão 

texturizado Carvalho Berlin ou similar. Caixa de tomadas para conectividade: no centro do tampo 

caixa de tomadas com corpo metálico fabricada e tampa basculante em alumínio, formando 

conjunto, prever alojamento de no mínimo 04 (quatro) furações para tomadas elétricas tipo 

Margirius ou similar (poço interno) atendendo o novo padrão Brasileiro e 03 (três) para RJ45, padrão 

Furukawa ou similar, para receber telefonia   e lógica (tomadas de acordo com as normas da ABNT 

NBR 14136), não acompanha as tomadas. Cortes laterais e frontais para passagem de cabeamento de 

elétrica e logica. Acabamento: Acabamentos metálicos na cor grafite. Na face inferior do tampo 

furações e insertos metálicos para receber as peças estruturais do conjunto, e vedado qualquer 

fixação direta no MDP. 

 

 

São Simão, 28 de Agosto de 2019. 
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