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ITEM 01

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

CONJUNTO DE PLATAFORMA SIMPLES PARA 2 USUARIOS, DIMENSOES POR MODULO: 1800 X700 X 740 mm (LXPXA),
DIMENSOES TOTAIS: 3600 X 700 X 740 MM (LXPXA) - Tampo retangular, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25
mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de
bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos devem possuir na parte frontal recorte
retangular para alojamento de tampa basculante em estrutura de aluminio para passagem do cabeamento, com no minimo 03 (trés) furagdes para
tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (pog¢o interno) atendendo o novo padréo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, padrdo Furukawa ou similar, para
receber telefonia e I6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136); ndo acompanha as tomadas e conectores. Acabamento:
acabamento amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Na face inferior do tampo furacGes e insertos metélicos para receber as
pecas estruturais do conjunto, € vedado qualquer fixacdo direta no MDP. Composigdo: para mesas duplas 02 unidades e para mesas simples Olunidade.
Estrutura: Pé metalico lateral em aco, para mesa plataforma simples ou dupla, tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em tubo de aco quadrado com
perfil minimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura x altura x espessura), dotados de sapatas niveladoras em polipropileno com regulagem de desnivel do
piso através de rosca interna. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e sdo soldadas através de sistema de solda MIG, criando
maior resisténcia e alinhamento ao conjunto. Sistema de sustentacdo estrutural da mesa, interligando os pés metalicos laterais aos tampos, fixadas sob o
tampo das mesas em barras metalicas transversais, desde que tenha dimensionamento adequado para suportar o peso estrutural das mesas e seus
acessorios, garantindo estabilidade e resisténcia ao uso; a fixagdo sob o tampo deverd ser por bucha metalica e parafusos, permitindo a montagem e
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desmontagem diversas vezes sem danificar o conjunto. N&o ser& admitido parafusos direto nos tampos. Leito de Fiacdo: Confeccionado em chapa de
aco dobrada formando leito para condugdo e sustentacdo da rede de cabos, possui suporte metélico para alojamento de no minimo 03 (trés) furacoes
para tomadas elétricas tipo margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padrao Brasileiro e 03 (trés) para RJ45 tipo Furukawa ou similar, para
receber telefonia e ldgica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136). Nao acompanha as tomadas e conectores. Acabamento: metalicos
na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi pd, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizacéo,
curadas em estufa a 220°. Fixacdo: todo sistema de fixagdo sera feito por parafusos métricos e com insertos metalicos 0s quais permitem a montagem e
desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos. Divisor frontal para mesas plataformas duplas- Divisoria reta em MDP de 18 mm, tipo
biombo, confeccionado em madeira MDP, revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente
vedado com perfil de bordas em PVC de 1mm de espessura A fixacdo deve ser feita com buchas de Zamak ou similar, insertadas na madeira com
roscas. Acompanhadas de suporte injetado em aluminio tipo cunha com conjunto tipo macho fémea com parafuso de ajuste de aperto, para dar suporte
e maior fixacdo e acabamento, podendo assim montar e desmontar 0 mével sem quaisquer danos posteriores. Acabamento: acabamento no padrdo
grafite.
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ITEM 02

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

ONJUNTO DE PLATAFORMA SIMPLES PARA 4 USUARIOS, DIMENSOES POR MODULOS: 1800 X 700 X 740mm (LXPXA),
DIMENSOES TOTAIS: 7200 X 700 X 740mm (LXPXA) - CONJUNTO DE PLATAFORMA SIMPLES PARA 2 USUARIOS, DIMENSOES
POR MODULO: 1800 X700 X 740 mm (LXPXA), DIMENSOES TOTAIS: 3600 X 700 X 740 MM (LXPXA) - Tampo retangular, confeccionado
em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico,
inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos
devem possuir na parte frontal recorte retangular para alojamento de tampa basculante em estrutura de aluminio para passagem do cabeamento, com no
minimo 03 (trés) furaces para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padréo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45,
padrdo Furukawa ou similar, para receber telefonia e logica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136); ndo acompanha as tomadas e
conectores. Acabamento: acabamento amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Na face inferior do tampo furagdes e insertos
metalicos para receber as pegas estruturais do conjunto, é vedado qualquer fixagdo direta no MDP. Composic¢do: para mesas duplas 02 unidades e para
mesas simples Olunidade. Estrutura: Pé metalico lateral em aco, para mesa plataforma simples ou dupla, tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em
tubo de aco quadrado com perfil minimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura X altura x espessura), dotados de sapatas niveladoras em polipropileno com
regulagem de desnivel do piso através de rosca interna. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e sdo soldadas através de sistema
de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento ao conjunto. Sistema de sustentacdo estrutural da mesa, interligando os pés metélicos laterais
aos tampos, fixadas sob o tampo das mesas em barras metélicas transversais, desde que tenha dimensionamento adequado para suportar 0 peso
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estrutural das mesas e seus acessorios, garantindo estabilidade e resisténcia ao uso; a fixacdo sob o tampo devera ser por bucha metalica e parafusos,
permitindo a montagem e desmontagem diversas vezes sem danificar o conjunto. Ndo serd admitido parafusos direto nos tampos. Leito de Fiacao:
Confeccionado em chapa de aco dobrada formando leito para conducéo e sustentacdo da rede de cabos, possui suporte metalico para alojamento de no
minimo 03 (trés) furacBes para tomadas elétricas tipo margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padrdo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45 tipo
Furukawa ou similar, para receber telefonia e logica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136). Ndo acompanha as tomadas e
conectores. Acabamento: metalicos na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epoxi po, com tratamento
anticorrosivo e por fosfatizacéo, curadas em estufa a 220°. Fixacdao: todo sistema de fixagdo seré feito por parafusos métricos e com insertos metalicos
0s quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos. Divisor frontal para mesas plataformas duplas-
Divisoria reta em MDP de 18 mm, tipo biombo, confeccionado em madeira MDP, revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um
corpo unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1mm de espessura A fixacdo deve ser feita com buchas de Zamak ou
similar, insertadas na madeira com roscas. Acompanhadas de suporte injetado em aluminio tipo cunha com conjunto tipo macho fémea com parafuso
de ajuste de aperto, para dar suporte e maior fixacdo e acabamento, podendo assim montar e desmontar o0 mével sem quaisquer danos posteriores.
Acabamento: acabamento no padréo grafite.
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ITEM 03

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

CONJUNTO DE PLATAFORMA DUPLA PARA 6 USUARIOS DIMENSOES POR MODULOS: 1800 X 1400 X 740mm (LXPXA)
DIMENSOES TOTAIS: 5400 X 1400 X 740mm (LXPXA) - CONJUNTO DE PLATAFORMA SIMPLES PARA 2 USUARIOS, DIMENSOES
POR MODULO: 1800 X700 X 740 mm (LXPXA), DIMENSOES TOTAIS: 3600 X 700 X 740 MM (LXPXA) - Tampo retangular, confeccionado
em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Gnico,
inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos
devem possuir na parte frontal recorte retangular para alojamento de tampa basculante em estrutura de aluminio para passagem do cabeamento, com no
minimo 03 (trés) furaces para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padréo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45,
padrdo Furukawa ou similar, para receber telefonia e légica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136); ndo acompanha as tomadas e
conectores. Acabamento: acabamento amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Na face inferior do tampo furagdes e insertos
metalicos para receber as pecas estruturais do conjunto, é vedado qualquer fixacdo direta no MDP. Composicdo: para mesas duplas 02 unidades e para
mesas simples Olunidade. Estrutura: Pé metalico lateral em aco, para mesa plataforma simples ou dupla, tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em
tubo de aco quadrado com perfil minimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura X altura x espessura), dotados de sapatas niveladoras em polipropileno com
regulagem de desnivel do piso através de rosca interna. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e sdo soldadas através de sistema
de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento ao conjunto. Sistema de sustentagdo estrutural da mesa, interligando os pes metalicos laterais
aos tampos, fixadas sob o tampo das mesas em barras metdlicas transversais, desde que tenha dimensionamento adequado para suportar 0 peso
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estrutural das mesas e seus acessorios, garantindo estabilidade e resisténcia ao uso; a fixacdo sob o tampo devera ser por bucha metélica e parafusos,
permitindo a montagem e desmontagem diversas vezes sem danificar o conjunto. Ndo serd admitido parafusos direto nos tampos. Leito de Fiacdo:
Confeccionado em chapa de aco dobrada formando leito para conducédo e sustentacdo da rede de cabos, possui suporte metalico para alojamento de no
minimo 03 (trés) furacBes para tomadas elétricas tipo margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padrdo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45 tipo
Furukawa ou similar, para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136). Ndo acompanha as tomadas e
conectores. Acabamento: metalicos na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epoxi po, com tratamento
anticorrosivo e por fosfatizagdo, curadas em estufa a 220°. Fixacdo: todo sistema de fixacao serd feito por parafusos métricos e com insertos metalicos
0s quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos. Divisor frontal para mesas plataformas duplas-
Divisoéria reta em MDP de 18 mm, tipo biombo, confeccionado em madeira MDP, revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um
corpo unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1mm de espessura A fixacdo deve ser feita com buchas de Zamak ou
similar, insertadas na madeira com roscas. Acompanhadas de suporte injetado em aluminio tipo cunha com conjunto tipo macho fémea com parafuso
de ajuste de aperto, para dar suporte e maior fixacdo e acabamento, podendo assim montar e desmontar 0 movel sem quaisquer danos posteriores.
Acabamento: acabamento no padréo grafite.
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ITEM 04

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

CONJUNTO DE PLATAFORMA DUPLA PARA 8 USUARIOS DIMENSOES POR MODULOS: 1800 X 1400 X 740mm (LXPXA)
DIMENSOES TOTAIS: 7200 X 1400 X 740mm (LXPXA) - CONJUNTO DE PLATAFORMA SIMPLES PARA 2 USUARIOS, DIMENSOES
POR MODULO: 1800 X700 X 740 mm (LXPXA), DIMENSOES TOTAIS: 3600 X 700 X 740 MM (LXPXA) - Tampo retangular, confeccionado
em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico,
inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos
devem possuir na parte frontal recorte retangular para alojamento de tampa basculante em estrutura de aluminio para passagem do cabeamento, com no
minimo 03 (trés) furaces para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padrdo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45,
padrdo Furukawa ou similar, para receber telefonia e légica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136); ndo acompanha as tomadas e
conectores. Acabamento: acabamento amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Na face inferior do tampo furacdes e insertos
metalicos para receber as pecas estruturais do conjunto, é vedado qualquer fixacdo direta no MDP. Composicdo: para mesas duplas 02 unidades e para
mesas simples Olunidade. Estrutura: Pé metalico lateral em aco, para mesa plataforma simples ou dupla, tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em
tubo de aco quadrado com perfil minimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura X altura x espessura), dotados de sapatas niveladoras em polipropileno com
regulagem de desnivel do piso através de rosca interna. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e sao soldadas através de sistema
de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento ao conjunto. Sistema de sustentacdo estrutural da mesa, interligando os pés metalicos laterais
aos tampos, fixadas sob o tampo das mesas em barras metdlicas transversais, desde que tenha dimensionamento adequado para suportar 0 peso
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estrutural das mesas e seus acessorios, garantindo estabilidade e resisténcia ao uso; a fixagdo sob o tampo devera ser por bucha metélica e parafusos,
permitindo a montagem e desmontagem diversas vezes sem danificar o conjunto. Ndo serd admitido parafusos direto nos tampos. Leito de Fiacdo:
Confeccionado em chapa de aco dobrada formando leito para conducéo e sustentacdo da rede de cabos, possui suporte metalico para alojamento de no
minimo 03 (trés) furacBes para tomadas elétricas tipo margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padrdo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45 tipo
Furukawa ou similar, para receber telefonia e logica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136). Ndo acompanha as tomadas e
conectores. Acabamento: metalicos na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epoxi p6, com tratamento
anticorrosivo e por fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°. Fixacdo: todo sistema de fixacao serd feito por parafusos métricos e com insertos metalicos
0s quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos. Divisor frontal para mesas plataformas duplas-
Divisoéria reta em MDP de 18 mm, tipo biombo, confeccionado em madeira MDP, revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um
corpo unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1mm de espessura A fixacdo deve ser feita com buchas de Zamak ou
similar, insertadas na madeira com roscas. Acompanhadas de suporte injetado em aluminio tipo cunha com conjunto tipo macho fémea com parafuso
de ajuste de aperto, para dar suporte e maior fixacdo e acabamento, podendo assim montar e desmontar o0 mével sem quaisquer danos posteriores.
Acabamento: acabamento no padréo grafite.

ITEM 05

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

/’\

.

TAMPO DE TRABALHO EM "L" COM MAO FRANCESA DIMENSOES: 1600X600X1600X600X740mm (LXPXA) — Variagdo méaxima de
5% nas medidas para mais ou para menos. Tampo em forma angular Unico, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura; revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em
PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: amadeirado no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou
similar. O tampo deve possuir, na parte central, furacdo para passagem do cabeamento. Na face inferior do tampo, furaces e bucha metalicas para
receber as pecas estruturais do conjunto; vedado qualquer fixacdo direta no MDP. Possui duas maos francesas metélica de grande porte para
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sustentacdo do tampo junto aos painéis divisorios metéalicos, com dimensdes adequadas para dar sustentagdo ao conjunto. Estrutura metélica
confeccionada em chapa de aco SAE 1020 dobrada e estampada para proporcionar o engate no quadro metélico, tipo mao francesa com furos para fixar
nas buchas existentes no tampo. Acabamento metélico na cor grafite. Todas as pecas metalicas possuem tratamento anticorrosivo, pintadas na cor da
estrutura pelo sistema de pintura eletrostatica epdxi a p6 e curadas em estufa com temperatura de 250°. Fixacdo. O sistema de fixa¢do por buchas
metalicas e parafusos métricos, 0s quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmaos.

ITEM 06

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

TAMPO DE TRABALHO EM "L" COM MAO FRANCESA DIMENSOES: 1400X600X1600X600X740mm (LXPXA) - Variacdo méaxima de
5% nas medidas para mais ou para menos. Tampo em forma angular Unico, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura; revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em
PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: amadeirado no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou
similar. O tampo deve possuir, na parte central, furacdo para passagem do cabeamento. Na face inferior do tampo, fura¢Bes e bucha metélicas para
receber as pecas estruturais do conjunto; vedado qualquer fixacdo direta no MDP. Possui duas mdos francesas metalica de grande porte para
sustentacdo do tampo junto aos painéis divisorios metéalicos, com dimensdes adequadas para dar sustentacdo ao conjunto. Estrutura metélica
confeccionada em chapa de ago SAE 1020 dobrada e estampada para proporcionar o engate no quadro metélico, tipo mao francesa com furos para fixar
nas buchas existentes no tampo. Acabamento metalico na cor grafite. Todas as pecas metalicas possuem tratamento anticorrosivo, pintadas na cor da
estrutura pelo sistema de pintura eletrostatica epdxi a p6 e curadas em estufa com temperatura de 250°. Fixacdo. O sistema de fixacdo por buchas
metalicas e parafusos métricos, os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobilidrios sem causar danos aos mesmos.
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ITEM 07

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

/’\\
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TAMPO DE TRABALHO EM "L" COM MAO FRANCESA DIMENSOES: 1600X600X1400X600X740mm (LXPXA) - Variacdo méaxima de
5% nas medidas para mais ou para menos. Tampo em forma angular Unico, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura; revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em
PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: amadeirado no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou
similar. O tampo deve possuir, na parte central, furacdo para passagem do cabeamento. Na face inferior do tampo, furagdes e bucha metalicas para
receber as pecas estruturais do conjunto; vedado qualquer fixacdo direta no MDP. Possui duas mdos francesas metalica de grande porte para
sustentagdo do tampo junto aos painéis divisorios metélicos, com dimensdes adequadas para dar sustentacdo ao conjunto. Estrutura metalica
confeccionada em chapa de ago SAE 1020 dobrada e estampada para proporcionar o engate no quadro metélico, tipo mao francesa com furos para fixar
nas buchas existentes no tampo. Acabamento metalico na cor grafite. Todas as pecas metalicas possuem tratamento anticorrosivo, pintadas na cor da
estrutura pelo sistema de pintura eletrostatica epdxi a p6 e curadas em estufa com temperatura de 250°. Fixacdo. O sistema de fixacdo por buchas
metalicas e parafusos métricos, 0s quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmaos.
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ITEM 08

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

MESA DE TRABALHO EM "L" AUTOPORTANTE IMENSOES: 1600X600X1400X600X740mm (LXPXA) — Variagio maxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos. Tampo em forma angular Gnico, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura; revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em
PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. O tampo deve possuir, na parte central, furagdo para passagem do
cabeamento. Acabamento: amadeirado no padréo texturizado Carvalho Berlin ou similar. O tampo deve possuir, na parte central, furagcdo para
passagem do cabeamento. Na face inferior do tampo, furagcdes e bucha metélicas para receber as pegas estruturais do conjunto; vedado qualquer fixacao
direta no MDP. Painéis estruturais: Confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura, revestimento em filme
melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1 mm, sistema de fixacao
através de minifix. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Estrutura Lateral: (02 unidades) Pé metalico lateral para mesa angular confeccionado
com base inferior em chapa de agco com 1,5mm de espessura no minimo, estampada sem ponteiras com topos dotados de sapatas niveladoras com rosca
e em nylon, coluna vertical em chapa de ago conformada com 0,9 mm de espessura no minimo; leito e calha com engate rapido permitindo a subida de
cabeamento e manutencdo. Na base superior chapa metalica com 2mm de espessura no minimo. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas
extremidades e sdo soldadas através de sistema de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento, sapatas niveladoras em polipropileno com
sistema de regulagem para desnivel através de rosca interna. Estrutura Central: (01 unidade) Pé metélico central para mesa angular, confeccionado em
coluna vertical chapa de aco conformada com sapata niveladora e chapa de sustentagdo superior, na parte interna formacéo de leito e calha com engate
rapido permitindo a subida de cabeamento e manutencao, prever furag@es para alojamento de tomadas e RJ 45 na calha de fechamento do portico. Toda
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fixacdo das estruturas metélicas através de rebites de aco fixados as mesmas com parafusos métricos e ou minifix. Leito de Fiacdo: Confeccionado em
chapa de aco com espessura de 0,9 mm dobrada formando leito para conducdo e sustentacdo da rede de cabeamento com no minimo 02 (duas) furactes
para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padrdo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, tipo Furukawa ou similar,
para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), tomadas ndo inclusas. Acabamento: Acabamentos metélicos
na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epoxi pd, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizacéo,
curadas em estufa a 220°. Fixac¢do: todo sistema de fixacdo sera feito por parafusos métricos e com insertos metalicos os quais permitem a montagem e
desmontagem dos mobili&rios sem causar danos aos mesmos.

ITEM 09

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

MESA DE TRABALHO EM "L" AUTOPORTANTE DIMENSOES: 1400X600X1600X600X740mm (LXPXA) - Variacdo maxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos. Tampo em forma angular Unico, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura; revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em
PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. O tampo deve possuir, na parte central, furagdo para passagem do
cabeamento. Acabamento: amadeirado no padréo texturizado Carvalho Berlin ou similar. O tampo deve possuir, na parte central, furacdo para
passagem do cabeamento. Na face inferior do tampo, furacdes e bucha metalicas para receber as pecas estruturais do conjunto; vedado qualquer fixacao
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direta no MDP. Painéis estruturais: Confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura, revestimento em filme
melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1 mm, sistema de fixagdo
através de minifix. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Estrutura Lateral: (02 unidades) Pé metalico lateral para mesa angular confeccionado
com base inferior em chapa de aco com 1,5mm de espessura no minimo, estampada sem ponteiras com topos dotados de sapatas niveladoras com rosca
e em nylon, coluna vertical em chapa de aco conformada com 0,9 mm de espessura no minimo; leito e calha com engate rapido permitindo a subida de
cabeamento e manutencdo. Na base superior chapa metalica com 2mm de espessura no minimo. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas
extremidades e sdo soldadas através de sistema de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento, sapatas niveladoras em polipropileno com
sistema de regulagem para desnivel através de rosca interna. Estrutura Central: (01 unidade) Pé metélico central para mesa angular, confeccionado em
coluna vertical chapa de aco conformada com sapata niveladora e chapa de sustentagdo superior, na parte interna formag&o de leito e calha com engate
rapido permitindo a subida de cabeamento e manutencao, prever furacBes para alojamento de tomadas e RJ 45 na calha de fechamento do p6rtico. Toda
fixacdo das estruturas metélicas através de rebites de aco fixados as mesmas com parafusos métricos e ou minifix. Leito de Fiacdo: Confeccionado em
chapa de aco com espessura de 0,9 mm dobrada formando leito para condugéo e sustentacéo da rede de cabeamento com no minimo 02 (duas) furagdes
para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (pogo interno) atendendo o novo padrdo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, tipo Furukawa ou similar,
para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), tomadas ndo inclusas. Acabamento: Acabamentos metélicos
na cor grafite. Todas as estruturas metélicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epoxi po, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizacao,
curadas em estufa a 220°. Fixacdo: todo sistema de fixag&o seréa feito por parafusos métricos e com insertos metélicos os quais permitem a montagem e
desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.
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ITEM 10

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE DIMENSOES: 800X600X740mm (LXPXA) — Variagdo méaxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos. Tampo retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento
em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de
espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos devem possuir nas laterais furacdo passa cabo para passagem de
cabeamentos através de orificio de PVC com tampa passa cabos. Acabamento: acabamento amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou
similar. Na face inferior do tampo furacdes e insertos metalicos para receber as pecas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixacdo direta no
MDP. Painel estrutural: Confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura, respectivamente revestimento em filme
melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1mm, sistema de fixacao
através de minifix. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Estrutura Lateral: (02 unidades) é metalico lateral para mesa angular confeccionado
com base inferior em chapa de aco com 1,5mm de espessura no minimo, estampada sem ponteiras, com topos dotados de sapatas niveladoras com rosca
e em nylon, coluna vertical em chapa de ago conformada com 0,9 mm de espessura no minimo; leito e calha com engate rapido permitindo a subida de
cabeamento e manutencdo. Na base superior chapa metalica. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e sdo soldadas através de
sistema de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento, sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de regulagem para desnivel através
de rosca interna. Fixacdo das estruturas metalicas através de rebites de ago fixados as mesmas com parafusos métricos e ou minifix. Leito de Fiacdo:
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Confeccionado em chapa de aco com espessura de 0,9 mm dobrada formando leito para conducgéo e sustentagdo da rede de cabeamento com no minimo
02 (duas) furacbes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padrdo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, tipo
Furukawa ou similar, para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), ndo acompanham as tomadas.
Acabamento: Acabamentos metalicos na cor grafite. Todas as estruturas metélicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epoxi pd, com
tratamento anticorrosivo e por fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°. Fixacdo: sistema de fixacdo serd feito por parafusos métricos e com insertos
metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmaos.

ITEM 11
MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE
MARCA: CADERODE

MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE DIMENSOES: 700X600X740mm (LXPXA) - Variacdo maxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos. Tampo retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento
em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de
espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos devem possuir nas laterais furacdo passa cabo para passagem de
cabeamentos atraves de orificio de PVC com tampa passa cabos. Acabamento: acabamento amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou
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similar. Na face inferior do tampo furacdes e insertos metalicos para receber as pecas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixacdo direta no
MDP. Painel estrutural: Confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura, respectivamente revestimento em filme
melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1mm, sistema de fixacdo
através de minifix. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Estrutura Lateral: (02 unidades) é metalico lateral para mesa angular confeccionado
com base inferior em chapa de aco com 1,5mm de espessura ho minimo, estampada sem ponteiras, com topos dotados de sapatas niveladoras com rosca
e em nylon, coluna vertical em chapa de aco conformada com 0,9 mm de espessura no minimo; leito e calha com engate rapido permitindo a subida de
cabeamento e manutencdo. Na base superior chapa metalica. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e sdo soldadas através de
sistema de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento, sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de regulagem para desnivel através
de rosca interna. Fixacdo das estruturas metalicas através de rebites de ago fixados as mesmas com parafusos métricos e ou minifix. Leito de Fiagéo:
Confeccionado em chapa de agco com espessura de 0,9 mm dobrada formando leito para conducéo e sustentagdo da rede de cabeamento com no minimo
02 (duas) furacdes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (pogo interno) atendendo o novo padrdo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, tipo
Furukawa ou similar, para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), ndo acompanham as tomadas.
Acabamento: Acabamentos metalicos na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epoxi pd, com
tratamento anticorrosivo e por fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°. Fixacdo: sistema de fixagdo sera feito por parafusos métricos e com insertos
metélicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.
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ITEM 12

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E 1 GAVETAO DIMENSOES: 400 X 460 X 640mm (LXPXA) — Variagido maxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos. Tampo e base inferior: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura;
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado em perfil de bordas em PVC de
2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento em revestimento melaminico em ambas as faces e na fita
de borda no padréo grafite. Base inferior dotada de 04 rodizios de duplo giro com 35 mm de didmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro
por meio de buchas de nylon parafusos Philips ou similar. Corpo Costa e laterais confeccionados em madeira MDP - de 18 mm de espessura
revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda
PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as pegas do corpo do gaveteiro sdo unidas por sistema de fixacgdo tipo cavilha em nylon
injetado. Acabamento: acabamento em revestimento melaminico em ambas as faces e na fita de borda no padrdo grafite. Frentes de gaveta:
Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura de espessura revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo
Unico, inseparavel e totalmente vedado; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades Entre as laterais e a
frente da gaveta existe um vao com abertura tipo cava para servir de puxador das gavetas, sendo na lateral em toda altura vertical perfil de PVVC formato
de “L”, insertado através da ranhura do mesmo insertada no canal. Fechadura escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultdnea das gavetas
pelo sistema de tranca interna em aco que é estampada conforme o nimero de gavetas. Acabamento: amadeirados no padrdo texturizado Carvalho
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Berlin ou similar. Gavetas internas confeccionadas em MDP, com recobrimento PET em todas as bordas, fundo com chapa de fibra duratree de 2,5 mm
de espessura, com trilho telescépico, suportando 30 kg no minimo e permitindo a abertura total da gaveta. Composicdo: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01
gavetdo alto. Acabamento: Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi p6, com tratamento anticorrosivo e por
fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°. Fixacgdo: todo sistema de fixacdo sera feito por parafusos métricos e com insertos metélicos os quais permitem a
montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.

ITEM 13

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

GAVETEIRO PEDESTAL COM 2 GAVETAS E 1 GAVETAO DIMENSOES: 400 X 600 X 715mm (LXPXA) — Variacdo méaxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos. Tampo e base inferior: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura;
revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado em perfil de bordas em PVC de
2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento em revestimento melaminico em ambas as faces e na fita
de borda no padrao grafite. Base inferior dotada de 04 rodizios de duplo giro com 35 mm de didmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro
por meio de buchas de nylon parafusos Philips ou similar. Corpo Costa e laterais confeccionados em madeira MDP - de 18 mm de espessura
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revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado com acabamento em fita de borda
PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as pecas do corpo do gaveteiro sdo unidas por sistema de fixacdo tipo cavilha em nylon
injetado. Acabamento: acabamento em revestimento melaminico em ambas as faces e na fita de borda no padrdo grafite. Frentes de gaveta:
Confeccionado em madeira MDPde 18 mm de espessura de espessura revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico,
inseparavel e totalmente vedado; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades Entre as laterais e a frente da
gaveta existe um vdo com abertura tipo cava para servir de puxador das gavetas, sendo na lateral em toda altura vertical perfil de PVC formato de “L”,
insertado através da ranhura do mesmo insertada no canal. Acabamento: amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Fechadura
escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultanea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aco que é estampada conforme o nimero de
gavetas. Acabamento: amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Gavetas internas confeccionadas em MDP, com recobrimento
PET em todas as bordas, fundo com chapa de fibra duratree de 2,5 mm de espessura, com trilho telescépico, suportando 30 kg no minimo e permitindo
a abertura total da gaveta. Composicao: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetdo alto. Acabamento: Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo
sistema eletrostatico epoxi po, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagdo, curadas em estufa a 220°. Fixagdo: todo sistema de fixacdo sera feito
por parafusos métricos e com insertos metalicos 0s quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.
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ITEM 14

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO
CREPE CINZA, CALHA COM TAMPA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURACAO DE NO MINIMO 4
TOMADAS E 6 RJ DIMENSOES: 800 X 75 X 1100 MM (LXPXA) — Variacdo maxima de 7% nas medidas para mais ou para menos.Placa
Melaminica Superior Com Tecido: Placa superior confeccionada em MDP (Medium Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em
filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; A placa melaminica é revestida com tecido 100%
poliéster cinza claro com dublagem. As placas sao fixadas no requadro por meio de buchas de nylon que permitem uma fixacdo perfeita sem danos ao
quadro divisor e a na placa melaminica. Placa Melaminica Inferior: Placa melaminica inferior confeccionada em MDP de 18mm:; revestimento em
filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em
todo o contorno da peca, com resisténcia ao impacto, riscos e abrasdo, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Acabamento:
acabamento no padrdo grafite. As placas sdo fixadas no requadro por meio de buchas de nylon que permitem uma fixacao perfeita sem danos ao quadro
divisor e a placa melaminica. Estrutura Metalica confeccionada em requadro em chapa agco com espessura adequada para suportar todo conjunto, ou
seja, placas de fechamento, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiacdo, maos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro, colunas de canto e
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demais acessorios. Base inferior em aco, na mesma largura do biombo; fechamento com tampa em ago de saque rapido; sapatas niveladoras para ajuste
de altura e alinhamento do painel em relacdo ao piso. O painel deve permitir a passagem de fiacdo entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até
0 topo do painel. Calha para passagem de fiacdo, com tampa basculante na altura do tampo, com placa para instalagdo de no minimo 04 (quatro)
conectores de energia elétrica padrdo margirius ou similar(de acordo com as normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa
ou similar, de rede e telefonia (os conectores elétricos, rede e telefonia ndo acompanham a placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou aco,
dotada de mecanismos que permite seu rebatimento; de facil acesso aos conectores e retornar a posicao inicial sem esforco, devendo ser imperceptivel
quando nao estiver em uso. Acabamento do painel em perfil de aluminio ou aco; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento
harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda a estrutura.

ITEM 15

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO
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CREPE CINZA, CALHA COM TAMPA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURACAO DE NO MINIMO 4
TOMADAS E 6 RJ DIMENSOES: 700 X 75 X 1100 MM (LXPXA) — Variacdo maxima de 7% nas medidas para mais ou para menos.Placa
Melaminica Superior Com Tecido: Placa superior confeccionada em MDP (Medium Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em
filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; A placa melaminica é revestida com tecido 100%
poliéster cinza claro com dublagem. As placas sdo fixadas no requadro por meio de buchas de nylon que permitem uma fixacdo perfeita sem danos ao
quadro divisor e a na placa melaminica. Placa Melaminica Inferior: Placa melaminica inferior confeccionada em MDP de 18mm; revestimento em
filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em
todo o contorno da peca, com resisténcia ao impacto, riscos e abrasdo, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Acabamento:
acabamento no padréo grafite. As placas séo fixadas no requadro por meio de buchas de nylon que permitem uma fixacao perfeita sem danos ao quadro
divisor e a placa melaminica. Estrutura Metalica confeccionada em requadro em chapa agco com espessura adequada para suportar todo conjunto, ou
seja, placas de fechamento, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiacdo, maos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro, colunas de canto e
demais acessorios. Base inferior em ac¢o, na mesma largura do biombo; fechamento com tampa em aco de saque rapido; sapatas niveladoras para ajuste
de altura e alinhamento do painel em relag&o ao piso. O painel deve permitir a passagem de fiacdo entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até
o topo do painel. Calha para passagem de fiagdo, com tampa basculante na altura do tampo, com placa para instalacdo de no minimo 04 (quatro)
conectores de energia elétrica padrdo margirius ou similar(de acordo com as normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa
ou similar, de rede e telefonia (os conectores elétricos, rede e telefonia ndo acompanham a placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou ago,
dotada de mecanismos que permite seu rebatimento; de facil acesso aos conectores e retornar a posicao inicial sem esforco, devendo ser imperceptivel
quando ndo estiver em uso. Acabamento do painel em perfil de aluminio ou aco; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento
harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda a estrutura.
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ITEM 16

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO
CREPE CINZA, SEM CALHA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS. DIMENSOES: 800 X 75 X 1100 MM (LXPXA) - Variago
maxima de 7% nas medidas para mais ou para menos.Placa Melaminica Superior Com Tecido: Placa superior confeccionada em MDP (Medium
Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e
totalmente vedado; A placa melaminica é revestida com tecido 100% poliéster cinza claro com dublagem. As placas sdo fixadas no requadro por meio
de buchas de nylon que permitem uma fixacdo perfeita sem danos ao quadro divisor e a na placa melaminica. Placa Melaminica Inferior: Placa
melaminica inferior confeccionada em MDP de 18mm; revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e
totalmente vedado; fita de borda de P\VC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peca, com resisténcia ao impacto, riscos e abrasdo, possuindo
raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Acabamento: acabamento no padréo grafite. As placas séo fixadas no requadro por meio de buchas
de nylon que permitem uma fixagdo perfeita sem danos ao quadro divisor e a placa melaminica. Estrutura Metélica confeccionada em requadro em
chapa aco com espessura adequada para suportar todo conjunto, ou seja, placas de fechamento, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiacéo,
maos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro, colunas de canto e demais acessorios. Base inferior em aco, na mesma largura do biombo; fechamento
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com tampa em aco de saque réapido; sapatas niveladoras para ajuste de altura e alinhamento do painel em relacdo ao piso. O painel deve permitir a
passagem de fiacdo entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até o topo do painel. Calha para passagem de fiacdo, com tampa basculante na
altura do tampo, com placa para instalacdo de no minimo 04 (quatro) conectores de energia elétrica padrdo margirius ou similar(de acordo com as
normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa ou similar, de rede e telefonia (os conectores elétricos, rede e telefonia ndo
acompanham a placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou aco, dotada de mecanismos que permite seu rebatimento; de facil acesso aos
conectores e retornar a posicdo inicial sem esforco, devendo ser imperceptivel quando ndo estiver em uso. Acabamento do painel em perfil de aluminio
Ou aco; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda a estrutura.

ITEM 17

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO
CREPE CINZA, SEM CALHA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS. DIMENSOES: 700 X 75 X 1100 MM (LXPXA) - Variacdo
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maxima de 7% nas medidas para mais ou para menos.Placa Melaminica Superior Com Tecido: Placa superior confeccionada em MDP (Medium
Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e
totalmente vedado; A placa melaminica é revestida com tecido 100% poliéster cinza claro com dublagem. As placas sdo fixadas no requadro por meio
de buchas de nylon que permitem uma fixacdo perfeita sem danos ao quadro divisor e a na placa melaminica. Placa Melaminica Inferior: Placa
melaminica inferior confeccionada em MDP de 18mm; revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e
totalmente vedado; fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peca, com resisténcia ao impacto, riscos e abrasao, possuindo
raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Acabamento: acabamento no padréo grafite. As placas séo fixadas no requadro por meio de buchas
de nylon que permitem uma fixagdo perfeita sem danos ao quadro divisor e a placa melaminica. Estrutura Metélica confeccionada em requadro em
chapa aco com espessura adequada para suportar todo conjunto, ou seja, placas de fechamento, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiacéo,
maos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro, colunas de canto e demais acessorios. Base inferior em aco, na mesma largura do biombo; fechamento
com tampa em aco de saque rapido; sapatas niveladoras para ajuste de altura e alinhamento do painel em relacdo ao piso. O painel deve permitir a
passagem de fiagdo entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até o topo do painel. Calha para passagem de fiacdo, com tampa basculante na
altura do tampo, com placa para instalacdo de no minimo 04 (quatro) conectores de energia elétrica padrdo margirius ou similar(de acordo com as
normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa ou similar, de rede e telefonia (os conectores elétricos, rede e telefonia ndo
acompanham a placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou aco, dotada de mecanismos que permite seu rebatimento; de facil acesso aos
conectores e retornar a posicao inicial sem esforco, devendo ser imperceptivel quando néo estiver em uso. Acabamento do painel em perfil de aluminio
Ou ago; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda a estrutura.
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ITEM 18

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO
CREPE CINZA, SEM CALHA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS. DIMENSOES: 500 X 75 X 1100 MM (LXPXA) - Variago
maxima de 7% nas medidas para mais ou para menos.Placa Melaminica Superior Com Tecido: Placa superior confeccionada em MDP (Medium
Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e
totalmente vedado; A placa melaminica é revestida com tecido 100% poliéster cinza claro com dublagem. As placas sdo fixadas no requadro por meio
de buchas de nylon que permitem uma fixacdo perfeita sem danos ao quadro divisor e a na placa melaminica. Placa Melaminica Inferior: Placa
melaminica inferior confeccionada em MDP de 18mm; revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e
totalmente vedado; fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peca, com resisténcia ao impacto, riscos e abrasao, possuindo
raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Acabamento: acabamento no padréo grafite. As placas séo fixadas no requadro por meio de buchas
de nylon que permitem uma fixagdo perfeita sem danos ao quadro divisor e a placa melaminica. Estrutura Metélica confeccionada em requadro em
chapa aco com espessura adequada para suportar todo conjunto, ou seja, placas de fechamento, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiacéo,
maos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro, colunas de canto e demais acessorios. Base inferior em aco, na mesma largura do biombo; fechamento
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com tampa em aco de saque réapido; sapatas niveladoras para ajuste de altura e alinhamento do painel em relacdo ao piso. O painel deve permitir a
passagem de fiacdo entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até o topo do painel. Calha para passagem de fiacdo, com tampa basculante na
altura do tampo, com placa para instalacdo de no minimo 04 (quatro) conectores de energia elétrica padrdo margirius ou similar(de acordo com as
normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa ou similar, de rede e telefonia (os conectores elétricos, rede e telefonia ndo
acompanham a placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou aco, dotada de mecanismos que permite seu rebatimento; de facil acesso aos
conectores e retornar a posicdo inicial sem esforco, devendo ser imperceptivel quando ndo estiver em uso. Acabamento do painel em perfil de aluminio
0Ou ago; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda a estrutura.

ITEM 19

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO
CREPE CINZA, CALHA COM TAMPA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURACAO DE NO MINIMO 4
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TOMADAS E 6 RJ DIMENSOES: 800 X 75 X 1600 MM (LXPXA) — Variacdo maxima de 7% nas medidas para mais ou para menos.Placa
Melaminica Superior Com Tecido: Placa superior confeccionada em MDP (Medium Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em
filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; A placa melaminica é revestida com tecido 100%
poliéster cinza claro com dublagem. As placas sdo fixadas no requadro por meio de buchas de nylon que permitem uma fixacdo perfeita sem danos ao
guadro divisor e a na placa melaminica. Placa Melaminica Inferior: Placa melaminica inferior confeccionada em MDP de 18mm; revestimento em
filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em
todo o contorno da peca, com resisténcia ao impacto, riscos e abrasdo, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Acabamento:
acabamento no padrdo grafite. As placas sdo fixadas no requadro por meio de buchas de nylon que permitem uma fixacao perfeita sem danos ao quadro
divisor e a placa melaminica. Estrutura Metalica confeccionada em requadro em chapa aco com espessura adequada para suportar todo conjunto, ou
seja, placas de fechamento, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiacdo, maos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro, colunas de canto e
demais acessorios. Base inferior em aco, na mesma largura do biombo; fechamento com tampa em aco de saque rapido; sapatas niveladoras para ajuste
de altura e alinhamento do painel em relag&o ao piso. O painel deve permitir a passagem de fiacdo entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até
0 topo do painel. Calha para passagem de fiagdo, com tampa basculante na altura do tampo, com placa para instalagdo de no minimo 04 (quatro)
conectores de energia elétrica padrdo margirius ou similar(de acordo com as normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa
ou similar, de rede e telefonia (os conectores elétricos, rede e telefonia ndo acompanham a placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou aco,
dotada de mecanismos que permite seu rebatimento; de fcil acesso aos conectores e retornar a posi¢ao inicial sem esforco, devendo ser imperceptivel
quando nao estiver em uso. Acabamento do painel em perfil de aluminio ou aco; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento
harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda a estrutura.
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ITEM 20

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO
CREPE CINZA, CALHA COM TAMPA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURAC,AO DE NO MINIMO 4
TOMADAS E 6 RJ DIMENSOES: 700 X 75 X 1600 MM (LXPXA) - Variacdo maxima de 7% nas medidas para mais ou para menos.Placa
Melaminica Superior Com Tecido: Placa superior confeccionada em MDP (Medium Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em
filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; A placa melaminica é revestida com tecido 100%
poliéster cinza claro com dublagem. As placas séo fixadas no requadro por meio de buchas de nylon que permitem uma fixacéo perfeita sem danos ao
quadro divisor e a na placa melaminica. Placa Melaminica Inferior: Placa melaminica inferior confeccionada em MDP de 18mm; revestimento em
filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em
todo o contorno da peca, com resisténcia ao impacto, riscos e abrasdo, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Acabamento:
acabamento no padréo grafite. As placas séo fixadas no requadro por meio de buchas de nylon que permitem uma fixacdo perfeita sem danos ao quadro
divisor e a placa melaminica. Estrutura Metalica confeccionada em requadro em chapa aco com espessura adequada para suportar todo conjunto, ou
seja, placas de fechamento, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiacdo, maos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro, colunas de canto e
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demais acessorios. Base inferior em ago, na mesma largura do biombo; fechamento com tampa em aco de saque rapido; sapatas niveladoras para ajuste
de altura e alinhamento do painel em relacdo ao piso. O painel deve permitir a passagem de fiacdo entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até
0 topo do painel. Calha para passagem de fiacdo, com tampa basculante na altura do tampo, com placa para instalacdo de no minimo 04 (quatro)
conectores de energia elétrica padrdo margirius ou similar(de acordo com as normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa
ou similar, de rede e telefonia (0s conectores elétricos, rede e telefonia ndo acompanham a placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou aco,
dotada de mecanismos que permite seu rebatimento; de facil acesso aos conectores e retornar a posicao inicial sem esforco, devendo ser imperceptivel
quando nao estiver em uso. Acabamento do painel em perfil de aluminio ou aco; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento
harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda a estrutura.

ITEM 21

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO

CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Rodovia VRS 814, Km 0,3; 300 * Centro
CEP: 95270-000 * Flores da Cunha ® RS

CNPJ: 00.366.257/0001-61 IE: 0480019037




Catalogo Ilustrativo
@ CADERODE i

Pregdo Eletrénico: PE.PPSA.014/2019

CREPE CINZA, SEM CALHA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS. DIMENSOES: 800 X 75 X 1600 MM (LXPXA) — Variacio
méaxima de 7% nas medidas para mais ou para menos.Placa Melaminica Superior Com Tecido: Placa superior confeccionada em MDP (Medium
Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e
totalmente vedado; A placa melaminica € revestida com tecido 100% poliéster cinza claro com dublagem. As placas sdo fixadas no requadro por meio
de buchas de nylon que permitem uma fixacdo perfeita sem danos ao quadro divisor e a na placa melaminica. Placa Melaminica Inferior: Placa
melaminica inferior confeccionada em MDP de 18mm; revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e
totalmente vedado; fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da pega, com resisténcia ao impacto, riscos e abrasao, possuindo
raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. As placas séo fixadas no requadro por meio de buchas
de nylon que permitem uma fixacdo perfeita sem danos ao quadro divisor e a placa melaminica. Estrutura Metélica confeccionada em requadro em
chapa aco com espessura adequada para suportar todo conjunto, ou seja, placas de fechamento, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiacéo,
maos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro, colunas de canto e demais acessorios. Base inferior em aco, na mesma largura do biombo; fechamento
com tampa em ago de saque réapido; sapatas niveladoras para ajuste de altura e alinhamento do painel em relagdo ao piso. O painel deve permitir a
passagem de fiagdo entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até o topo do painel. Calha para passagem de fiacdo, com tampa basculante na
altura do tampo, com placa para instalacdo de no minimo 04 (quatro) conectores de energia elétrica padrdao margirius ou similar(de acordo com as
normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa ou similar, de rede e telefonia (os conectores elétricos, rede e telefonia ndo
acompanham a placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou aco, dotada de mecanismos que permite seu rebatimento; de fécil acesso aos
conectores e retornar a posicao inicial sem esforco, devendo ser imperceptivel quando ndo estiver em uso. Acabamento do painel em perfil de aluminio
ou aco; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda a estrutura.
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ITEM 22

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO
CREPE CINZA, SEM CALHA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS. DIMENSOES: 700 X 75 X 1600 MM (LXPXA) - Variacéo
maxima de 7% nas medidas para mais ou para menos.Placa Melaminica Superior Com Tecido: Placa superior confeccionada em MDP (Medium
Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e
totalmente vedado; A placa melaminica é revestida com tecido 100% poliéster cinza claro com dublagem. As placas séo fixadas no requadro por meio
de buchas de nylon que permitem uma fixacdo perfeita sem danos ao quadro divisor e a na placa melaminica. Placa Melaminica Inferior: Placa
melaminica inferior confeccionada em MDP de 18mm; revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e
totalmente vedado; fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peca, com resisténcia ao impacto, riscos e abrasao, possuindo
raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Acabamento: acabamento no padréo grafite. As placas séo fixadas no requadro por meio de buchas
de nylon que permitem uma fixacéo perfeita sem danos ao quadro divisor e a placa melaminica. Estrutura Metélica confeccionada em requadro em
chapa aco com espessura adequada para suportar todo conjunto, ou seja, placas de fechamento, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiacéo,
maos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro, colunas de canto e demais acessorios. Base inferior em aco, na mesma largura do biombo; fechamento
com tampa em ago de saque rapido; sapatas niveladoras para ajuste de altura e alinhamento do painel em relacdo ao piso. O painel deve permitir a
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passagem de fiacdo entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até o topo do painel. Calha para passagem de fiacdo, com tampa basculante na
altura do tampo, com placa para instalacdo de no minimo 04 (quatro) conectores de energia elétrica padrdo margirius ou similar(de acordo com as
normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa ou similar, de rede e telefonia (0s conectores elétricos, rede e telefonia ndo
acompanham a placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou ago, dotada de mecanismos que permite seu rebatimento; de facil acesso aos
conectores e retornar a posic¢do inicial sem esforco, devendo ser imperceptivel quando nédo estiver em uso. Acabamento do painel em perfil de aluminio
ou aco; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda a estrutura.

ITEM 23

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR COM VIDRO, SEM CALHA
BASCULANTE. DIMENSOES: 900 X 75 X 1600 MM (LXPXA) — Variagdo maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Placa
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Melaminica Inferior Lado 1 E Lado 2: Placa melaminica inferior confeccionada em MDP (Medium Density particleboard) de 18 mm de espessura,
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado. Possui fita de borda de PVC com 1
mm de espessura em todo o contorno da peca, com resisténcia ao impacto, riscos e abrasdo, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da
borda. As placas sdo fixadas no requadro por meio de buchas de nylon que permitem uma fixacao perfeita sem danos ao quadro divisor e a na placa
melaminica. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Placa Superior em Vidro, preenchendo todo perimetro do painel, altura e largura conforme o
comprimento do quadro, confeccionado em requadro de perfil em aluminio presos entre si por meio de esquadretas de aco para criar uma sustentacao
maior e proporcionar o esquadro correto, possibilitando encaixe para o vidro (fume ou incolor) inteirico de 5 mm de espessura. As placas de vidro séo
encaixadas no quadro por meio de parafusos com rosca direta no aluminio dando maior sustentacdo e sao fixados no quadro por meio de encaixe. A
parte interna inferior das placas permite a regulagem na altura ficando com um ideal acabamento e ocultando a visualiza¢do da fiagdo abaixo dela.
Estrutura Metalica confeccionada em requadro de chapa agco com espessura adequada para suportar todo conjunto, encaixe de placas de fechamento,
rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiacdo, méos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro, colunas de canto e demais acessorios. Base
inferior em aco, na mesma largura do biombo; fechamento com tampa em ago de saque répido; sapatas niveladoras para ajuste de altura e alinhamento
do painel em relag&o ao piso. O painel deve permitir a passagem de fiagdo entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até o topo do painel. Calha
para passagem de fiagcdo, com tampa basculante na altura do tampo, com placa para instalacdo de no minimo 04 (quatro) conectores de energia elétrica
padrdo margirius ou similar(de acordo com as normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa ou similar, de rede e telefonia
(os conectores elétricos, rede e telefonia ndo acompanham a placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou aco, dotada de mecanismos que
permite seu rebatimento; de facil acesso aos conectores e retornar a posicao inicial sem esforco, devendo ser imperceptivel quando nédo estiver em uso.
Acabamento do painel em perfil de aluminio ou aco; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento harmonioso, sem arestas, rebarbas
e alinhado com toda a estrutura. Acabamento metalico na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epoxi
po, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagao, curadas em estufa a 220°.
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ITEM 24

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

COLUNA DE CANTO EM “L” DIMENSOES: 80 X 80 X 1100 MM (LXPXA) — Variacdo maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.
Confeccionada em tubo de ago mecénico quadrado SAE 1020, com 09mm de espessura, com recortes a laser em todo seu perfil para encaixes de
guadros, com passagem de fiacdo nos (04) quatro lados da peca para passagem de fiacdo. Acabamento quadrado na parte superior da coluna
acabamento da coluna, na cor da estrutura e sapata niveladora para ajuste de altura em relacdo ao piso. Acabamentos metélicos na cor grafite. Pintura
pelo sistema eletrostatico epoxi pd, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagéo, curadas em estufa a 220°. Fixag&o: todo sistema de fixagdo sera
feito por parafusos métricos e com insertos metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.

ITEM 25

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE
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COLUNA DE CANTO EM “T” DIMENSOES: 80 X 80 X 1100 MM (LXPXA) - Variagio maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.
Confeccionada em tubo de agco mecénico quadrado SAE 1020, com 09mm de espessura, com recortes a laser em todo seu perfil para encaixes de
guadros, com passagem de fiacdo nos (04) quatro lados da peca para passagem de fiacdo. Acabamento quadrado na parte superior da coluna
acabamento da coluna, na cor da estrutura e sapata niveladora para ajuste de altura em relacdo ao piso. Acabamentos metalicos na cor grafite. Pintura
pelo sistema eletrostatico epoxi pd, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagéo, curadas em estufa a 220°. Fixag&o: todo sistema de fixagdo sera
feito por parafusos métricos e com insertos metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmaos.
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ITEM 26

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

COLUNA DE CANTO EM “T” DIMENSOES: 80 X 80 X 1600 MM (LXPXA) - Variacio maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.
Confeccionada em tubo de ago mecénico quadrado SAE 1020, com 09mm de espessura, com recortes a laser em todo seu perfil para encaixes de
guadros, com passagem de fiacdo nos (04) quatro lados da peca para passagem de fiacdo. Acabamento quadrado na parte superior da coluna
acabamento da coluna, na cor da estrutura e sapata niveladora para ajuste de altura em relacdo ao piso. Acabamentos metélicos na cor grafite. Pintura
pelo sistema eletrostatico epoxi pd, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°. Fixag&o: todo sistema de fixagdo sera
feito por parafusos métricos e com insertos metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.
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ITEM 27

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

ACABAMENTO VERTICAL PARA QUADRO DIMENSOES: 8 X 70 X 1100 MM (LXPXA) — Variacio maxima de 5% nas medidas para mais
Ou para menos.

Perfil de acabamento confeccionado em aluminio ou aco no comprimento vertical do quadro, tendo perfil macho e fémea onde séo fixados no quadro
divisério, com acabamento perfeito, além de proporciona maior sustentacéo e alinhamento do perfil superior. Todo perfil devera ter acabamento nas
jungdes dos topos com o perfil horizontal, proporcionando um acabamento limpo e alinhado. Acabamento: Acabamentos metélicos na cor grafite.
Estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epoxi p6, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagdo, curadas em estufa a 220°.

ITEM 28
MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE
MARCA: CADERODE
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ACABAMENTO VERTICAL PARA QUADRO DIMENSOES: 8 X 70 X 1600 MM (LXPXA\) - Variacdo maxima de 5% nas medidas para mais
ou para menos.
Perfil de acabamento confeccionado em aluminio ou ago no comprimento vertical do quadro, tendo perfil macho e fémea onde s&o fixados no quadro
divisério, com acabamento perfeito, além de proporciona maior sustentacdo e alinhamento do perfil superior. Todo perfil devera ter acabamento nas
juncdes dos topos com o perfil horizontal, proporcionando um acabamento limpo e alinhado. Acabamento: Acabamentos metalicos na cor grafite.
Estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi po, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagdo, curadas em estufa a 220°.
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ITEM 29

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

ACABAMENTO VERTICAL INTERMEDIARIO PARA QUADRO IMENSOES: 8 X 70 X 500 MM (LXPXA) - Variagdo maxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos. Perfil de acabamento confeccionado em aluminio ou agco no comprimento vertical do quadro, tendo perfil macho e
fémea onde sdo fixados no quadro divisorio, com acabamento perfeito, além de proporciona maior sustentacdo e alinhamento do perfil superior. Todo
perfil devera ter acabamento nas juncGes dos topos com o perfil horizontal, proporcionando um acabamento limpo e alinhado. Acabamento:
Acabamentos metélicos na cor grafite. Estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi pd, com tratamento anticorrosivo e por
fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°.
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ITEM 30

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

CONJUNTO GERENCIA EM "L" MESA PRINCIPAL + TAMPO LATERAL + GAVETEIRO COM 2 GAVETAS E 1 GAVETAO -
DIMENSOES: 1800 X 1800 X 740mm (LXPXA), TAMPO MESA PRINCIPAL L 1800 X P 800, TAMPO LATERAL L 1000 X P 600 —
Variacéo maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.
Conforme desenho técnico. Tampo: retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em
filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e
raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Na face inferior do tampo furagdes e insertos metalicos para receber as pegas estruturais do conjunto, é
vedado qualquer fixagdo direta no MDP. O tampo deve possuir na parte lateral, centralizada no sentido da largura do tampo, recorte retangular para
alojamento de tampa basculante em estrutura de aluminio, para passagem do cabeamento, com suporte metalico para alojamento de no minimo 04
(quatro) furacOes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padréo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, padrdo
Furukawa ou similar, para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), ndo acompanha as tomadas.
Acabamento: acabamento amadeirado no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Na face inferior do tampo furacGes e insertos metalicos para
receber as pecas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixacdo direta no Painel: Confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18
mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, insepardvel; totalmente vedado com perfil de
bordas em PVC de 1 mm, o qual devera ser fixado sob o tampo. Acabamento: acabamento no padréo grafite MDP. Estrutura: Pé metélico lateral para
mesa tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em tubo de aco quadrado com perfil minimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura x altura x espessura).
Sistema de sustentagdo estrutural da mesa, interligando os pés metalicos as laterais e ao tampo, fixadas sob o tampo da mesa, em barras metélicas
transversais, adequado para suportar 0 peso estrutural das mesas e seus acessorios, garantindo estabilidade e resisténcia ao uso; a fixa¢do sob o tampo
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deverd ser por bucha metélica e parafusos, permitindo a montagem e desmontagem sem danificar o conjunto. Nao serd admitido parafusos direto nos
tampos. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades, soldadas através de sistema de solda MIG, criando maior resisténcia e
alinhamento, sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de regulagem para desnivel através de rosca interna. Barras metalicas de sustentacéo:
Possui duas barras metélicas horizontais de sustentacdo dos tampos que interligam os pés metalicos laterais. Leito de Fiacdo: Possui suporte metalico
para alojamento de no minimo 04 (quatro) furacdes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (poc¢o interno) atendendo o novo padrao Brasileiro
e 03 (trés) para RJ45, padrdo Furukawa ou similar, para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136). N&do
acompanha as tomadas. Acabamento: Acabamento metalico na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico
epoxi pd, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°. Fixacdo: todo sistema de fixagdo seréa feito por parafusos métricos
e com insertos metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos. Tampo lateral: tampo
retangular confeccionado em MDP de 25 mm confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas
as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas
técnicas da ABNT. Fixacdo deve ser conectado ao tampo principal, por sistema que permita a juncdo perfeita, como se fosse uma Unica peca, além de
permitir que seja montado e desmontado. Acabamento: acabamento amadeirados no padrédo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Frentes de gaveta:
Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico,
inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Entre as laterais e frente da gaveta, vdo
com abertura tipo cava para servir de puxador das gavetas, sendo na lateral em toda altura vertical perfil de PVC formato de “L”, insertado através da
ranhura do mesmo insertada no canal. Fechadura escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultanea das gavetas pelo sistema de tranca interna
em ago que € estampada conforme o nimero de gavetas. Acabamento: acabamento amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar.
Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em MDP, com recobrimento PET em todas as bordas, fundo com chapa de fibra duratree de 2,5 mm de
espessura, com trilhos telescopicos com abertura total da gaveta, suportando 30 kg no minimo. Composicdo: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetdo alto.
Acabamento: Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi p6 com tratamento anticorrosivo e por fosfatizacao,
curadas em estufa a 220°. Fixagdo: todo sistema de fixac&o sera feito por parafusos métricos e com insertos metalicos os quais permitem a montagem e
desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.
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ITEM 31

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

CONJUNTO DIRETOR COM MESA PRINCIPAL E UM LADO COM ARMARIO DE APOIO (NICHOS + GAVETEIRO COM 2
GAVETAS E 1 GAVETAO), COM ARMARIO CREDENZA FORMANDO UMA ESTACAO EM C. DIMENSOES: 2060 X 2800 X 740 MM
(LXPXA), TAMPO MESA PRINCIPAL L 1900 X P 1000, ARMARIO LATERAL DE APOIO L 1800 X P 480, ARMARIO CREDENZA 4
PORTAS L 1600 X P 480 — Tampo: retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em
filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura
e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Na face inferior do tampo furagdes e insertos metélicos para receber as pecas estruturais do conjunto, e
vedado qualquer fixacdo direta no MDP. O tampo deve possuir na parte lateral centralizada no sentido da largura do tampo, recorte retangular para
alojamento de tampa basculante em estrutura de aluminio para passagem do cabeamento. Acompanha suporte metalico para alojamento de no minimo
04 (quatro) furacGes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padrdo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, padréo
Furukawa ou similar, para receber telefonia e logica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), ndo acompanha as tomadas.
Acabamento: acabamento no padrao grafite. Estrutura: Pé metalico lateral para mesa tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em tubo de aco quadrado
com perfil minimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura X altura x espessura). Sistema de sustentacdo estrutural da mesa, em barras metalicas transversais,
desde que tenha dimensionamento adequado para suportar o peso estrutural das mesas e seus acessorios, garantindo estabilidade e resisténcia ao uso;
interligando os pés metalicos laterais aos tampos, fixadas sob o tampo da mesa. Acabamento: Acabamento metalico na cor grafite. Toda estrutura
possui recortes para encaixe nas extremidades e sdo soldadas através de sistema de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento, sapatas
niveladoras em polipropileno com sistema de regulagem para desnivel através de rosca interna. As estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema
eletrostatico epdxi pd, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°. Fixacdo: todo sistema de fixacdo sera feito por
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parafusos métricos e com insertos metélicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos. Gaveteiro
02 gavetas rasas e 01 gavetdo, Base inferior: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em
filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura
e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao
piso. Corpo: Costa e laterais confeccionados em madeira MDP - de 18 mm de espessura revestimento em filme melaminco em ambas as faces,
formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.
Todas as pecas do corpo do gaveteiro sdo unidas por sistema de fixacdo tipo cavilha em nylon injetado. Acabamento: acabamento no padréo grafite.
Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um
corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Entre as laterais e
frente da gaveta vdo com abertura tipo cava para servir de puxador das gavetas, sendo na lateral em toda altura vertical perfil de PVC formato de “L”,
insertado no canal através da ranhura. Fechadura escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultanea das gavetas pelo sistema de tranca interna
em ago que é estampada conforme o numero de gavetas. Acabamento: amadeirado no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Gavetas: Gavetas
internas confeccionadas em MDP, com recobrimento PET em todas as bordas, fundo com chapa de fibra duratree de 2,5 mm de espessura, com trilhos
telescopicos permitindo a abertura total da gaveta, suportando 30 kg no minimo. Composicao: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetdo alto para pasta
suspensa. Acabamento: Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi p6 com tratamento anticorrosivo e por
fosfatizagdo, curadas em estufa a 220°. Fixagdo: todo sistema de fixacdo sera feito por parafusos métricos e com insertos metalicos os quais permitem a
montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos. Armario e estante lateral, Tampo: confeccionado em MDP, (Médium
Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel;
totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no
padrdo grafite. Corpo do armério: Costa e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, om acabamento em fita de borda PVC de
1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furacdo espacada com aproximadamente 32 mm de distancia que permite ao
usuario regular as prateleiras e demais acessorios. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e
parafuso de montagem répida, rosca métrica em aco usinado e acabamento zincado e tampas plésticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Armario, estante lateral, Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em
PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Corpo do armério: Costa e
laterais confeccionado em madeira MDP — de 18 mm de espessura, om acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as
extremidades. As laterais devem possuir furagcdo espacada com aproximadamente 32 mm de distancia que permite ao usudrio regular as prateleiras e
demais acessorios. Sistema de fixacdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem répida,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Acabamento: acabamento no
padrdo grafite. Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces,
formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As
prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de didametro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do
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armario criando assim uma fixacdo rigida e travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto. Acabamento: acabamento no padrao grafite. Portas
Baixas: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminico em ambas as faces,
formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todo 0 seu contorno; com
2 dobradigas de ago com caneco de diametro 35 mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110° recobrindo totalmente a lateral,
puxadores em aluminio. Batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armério
deve receber buchas de nylon para a fixa¢do de parafusos, ndo tendo contato direto do parafuso com a madeira. Acabamento: acabamento no padrdo
grafite. Base inferior do mével: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminico
em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente
a normas técnicas da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso.
Fixacdo: todo sistema de fixacdo serd feito por parafusos métricos e com insertos metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos
mobiliarios sem causar danos aos mesmos. Acabamento: acabamento no padrdo grafite.

ITEM 32

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

> @
< <

CONJUNTO PRESIDENTE COM MESA PRINCIPAL E UM LADO COM ARMARIO~ DE APOIO (NICHOS + GAVETEIRO COM 2
GAVETAS E 1 GAVETAO), COM ARMARIO CREDENZA FORMANDO UMA ESTACAO EM C. DIMENSOES: 2470 X 2800 X 740 MM
(LXPXA), TAMPO MESA PRINCIPAL L 2400 X P 1000, ARMARIO LATERAL DE APOIO L 1800 X P 480, ARMARIO CREDENZA 4
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PORTAS L 2000 X P 480 — Tampo: retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em
filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura
e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Na face inferior do tampo furacdes e insertos metalicos para receber as pecas estruturais do conjunto, e
vedado qualquer fixacdo direta no MDP. O tampo deve possuir na parte lateral centralizada no sentido da largura do tampo, recorte retangular para
alojamento de tampa basculante em estrutura de aluminio para passagem do cabeamento. Acompanha suporte metalico para alojamento de no minimo
04 (quatro) furacdes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (pogo interno) atendendo o novo padrdo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, padréo
Furukawa ou similar, para receber telefonia e logica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), ndo acompanha as tomadas.
Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Estrutura: Pé metélico lateral para mesa tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em tubo de ago quadrado
com perfil minimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura X altura x espessura). Sistema de sustentacdo estrutural da mesa, em barras metalicas transversais,
desde que tenha dimensionamento adequado para suportar o peso estrutural das mesas e seus acessorios, garantindo estabilidade e resisténcia ao uso;
interligando os pés metalicos laterais aos tampos, fixadas sob o tampo da mesa. Acabamento: Acabamento metalico na cor grafite. Toda estrutura
possui recortes para encaixe nas extremidades e sdo soldadas através de sistema de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento, sapatas
niveladoras em polipropileno com sistema de regulagem para desnivel através de rosca interna. As estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema
eletrostatico epdxi pd, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagdo, curadas em estufa a 220°. Fixacdo: todo sistema de fixacdo sera feito por
parafusos métricos e com insertos metélicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos. Gaveteiro
02 gavetas rasas e 01 gavetdo, Base inferior: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em
filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura
e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao
piso. Corpo: Costa e laterais confeccionados em madeira MDP - de 18 mm de espessura revestimento em filme melaminco em ambas as faces,
formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.
Todas as pecas do corpo do gaveteiro sdo unidas por sistema de fixacdo tipo cavilha em nylon injetado. Acabamento: acabamento no padréo grafite.
Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um
corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Entre as laterais e
frente da gaveta vdo com abertura tipo cava para servir de puxador das gavetas, sendo na lateral em toda altura vertical perfil de PVC formato de “L”,
insertado no canal através da ranhura. Fechadura escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultanea das gavetas pelo sistema de tranca interna
em ago que é estampada conforme o numero de gavetas. Acabamento: amadeirado no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Gavetas: Gavetas
internas confeccionadas em MDP, com recobrimento PET em todas as bordas, fundo com chapa de fibra duratree de 2,5 mm de espessura, com trilhos
telescopicos permitindo a abertura total da gaveta, suportando 30 kg no minimo. Composicao: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetdo alto para pasta
suspensa. Acabamento: Todas as estruturas metélicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi p6 com tratamento anticorrosivo e por
fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°. Fixagdo: todo sistema de fixacéo sera feito por parafusos métricos e com insertos metélicos os quais permitem a
montagem e desmontagem dos mobilidrios sem causar danos aos mesmos. Armario e estante lateral, Tampo: confeccionado em MDP, (Médium
Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel;
totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no
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padrdo grafite. Corpo do armario: Costa e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, om acabamento em fita de borda PVC de
1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furacdo espacada com aproximadamente 32 mm de distancia que permite ao
usuario regular as prateleiras e demais acessorios. Sistema de fixacdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e
parafuso de montagem répida, rosca métrica em aco usinado e acabamento zincado e tampas plésticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Acabamento: acabamento no padrao grafite. Armario, estante lateral, Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em
PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Corpo do arméario: Costa e
laterais confeccionado em madeira MDP — de 18 mm de espessura, om acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as
extremidades. As laterais devem possuir furagdo espagada com aproximadamente 32 mm de distancia que permite ao usudrio regular as prateleiras e
demais acessorios. Sistema de fixacdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem réapida,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Acabamento: acabamento no
padrdo grafite. Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces,
formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As
prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de didmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do
armario criando assim uma fixacdo rigida e travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto. Acabamento: acabamento no padrao grafite. Portas
Baixas: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminico em ambas as faces,
formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todo o seu contorno; com
2 dobradicas de aco com caneco de didmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110° recobrindo totalmente a lateral,
puxadores em aluminio. Batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armario
deve receber buchas de nylon para a fixacdo de parafusos, ndo tendo contato direto do parafuso com a madeira. Acabamento: acabamento no padrdo
grafite. Base inferior do mével: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminico
em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente
a normas técnicas da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso.
Fixacdo: todo sistema de fixacdo sera feito por parafusos métricos e com insertos metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos
mobiliarios sem causar danos aos mesmos. Acabamento: acabamento no padrdo grafite.
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ITEM 33

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

ARMARIO BAIXO DIRETOR COM 02 PORTAS DIMENSOES: 800 X 480 X 740mm (LXPXA) — Tampo: confeccionado em MDP, (Médium
Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel;
totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no
padrdo grafite. Corpo do armario: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, com revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furacdo espacada com 32 mm de distancia que permite ao usuario regular as prateleiras
e demais acessorios. Sistema de fixacdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rapida,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Acabamento: acabamento no
padrdo grafite. Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDP — de 18 mm de espessura, com revestimento em filme melaminco em ambas as
faces, formando um corpo Unico, inseparavel, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras
devem possuir suportes de nylon com 20 mm de didmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do arméario
criando assim uma fixacdo rigida e travando a prateleira, conferindo resisténcia ao conjunto. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Portas:
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Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um
corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1; com dobradicas de aco com caneco de didametro 35 mm por
porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110° recobrindo totalmente a lateral. Puxador em aluminio. Fechadura com duas chaves
escamotedveis na porta do lado direito. Batente de ago na porta do lado esquerdo fixado a meia altura, do tipo “L” fixado ao tampo por meio de
parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armario deve receber buchas de nylon para a fixacao de parafusos, ndo tendo contato
direto com a madeira. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Base inferior do mével: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard)
com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil
de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem
interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso. Acabamento: acabamento no padrdo grafite.

ITEM 34

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE
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ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS DIMENSOES: 800 X 480 X 740mm (LXPXA) — Variacio maxima de 5% nas medidas para mais ou para
menos. Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as
faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas
técnicas da ABNT. Acabamento: padrdo grafite. Corpo do armario: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura,
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furacdo espacada com aproximadamente 32 mm de distdncia que permite ao usuario
regular as prateleiras e demais acessorios. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso
de montagem répida, rosca métrica em aco usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e insepardvel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as
extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de didmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser
fixado na lateral do armério criando assim uma fixacéo rigida e travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto. Acabamento: acabamento no
padrdo grafite. Portas: Confeccionado em MDP 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Gnico,
inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades; dobradi¢as de aco com caneco de didmetro 35
mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110° recobrindo totalmente a lateral, puxador em aluminio; Fechadura com duas chaves
escamotedveis na porta do lado direito. Batente de aco na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio
de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, Todo o armario deve receber buchas de nylon para a fixagdo de parafusos, ndo tendo
contato direto do parafuso com a madeira. Acabamento: acabamento amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Base inferior do
movel: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces,
formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas
da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso. Acabamento:
acabamento no padrdo grafite.
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ITEM 35

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

ARMARIO MEDIO COM 02 PORTAS DIMENSOES: 800 X 480 X 1100mm (LXPXA) - Variacdo maxima de 5% nas medidas para mais ou para
menos. Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as
faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas
técnicas da ABNT. Acabamento: padrdo grafite. Corpo do armario: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura,
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura  em todas as extremidades. As laterais devem possuir furagdo espacada com aproximadamente 32 mm
de distancia que permite ao usuério regular as prateleiras e demais acessorios. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em
Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rapida, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas pléasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno. Acabamento: acabamento no padrédo grafite. Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de
espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1
mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de didmetro insertadas no topo das mesmas
para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armario criando assim uma fixacao rigida e travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto.
Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Portas: Confeccionado em MDP 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as
faces, formando um corpo Unico, inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades; dobradicas de
aco com caneco de didmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110° recobrindo totalmente a lateral, puxador em
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aluminio; Fechadura com duas chaves escamotedveis na porta do lado direito. Batente de aco na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente
do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, Todo o arméario deve receber buchas de nylon para a
fixacdo de parafusos, ndo tendo contato direto do parafuso com a madeira. Acabamento: acabamento amadeirados no padrdo texturizado Carvalho
Berlin ou similar. Base inferior do movel: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto
ao piso. Acabamento: acabamento no padréo grafite.

ITEM 36

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

ARMARIO ALTO ESTANTE DIMENSOES: 800 X 400 X 2000 MM (LXPXA) - Variacdo maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.
Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces,
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formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas
da ABNT. Acabamento: padrdo grafite. Corpo do armario: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura,
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furacdo espacada com aproximadamente 32 mm de distancia que permite ao usuario
regular as prateleiras e demais acessérios. Sistema de fixacdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e
parafuso de montagem rapida, rosca métrica em aco usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e insepardvel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as
extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de diametro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser
fixado na lateral do armério criando assim uma fixacéo rigida e travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto. Acabamento: acabamento no
padrdo grafite. Portas: Confeccionado em MDP 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo unico,
inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades; dobradi¢as de aco com caneco de didmetro 35
mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110° recobrindo totalmente a lateral, puxador em aluminio; Fechadura com duas chaves
escamotedveis na porta do lado direito. Batente de ago na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio
de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, Todo o arméario deve receber buchas de nylon para a fixacdo de parafusos, ndo tendo
contato direto do parafuso com a madeira. Acabamento: acabamento amadeirados no padrao texturizado Carvalho Berlin ou similar. Base inferior do
movel: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces,
formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas
da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso. Acabamento:
acabamento no padrdo grafite.
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ITEM 37

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

ARMARIO ALTO ESTANTE DIMENSOES: 1200 X 480 X 2000 MM (LXPXA), 01 MODULO ABERTO COM L 400 MM E 01 MODULO
MISTO L 800 MM - Variacdo maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density
Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente
vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: padrdo grafite. Corpo do
armario: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces,
formando um corpo Unico e inseparével; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem
possuir furacdo espacada com aproximadamente 32 mm de distancia que permite ao usuario regular as prateleiras e demais acessorios. Sistema de
fixacdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rapida, rosca métrica em ago usinado e
acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Prateleiras
regulaveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo
Unico e inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de
nylon com 20 mm de didmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armario criando assim uma fixacao
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rigida e travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Portas: Confeccionado em MDP 18 mm
de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de
1 mm de espessura em todas as extremidades; dobradicas de aco com caneco de didmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de
aproximadamente 110° recobrindo totalmente a lateral, puxador em aluminio; Fechadura com duas chaves escamoteaveis na porta do lado direito.
Batente de ago na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para
alinhamento das portas, Todo o armario deve receber buchas de nylon para a fixacdo de parafusos, ndo tendo contato direto do parafuso com a madeira.
Acabamento: acabamento amadeirados no padréo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Base inferior do movel: confeccionado em MDP, (Médium
Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel;
totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Dotada de sapata niveladora
com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso. Acabamento: acabamento no padréo grafite.
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ITEM 38

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

ARMARIO ALTO ESTANTE DIMENSOES: 2000 X 480 X 2000 MM (LXPXA), 01 MODULO ABERTO COM L 400 MM E 02 MODULO
MISTO L 800 MM - Variacdo maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density
Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente
vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: padrdo grafite. Corpo do
armario: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces,
formando um corpo Unico e inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem
possuir furacdo espacada com aproximadamente 32 mm de distancia que permite ao usuario regular as prateleiras e demais acessorios. Sistema de
fixacdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rapida, rosca métrica em aco usinado e
acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Prateleiras
regulaveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo
Unico e inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de
nylon com 20 mm de didmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armério criando assim uma fixacao
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rigida e travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Portas: Confeccionado em MDP 18 mm
de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de
1 mm de espessura em todas as extremidades; dobradicas de aco com caneco de didmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de
aproximadamente 110° recobrindo totalmente a lateral, puxador em aluminio; Fechadura com duas chaves escamoteaveis na porta do lado direito.
Batente de aco na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para
alinhamento das portas, Todo o armario deve receber buchas de nylon para a fixacdo de parafusos, ndo tendo contato direto do parafuso com a madeira.
Acabamento: acabamento amadeirados no padréo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Base inferior do movel: confeccionado em MDP, (Médium
Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel;
totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Dotada de sapata niveladora
com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso. Acabamento: acabamento no padréo grafite.
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ITEM 39

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

ARMARIO ALTO ESTANTE DIMENSOES: 3200 X 480 X 2000 MM (LXPXA), 03 MODULOS MISTOS E 01 MODULO MISTO + UMA
PORTA COM DIVISOR VERTICAL CENTRALIZADO E PORTA CABIDEIRO - Variacdo maxima de 5% nas medidas para mais ou para
menos. Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as
faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas
técnicas da ABNT. Acabamento: padrdo grafite. Corpo do armario: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura,
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furacdo espacada com aproximadamente 32 mm de distancia que permite ao usuario
regular as prateleiras e demais acessorios. Sistema de fixacdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e
parafuso de montagem rapida, rosca métrica em aco usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as
extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de didmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser

CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Rodovia VRS 814, Km 0,3; 300 * Centro
CEP: 95270-000 * Flores da Cunha ® RS

CNPJ: 00.366.257/0001-61 IE: 0480019037




Catalogo Ilustrativo
@ CADERODE i

Pregdo Eletrénico: PE.PPSA.014/2019

fixado na lateral do armério criando assim uma fixag&o rigida e travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto. Acabamento: acabamento no
padrdo grafite. Portas: Confeccionado em MDP 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico,
inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades; dobradigas de aco com caneco de didmetro 35
mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110° recobrindo totalmente a lateral, puxador em aluminio; Fechadura com duas chaves
escamoteaveis na porta do lado direito. Batente de ago na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio
de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, Todo o armario deve receber buchas de nylon para a fixagdo de parafusos, ndo tendo
contato direto do parafuso com a madeira. Acabamento: acabamento amadeirados no padrao texturizado Carvalho Berlin ou similar. Base inferior do
movel: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces,
formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas
da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso. Acabamento:
acabamento no padréo grafite.

ITEM 40

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

MESA DE REUNIAO REDONDA DIMENSOES: 900 X 740 MM (@XA) - Variacdo maxima de 5% nas medidas para mais ou para
menos. Tampo redondo confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em
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ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a
normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Na face inferior do tampo
furacOes e insertos metalicos para receber as pegas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixacdo direta no MDP. Estrutura metélica: Pé metalico
central em tubo de aco, com base inferior com 05 patas tipo estrela em chapa de aco estampada sem ponteiras, com topos dotados de sapatas
niveladoras com rosca e em nylon. A base superior horizontal em formato “X” confeccionada em tubo a¢o. Coluna vertical confeccionada em tubo de
aco redondo, fixado nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada interligando todas as pecas. Todas as partes metélicas deverdo ser soldadas
com Solda Mig para maior sustentacdo. Acabamento: Acabamento metélico na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo
sistema eletrostatico epoxi po, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°. Fixa¢do: todo sistema de fixacdo sera feito
por parafusos métricos e com insertos metalicos 0s quais permitem a montagem e desmontagem dos mobilidrios sem causar danos aos mesmos.

ITEM 41

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

MESA DE REUNIAO REDONDA DIMENSOES: 1200 X 740 MM (@XA) — Variagdo maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.
Tampo: Tampo redondo confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em
ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a
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normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Na face inferior do tampo furacfes e insertos metélicos para receber as pegas
estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixacdo direta no MDP. Estrutura metalica: Pé metalico central em tubo de ago, com base inferior com 05
patas tipo estrela em chapa de aco estampada sem ponteiras, com topos dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon. A base superior
horizontal em formato “X” confeccionada em tubo retangular. Coluna vertical confeccionada em tubo de aco redondo, fixado nas extremidades por
meio de parafuso e barra roscada de interligando todas as pegas, todas as partes metalicas deverdo ser soldadas com Solda Mig para maior sustentagdo
Acabamento: Acabamentos metélicos na cor grafite. Todas as estruturas metélicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi p6, com
tratamento anticorrosivo e por fosfatizagdo, curadas em estufa a 220°. Fixagdo: todo sistema de fixacdo sera feito por parafusos métricos e com insertos
metélicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.

ITEM 42

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES: 1800 X 900 X 740 MM (LXPXA) — Variacdo maxima de 5% nas medidas para mais ou
para menos. Tampo com formato retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento amadeirados no padréo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Caixa de tomadas
para conectividade: no centro do tampo caixa de tomadas com corpo metalico fabricada e tampa basculante em aluminio, formando conjunto, prever
alojamento de no minimo 04 (quatro) furagdes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (pogo interno) atendendo o novo padréo Brasileiro e 03
(trés) para RJ45, padrdao Furukawa ou similar, para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), ndo
acompanha as tomadas. Cortes laterais e frontais para passagem de cabeamento de elétrica e logica. Acabamento: Acabamentos metalicos na cor
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grafite. Na face inferior do tampo furages e insertos metalicos para receber as pegas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixagdo direta no MDP.

ITEM 43

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

///‘\.».‘,‘\‘M.\;\

MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES: 1800 X 1200 X 740 MM (LXPXA) - Variagdo maxima de 5% nas medidas para mais ou
para menos. Tampo com formato retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento amadeirados no padréo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Caixa de tomadas
para conectividade: no centro do tampo caixa de tomadas com corpo metalico fabricada e tampa basculante em aluminio, formando conjunto, prever
alojamento de no minimo 04 (quatro) furagdes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (pogo interno) atendendo o novo padréo Brasileiro e 03
(trés) para RJ45, padrdo Furukawa ou similar, para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), ndo
acompanha as tomadas. Cortes laterais e frontais para passagem de cabeamento de elétrica e logica. Acabamento: Acabamentos metélicos na cor
grafite. Na face inferior do tampo furaces e insertos metalicos para receber as pegas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixacdo direta no MDP.
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ITEM 44

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES: 2400 X 1000 X 740 MM (LXPXA\) - Variacdo méaxima de 5% nas medidas para mais ou
para menos. Tampo com formato retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento amadeirados no padrédo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Caixa de tomadas
para conectividade: no centro do tampo caixa de tomadas com corpo metalico fabricada e tampa basculante em aluminio, formando conjunto, prever
alojamento de no minimo 04 (quatro) furagdes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (pogo interno) atendendo o novo padréo Brasileiro e 03
(trés) para RJ45, padrdo Furukawa ou similar, para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), ndo
acompanha as tomadas. Cortes laterais e frontais para passagem de cabeamento de elétrica e logica. Acabamento: Acabamentos metalicos na cor
grafite. Na face inferior do tampo furagdes e insertos metalicos para receber as pegas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixagdo direta no MDP.
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ITEM 45

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES: 2400 X 1200 X 740 MM (LXPXA\) - Variacdo maxima de 5% nas medidas para mais ou
para menos. Tampo com formato retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento amadeirados no padréo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Caixa de tomadas
para conectividade: no centro do tampo caixa de tomadas com corpo metalico fabricada e tampa basculante em aluminio, formando conjunto, prever
alojamento de no minimo 04 (quatro) furagdes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padréo Brasileiro e 03
(trés) para RJ45, padrdao Furukawa ou similar, para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), ndo
acompanha as tomadas. Cortes laterais e frontais para passagem de cabeamento de elétrica e logica. Acabamento: Acabamentos metalicos na cor
grafite. Na face inferior do tampo furaces e insertos metalicos para receber as pegas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixacdo direta no MDP.
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ITEM 46

MODELO: LINHA: 900-PRATIKA OPERATIVE

MARCA: CADERODE

MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES: 3600 X 1200 X 740 MM (LXPXA) - Variacdo maxima de 5% nas medidas para mais ou
para menos. Tampo com formato retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento amadeirados no padrédo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Caixa de tomadas
para conectividade: no centro do tampo caixa de tomadas com corpo metalico fabricada e tampa basculante em aluminio, formando conjunto, prever
alojamento de no minimo 04 (quatro) furagdes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (pogo interno) atendendo o novo padréo Brasileiro e 03
(trés) para RJ45, padrdo Furukawa ou similar, para receber telefonia e l6gica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), ndo
acompanha as tomadas. Cortes laterais e frontais para passagem de cabeamento de elétrica e logica. Acabamento: Acabamentos metalicos na cor
grafite. Na face inferior do tampo furagdes e insertos metalicos para receber as pegas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixagdo direta no MDP.
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