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Item: 36 - Armario alto estante dimensdes 800 x 400 x 2000mm (LXPXA)

- P - Atende as exigéncias
Verificar os detalhes técnicos da especificagdo com a amostra apresentada

SIM NAO Observagéo

Armario alto estante dimensdes 800 x 400 x 2000mm (LXPXA) X

Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas
as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no padréo grafite.

Corpo do armario: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, com revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparéavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1
mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furagéo espagada com 32 mm de distancia que permite ao usuario
regular as prateleiras e demais acessorios. Sistema de fixacdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar
estampado e parafuso de montagem rapida, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento|
confeccionadas em polietileno. Acabamento:

acabamento no padrdo grafite.

Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, com revestimento em filme melaminco em ambas as
faces, formando um corpo Unico, inseparavel, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.
As prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de didmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser
fixado na lateral do armario criando assim uma fixacdo rigida e travando a prateleira, conferindo resisténcia ao conjunto. Acabamento:
Jacabamento no padréo grafite.

Portas: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em

ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1; com dobradigas
de ago com caneco de diametro 35 mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110°, recobrindo totalmente a lateral.
Puxador em aluminio. Fechadura com duas chaves escamotedveis na porta do lado direito. Batente de aco na porta do lado esquerdo
fixado a meia altura, do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armario
deve receber buchas de nylon para a fixacéo de parafusos, néo tendo contato direto

com a madeira. Acabamento: acabamento no padréo grafite.

Base inferior do mével:confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme|
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de
espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e
parafuso para nivelamento junto ao piso. Acabamento: acabamento no padréo grafite.
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