CHECK LIST DE MOBILIARIO - LICITAGCAO PPSA - NR. 14/2019

Licitante: Caderode Mdveis para Escritdrio Ltda.
CNPJ: 00.366.257/0001-61

Data do Recebimento documentagéo: 12/09/2019
Item: 13 -Gaveteiro Pedestal com 2 gavetas e 1 gavetao dimensdes: 400x600x715mm.

Verificar os detalhes técnicos da especificagdo com a amostra apresentada

Atende as exigéncias

SIM NAO

Observacéo

Gaveteiro Pedestal com 2 gavetas e 1 gavetdo dimensodes: 400x600x715mm.

X

Este item é avaliado em conjunto com as amostras dos itens 05, 14, 16, 24 e 27, pois formam
um posto de trabalho para staff, com painel divisor, tampo suspenso e gaveteiro pedestal.

Tampo e base inferior: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura; revestimento em filme|
melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado em perfil de bordas em PVC de 2,5mm de
espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT.

X

Desconsiderar a exigéncia de tampo. A especificagdo estd em desacordo com gaveteiro
pedestal fixo, pois, ndo ha necessidade de tampo, tendo em vista que gaveteiro é fixado
diretamente no tampo da mesa.

Acabamento: acabamento em revestimento melaminico em ambas as faces e na fita de borda no padréo grafite.

X

Base inferior dotada de 04 rodizios de duplo giro com 35 mm de didmetro na cor preta fixados na base inferior do
gaveteiro por meio de buchas de nylon parafusos Philips ou similar.

A especificacdo estd em desacordo com o produto, pois, o gaveteiro é pedestal fixo e ndo
cabe rodizio em gaveteiro fixo. Desconsiderar essa exigéncia.

Corpo Costa e laterais confeccionados em madeira MDP - de 18 mm de espessura revestimento em filme melaminico em ambas as|
faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em|
todas as extremidades. Todas as pecas do corpo do gaveteiro sdo unidas por sistema de fixag&o tipo cavilha em

nvlon jnietado

Acabamento: acabamento em revestimento melaminico em ambas as faces e na fita de borda no padréo grafite.

Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP de 18 mm de espessura de espessura revestimento em filme melaminco em ambas
as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura]
em todas as extremidades Entre as laterais e a frente da gaveta existe um vao com abertura tipo cava para servir de puxador das|
gavetas, sendo na lateral em toda altura vertical perfil de PVC formato de “L”, insertado através da ranhura

do mesmo insertada no canal.

Acabamento: amadeirados no padréo texturizado Carvalho Berlin ou similar.

Fechadura escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultanea das gavetas pelo sistema de tranca interna em ago que é
estampada conforme o nimero de gavetas.

Acabamento: amadeirados no padrdo texturizado Carvalho Berlin ou similar. Gavetas internas confeccionadas em MDP, com|
recobrimento PET em todas as bordas, fundo com chapa de fibra duratree de 2,5 mm de espessura, com trilho telescépico,
suportando 30 kg no minimo e permitindo a abertura total da gaveta. Composigdo: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetdo alto.

Acabamento: Todas as estruturas metélicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi pd, com tratamento anticor-rosivo e
por fosfatizacéo, curadas em estufa a 220°. Fixagéo: todo sistema de fixacéo sera feito po parafusos métricos e com insertos metéalicos
0s quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.
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