CHECK LIST DE MOBILIARIO - LICITAGCAO PPSA - NR. 14/2019

Licitante: Caderode Mdveis para Escritério Ltda.
CNPJ: 00.366.257/0001-61

Data do Recebimento documentagéo: 12/09/2019
tem: 05 - Tampo de trabalho em "'L" com méo francesa Dimensdes: 1600x600x1600x600x740 mm. - Variagédo

méxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.

Verificar os detalhes técnicos da especificacdo com a amostra apresentada

Atende as exigéncias

SIM

NAO

Observacao

Tampo de trabalho em "L" com mé&o francesa Dimensdes: 1600x600x1600x600x740 mm. - Variagdo maxima de 5% nas medidas para|
mais ou para menos.

Este item é avaliado em conjunto com as amostras dos itens 13, 14, 16, 24 e 27, pois formam
um posto de trabalho para staff, com painel divisor, tampo suspenso e gaveteiro pedestal.

Tampo em forma angular Gnico, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura; revestimento em|
filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de|
2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT.

Acabamento: amadeirado no padréo texturizado Carvalho Berlin ou similar. O tampo deve possuir, na parte central,
furacéo para passagem do cabeamento.

Na face inferior do tampo, furacdes e bucha metalicas para receber as pegas estruturais do conjunto; vedado qualquer fixacéo direta
no MDP.

Possui duas méos francesas metalica de grande porte para sustentagéo do tampo junto aos painéis divisorios metélicos, com dimensdes
adequadas para dar sustentagdo ao conjunto.

Estrutura metalica confeccionada em chapa de aco SAE 1020 dobrada e estampada para proporcionar o engate no quadro metalico,
tipo méo francesa com furos para fixar nas buchas existentes no tampo.

Acabamento metalico na cor grafite. Todas as pecas metalicas possuem tratamento anticorrosivo, pintadas na cor da estrutura pelo
sistema de pintura eletrostatica epoxi a pé e curadas em estufa com temperatura de 250°. Fixag&o.

O sistema de fixacéo por buchas metélicas e parafusos métricos, os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem|
causar danos aos mesmos.
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