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PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA

GERENCIA DE RH E SUPORTE CORPORATIVO

ENDERECO: AVENIDA RIO BRANCO, 1 - 4° ANDAR — CENTRO
CEP: 20090-003 - RIO DE JANEIRO — RJ

Referéncia: Pregdo Eletronico n? PE.PPSA.016/2019
Assunto: Catalogo Meramente llustrativo

ITEM 01

MODELO LINHA: C135 - APOLLO

DIMENSOES MINIMAS:

Extensdo vertical do encosto (sem apoio de cabeca): 550mm;
Largura do encosto: 450 mm;

Profundidade da superficie do assento: 450mm;

Largura da superficie do assento: 450mm.

GARANTIA DO PRODUTO: Minimo de 05 (cinco) anos.

APOIO DE CABECA: O apoio de cabeca pode ser em poliuretano injetado sem revestimento, em tela,
idéntico ao do encosto da cadeira ou revestido com 0 mesmo material do assento da cadeira. Possuir regulagem de
altura e inclinacdo para ajuste ao bi6tipo (altura) do usuério.

ENCOSTO: Estrutura em resina de engenharia injetada, com alta resisténcia mecénica; apoio lombar com
regulagem de altura ou fixo, para contato permanente com a regido lombar do usuario. Caso a regulagem de altura
seja no apoio lombar, deverd permitir ajuste de altura em 7 (sete) posi¢fes, no minimo, sendo de facil manuseio
pelo usuario. Se o apoio lombar for fixo, 0 encosto devera ter regulagem de altura em 7 (sete) posi¢des, no

minimo, com acionamento por simples elevacdo do assento até a Ultima posigdo, retornando a posicao inicial

automaticamente.
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TELA: Acabamento da superficie do encosto em tela, sem utilizacdo de espuma ou similares; na cor preta,
ndo deformar e possuir resisténcia e durabilidade compativel com a garantia da cadeira.

ASSENTO: estrutura externa, interna e contra assento em resina de engenharia termoplastica injetada,
com alta resisténcia mecénica e formato anatdmico, sem o uso de estrutura em madeira multilaminada.
Espuma injetada em poliuretano flexivel com densidade entre 50 a 60 kg/m3 e espessura minima de 40mm.
Acabamento inferior do assento, com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de borda em pvc.
Regulagem da profundidade do assento, com curso minimo de 50mm, devendo ser de facil acionamento pelo
usuario, mesmo que sentado.

REVESTIMENTO: a almofada do assento devera ter revestimento em poliéster, 14 ou similar, devendo ter
gramatura, resisténcia a rasgo, desbotamento e durabilidade compativel com a garantia da cadeira. Cor a definir.

MECANISMO: Corpo em ago estampado, liga de aluminio ou similar; acabamento inferior em resina
termoplastica ou metal. Mecanismo sincronizado do encosto e assento, na propor¢do de 2:1, respectivamente;
ajuste de tensdo para o movimento de flutuagdo do assento ao bidtipo (peso) do usuério; sistema anti-impacto,
impedindo que o encosto se choque com as costas do usuario quando o assento estiver na posicdo de
relax/flutuacdo. Ajustes de inclinagdo, flutuacdo, tensdo e altura da cadeira, por acionadores tipo alavancas,
manipulos, botbes ou similares, desde que seja de facil manuseio, possibilitando que os ajustes sejam feitos com o
usuério sentado.

COLUNA: Regulagem de altura por pistdo a gas com curso de regulagem minima de 80mm; Resisténcia e
durabilidade em conformidade com a Norma DIN 4550, classe 4; devera estar estampado no corpo do pistdo o
nimero da norma (4550) e a classe (4) para identificacdo. BASE: com formato piramidal com cinco patas
injetadas em nylon com reforco de fibra de vidro.

RODIZIO: duplo, com rodas de 50mm de didmetro, no minimo, injetadas em resina de engenharia, com
banda de rodagem em poliuretano.

APOIA-BRACOS: fabricado em poliuretano integral skin, texturizado ou similar; estrutura injetada em
resina de engenharia ou com interior em aluminio, aco estampado ou similar; regulagem vertical com curso
minimo de 50mm e com parada em diversos pontos; regulagem da distancia interna entre os apoia-bragos e
movimento do angulo horizontal (pivotante) dos apoia-bracos, para acompanhar o movimento do antebraco do

usuario;
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ITEM 02

MODELO LINHA: C135 - APOLLO

DIMENSOES MINIMAS:

Extensdo vertical do encosto 550mm;

Largura do encosto: 450 mm;

Profundidade da superficie do assento: 450mm;

Largura da superficie do assento: 450mm.

GARANTIA DO PRODUTO: Minimo de 05 (cinco) anos.

ENCOSTO: Estrutura em resina de engenharia injetada, com alta resisténcia mecénica; apoio lombar com
regulagem de altura ou fixo, para contato permanente com a regido lombar do usuario. Caso a regulagem de altura
seja no apoio lombar, deverd permitir ajuste de altura em 7 (sete) posi¢des, no minimo, sendo de facil manuseio
pelo usuario. Se o apoio lombar for fixo, 0 encosto deverd ter regulagem de altura em 7 (sete) posi¢des, no
minimo, com acionamento por simples elevacdo do assento até a Ultima posi¢do, retornando a posicao inicial
automaticamente.

TELA: Acabamento da superficie do encosto em tela, sem utilizagdo de espuma ou similares; na cor preta,
ndo deformar e possuir resisténcia e durabilidade compativel com a garantia da cadeira.

ASSENTO: estrutura externa, interna e contra assento em resina de engenharia termoplastica injetada,
com alta resisténcia mecéanica e formato anatbmico, sem o uso de estrutura em madeira multilaminada.
Espuma injetada em poliuretano flexivel com densidade entre 50 a 60 kg/m3 e espessura minima de 40mm.
Acabamento inferior do assento, com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de borda em pvc.
Regulagem da profundidade do assento, com curso minimo de 50mm, devendo ser de fcil acionamento pelo
usuario, mesmo que sentado.

REVESTIMENTO: a almofada do assento devera ter revestimento em poliéster, 14 ou similar, devendo ter
gramatura, resisténcia a rasgo, desbotamento e durabilidade compativel com a garantia da cadeira. Cor a definir.

MECANISMO: Corpo em ago estampado, liga de aluminio ou similar; acabamento inferior em resina
termopléstica ou metal. Mecanismo sincronizado do encosto e assento, na propor¢do de 2:1, respectivamente;
ajuste de tensdo para 0 movimento de flutuacdo do assento ao bidtipo (peso) do usuario; sistema anti-impacto,
impedindo que o encosto se choque com as costas do usuario quando o assento estiver na posicdo de
relax/flutuacdo. Ajustes de inclinagdo, flutuacdo, tensdo e altura da cadeira, por acionadores tipo alavancas,
manipulos, botbes ou similares, desde que seja de facil manuseio, possibilitando que os ajustes sejam feitos com o

usuério sentado.
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COLUNA: Regulagem de altura por pistdo a gas com curso de regulagem minima de 80mm; Resisténcia e
durabilidade em conformidade com a Norma DIN 4550, classe 4; devera estar estampado no corpo do pistdo o
nimero da norma (4550) e a classe (4) para identificagdo. BASE: com formato piramidal com cinco patas
injetadas em nylon com reforgo de fibra de vidro.

RODIZIO: duplo, com rodas de 50mm de diametro, no minimo, injetadas em resina de engenharia, com
banda de rodagem em poliuretano.

APOIA-BRACOS: fabricado em poliuretano integral skin, texturizado ou similar; estrutura injetada em
resina de engenharia ou com interior em aluminio, aco estampado ou similar; regulagem vertical com curso
minimo de 50mm e com parada em diversos pontos; regulagem da distancia interna entre os apoia-bragos e
movimento do angulo horizontal (pivotante) dos apoia-bragos, para acompanhar 0 movimento do antebrago do
usuario;

OBS.: IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA — PRODUTO SERA ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAGAO NO EDITAL
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