- TiPICO DE FIXACAO DO ELETRODUTO

NA LAJE

NO PISO/PAREDE

LEGENDA:

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO - FABR. COFEM
DETECTOR OPTICO DE FUMACA (ENTRE-FORRO) - FABR. COFEM
DETECTOR OPTICO DE FUMACA (AMBIENTE) - FABR. COFEM
DETECTOR OPTICO DE FUMACA (ENTRE-PISO) - FABR. COFEM
ACIONADOR MANUAL DE INCENDIO - AM - FABR. COFEM

SIRENE AUDIO VISUAL DE INCENDIO BITONAL - 24Vcc (SAV) - FABR. VERIN

CHAVE DE BLOQUEIO DE HFC-227ea - CB - FABR. GLOBAL SYSTEM

ciL' SOLENOIDE 24Vcc - CILINDRO DE HFC-227ea - FABR. KENTEC BRASIL.
DAC MODULO DE DESLIGAMENTO DAS MAQUINAS DE AR CONDICIONADO - GLOBAL SYSTEM
MDG MODULO DE DISPARO DO GAS - FABR. GLOBAL SYSTEM

— e ELETRODUTO GALVANIZADO AMBIENTE - FABR. PASCHOAL THOMEU

_____ ELETRODUTO GALVANIZADO ENTRE-PISO - FABR. PASCHOAL THOMEU.

NOTAS:

01 - O SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO ATENDE INTEGRALMENTE A NORMA AB.N.T. -
NBR 17240:2010 - SISTEMAS DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO.

02 - A REDE DE ELETRODUTOS A SER INSTALADA PARA O SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO
SERA DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO @ 3/4", PINTADOS COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE
SINTETICO NA COR VERMELHO SEGURANGA.

03 - O PROJETO FOI ELABORADO CONFORME NBR 17240:210, SENDO:
03.1 - CLASSE B - DETECTORES E ACIONADORES.
03.2 - CLASSE B - INDICADORES AUDIO-VISUAIS, AVISADORES AUDIO-VISUAIS E CAIXAS DE RELES.

04 - SERAO UTILIZADOS PARA A INTERLIGAGAO DOS DETECTORES OPTICOS DE FUMAGA E ACIONADORES
MANUAIS, CABOS ANTI-CHAMA DE SEGAO 2X1,50mm

05 - SERAO UTILIZADOS PARA A INTERLIGAGAO DAS SIRENES AUDIO-VISUAIS, CHAVES DE BLOQUEIO E
MODULOS DE COMANDO, CABOS ANTI-CHAMA DE SEGAO 1,50mm (750V)

06 - DEVERA SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE PONTO DE ALIMENTAGAO 220V NO LOCAL DE INSTALAGAO
DA CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

07 - A REDE DE ELETRODUTOS DEVERA SER FIXADA COM ABRAGADEIRAS TIPO "D" COM CUNHA @ 3/4" NA
DISTANCIA MAXIMA DE 2,00m.

08 - VERIFICAR A NECESSIDADE DE O SISTEMA DE AR CONDICIONADO SER DESLIGADO ATRAVES DA CENTRAL
DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO OU A NECESSIDADE DE INSTALAGAO DE DAMPERS CORTA-FOGO.
ESTE SERVICO DEVE SER PROVIDENCIADO PELA CONTRATANTE PARA SER REALIZADO POR UMA EMPRESA
DE AR CONDICIONADO ESPECIALIZADA NO RAMO.

09 - DEVERA SER FECHADAS TODAS AS ABERTURAS DA AREA PROTEGIDA, AFIM DE QUE FIQUE ESTANQUE PARA

EVITAR A DISPERSAO DO AGENTE EXTINTOR HFC-227ea. ESTE SERVICO DE SER PROVIDENCIADO PELA
CONTRATANTE PARA SER REALIZADO POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO CIVIL.

10 - E ENCARGO DO INSTALADOR RETIRAR AS ALIMENTAGCOES ELETRICAS NECESSARIAS DE UM QUADRO DE
DISTRIBUICAOPARA DENTRO DO CPD.
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