A3 extendido - 297x823mm

Lm/W - 13 unidades

10 trilhos eletrificados, em aluminio na cor preta - de 1,5m
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LEGENDA: NOTA 1: Posigdes, quantidades e reaproveitamento de difusores e retornos deverao ser confirmados no
Luminéria d . | de aut . Luminaria retangular de embutir 127,5x15,4cm, em aluminio extrudado, Projeto de Climatizagéo a ser contratado pela PPSA
XA =] uminaria de emergéncia, com pelo menos uma uora de autonomia, s g b t to, 2x T8 LED 120 cm, 18W, t tura d 3000K,
PLANTA BAI = minimo 30 LEDS o garantia de um ano . 41 unidades Lumpgna pendente PEZ69 P0700830BC, acabamentq branco, cabc_> preto, tu'bg altura aca _amen 0 preto, 2x : CfT) ) emperatura de cor oo Tela retratil 100" embutida no teto (trecuo em gesso
35x didmetro 10,2cm, lampada 8W LED, 3000K, Lumicenter. Rendimento minimo de SKU: 1730-2, Dimlux. Rendimento minimo de 100 lumens/W. FP minimo acartonado) NOTA 2: Posics tidad it to de detect de incéndi inkl d ~
ESCALA: 1/125 100 Lm/W. FP minimo 0,7 - 0,7 - https://dimlux.com.br/produto/dax-5/ - 2 unidades . Posigoes, quantidades e reaproveltamento ae aetectores de iIncendlio e sprinkiers aeverao ser
Luminaria de emergéncia existente http://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/pd69-p-p1120/ - 3 unidades Lumindria quadrada de embutir 22,5x22,5cm, em aluminio Forro mineral uunter Douglas Polaris modular confimados no PrOjetO Prevengao e Combate a Incéndio a ser contratado pela PPSA
. . L . ) . o . Luminaria pendente PD69-P0700830PT, acabamento preto, cabo preto, tubo altura extrudado, acabamento branco, 2x E27 LED, 8W, temperatura de erfil e placa, 62,5x62,5cm
Forro I * Bico de sprinkler (posi¢ao aproximada atual - projeto especifico deverd 35x diametro 10,2cm, lampada 8W LED, 3000K, Lumicenter. Rendimento minimo de cor 3000K, SKU: 1712, Dimlux. Rendimento minimo de 100 peril @ placa, BE=0S
modular adaptar ao novo layout/paginagao das luminarias e demais instalagées) o o 3 PPSA
100 Lm/W. FP minimo 0,7 - lumens/W. FP minimo 0,7. - https://dimlux.com.br/produto/dax/ - 24 Forro de gesso acartonado novo, pintura PVA
, - Detector de fumaga (posigéo aproximada atual - projeto especifico hitp://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/pd69-p-p1120/ - 5 unidades unidades na cor branco neve AV, RIO BRANCO N° 01 - 4° PAVIMENTO - CENTRO
/ devera adaptar ao novo layout/paginagéo das luminarias e demais Lampada tubo LED T8, 18W, rendimento de 100Lm/W, FP minimo de 0,7, temp. Luminaria quadrada de embutir 30x30cm, em aluminio extrudado, ) - . .
c& instalagbes) 3000°K, para iluminag&o indireta nas sancas - 22 unidades 7 acabamento branco, 3x E27 LED, 8W, temperatura de cor 3000K, Egrt;grdl\e;g:isnf?p:zzgggrag: gz\\’/(i)r;ir'”mfa acrilica CONTEUDO: PRANCHA:
P Arandela tipo tartaruga, corpo e grade de prote¢éo em aluminio na cor 4 trilhos eletrificados, em aluminio na cor preta - de 1m SI,(lT': 1713, D|mlux.. Rgndlmento minimo de 100 Iumens/W. FP TETO REFLETI DO
=1 —' . A o oS e ) g o . minimo 0,7. - https://dimlux.com.br/produto/dax-2/ - 49 unidades f o
branca, vidro temperado, com uma lampada LED de 8W, temp. 4000°K 5 - 2 5 Forro de gesso acartonado novo, pintura acrilica
, np , amp -EL » lemp 6 luminarias: Spots Stella Tecu redondos orientaveis, pintura eletrostatica .
base E27, FP minimo de 0,9 e Rendimento minimo des minimo de 100 preta, PAR20 LED, 3000K, FP minimo 0,7, Rendimento minimo de 100 Lm/W Luminaria existente na cor verde SW 6925 Envy, da Sherwin PLANTA BAIXA

oy ) . . - - ) ) REVISAO 04: Foco Arguitetos
rfletores o aitas e alamino at brilho, pitura seliostétos branca 24 luminérias; Spots Stela Tecy redondos orientéves, pinturs eletrostica preta Bl overs ndaptar 30 novs youtlpaginacao das amindrias) At arelhas PV na cor branconove o PITUTE 1810212019
, , oy ; i . na cor branco neve
com quatro tubo LED de 10W, temp. 4000°K, rendimento minimo de PAR_2C! I_'ED (7 spots), 300(_)K’ F_P minimo 0,7, Rendimento minimo de 100 Lm/W. E novas e as reaproveitadas deverao estar na cor branca ARQUITETURA: CARIMBO: ESCALA:
~ 100Lm/W, FP minimo de 0,7, garantia de 2 anos - 330 unidades Luminaria quadrada embutida Lisse A60 Quadrado, 12x12cm, em aluminio, ADRIANA CRESPO
CORTE SANCA REUN|OES 1E3 acabamento preto total, 1 x E27 LED, 8W, temperatura de cor 3000K, & Ventokit ) ist d 50 d i DATA EMISSAO: Av.Presidente Vargas | 435 | 702
02 IN50571, Newline, FP minimo 0,7, Rendimento minimo de 100 lumens/W - entokit novo (jogar para o sistema de exaustéo do prédio) ELENICE LESSA 01/11/2018 e 2y aeganere | R
1/20 http://www.newline.ind.br/produtos/catalogo-2/argline/embutido-lisse-a60/ - 17 ARQUIVO: DESENHO - foco@focoarquitetos,com,br
unidades I Projetor no forro 03-PPSA-4°PAV-TETO REFLETIDO ELENICE LESSA v focoarguitetos,com,br
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