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PAREDES: /\ PAREDE O_ TETO PORTA E ESQUADRIA P08|0,90x2,10m P15[ 0,90x2,00m i i E0T[ 0.80x2,70m T \/isor novo com aduela em MDF padréo Savana, da
Pz | Alvenaria existente 1 | Tinta acrilica acabamento fosco na cor Branco Neve da Suvinil orro mineral Hunter Douglas Folaris modular pertil € placa, P01| 0,80x2,10m € bandeira Tixa| i ] ) . ; i i
0 S 01 F I'Hunter Douglas Pol dul rfil e pl , ) . " bandeira fi 1 unidade Eﬂia"d"gi:i;bﬂrgimgﬁe};lég%.?;’Z?gifnrrca 14 unidades | Guararapes, alisar de 7cm wdro%uplo 6mm ‘
Emmmmm | Gesso acartonado com miolo acustico, 10cm, com septo 02 | Tinta acrilica acabamento fosco na cor verde SW 6925 Envy, da 625x625mm Porta nova de abrir completa em MDF padrdo 0,90X0,33m | o de abri et MDE Ultra. bandei P16] 0,60x2,00m cor R ’ £021 1.60x2.10m clicula iateada (ver adrio em vista A - Painel de
até a laje. Gesso acartonado hidro (chapa verde), Sherwin Williams 02 | Forro novo em gesso acartonado com pintura PVA na cor branco 17 unidades | Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, visor 5 unidades “orta nova de abrir completa em ) ra, bandeira 4 unidades completa, tarjeta livre/ocupado ) ’ pC Jh p
resistente a agua, para as areas molhadas 03 | Tinta acrilica acabamento fosco na cor azul Martim-pescador o3 Eg\rlr% OV 6 06550 acarionado com bintura PVA a cor branco P02| 0,70x2,10m | vertical com vidro 6mm. Maganeta e fechadura P09(0,60x2,70m fl)l(a, a_lll_i(ar;ie 7cm, acallaamento em ‘I:ormlca C;Eza P171 0.70x2.40m | Porta nova de abrir, (observar novo nivel do piso) 1 unidad ampanhas)
Estrutura da Suvinil. ) ges f P N cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454) ¢ bandeira fixa| /270 TX. Puxador tubular cromado 40cm. Grelha na completa em MDF Ultra, alisar de 7cm, acabamento unidade . . .
MATERIAIS DE ACABAMENTO: 04 | Tinta acrilica acabamento fosco na cor amarela Verde Sueco neve, pintura acrilica na cor Martim-pescador da Suvinil, pintura 2 unidades 060X0.33m | Porta inferior da porta, em aluminio cor natural. Mola ) em Formica Cinza Claro TX. Visor vertical com vidro| | EO3| 1 unidade Esquadria de vidro completa reaproveitada
= - Dulux 40yy 58/565, da Coral acrilica na cor verde SW 6925 Envy, da Sherwin Williams (ver P03 0,80x2,10m ) . iy hidraulica aérea Dorma 2 unidades Al e
|| PISO E RODAPE 05 | Painel em MDF Savana Contemporanea da MASISA sobre planta de teto refletido) Porta nova de abrir completa em MDF, alisar de 1unidade i omm, 30x560m. Puxador metalico para moveis de NOMENCLATURA DE CORES:
01 | Carpete novo em placas 50x50cm, Eye Contact - Cor EC 517 arede de gesso acartonado (ve?detalhe em projeto) 04 | Forro existente em gesso acartonado. Pintura PVA na cor branco 1 unidade 7cm, acabamento em Férmica Cinza Claro TX. P10 0,90X2,1_0m. Porta nova de_abrlr completa em MDF Ultra, acabamento embutir Zamac cromado 35mm Bl Constuir
Bedrock - Milliken (padréo existente), sobre piso elevado de 6 ginta acriliga 2cabamento fosco na cor cinza lgrajta 4o Suvin neve P04| 0.90x2,10m | Macaneta e fechadura cromadas (Lafonte - linha e bandeira fixa| em Férmica Cinza Claro TX. Maganeta e fechadura P18| 0,60x1,65m | Porta metalica shaft existente, reviséo geral de Bl Reslocado
termopléstico. E fazer a higienizaggo e reaproveitamento das 07 | Revestimento em laminado melaminico na cor cinza L139 Platina]| NOTA 1: Atengdo com o acabamento das férmicas. Existem 3 tipos: TX, BR e h Arquiteto, 454) 0,90X0,33m | cromada comum (com chaves moveis, para possibilitar i fechadura, dobradigas e fechos, para pintura esmaltg i OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
lacas de carpete existentes - VER PLANTA DE PAGINACAO = MT 2 unidades ] _ abertura por fora em casos de emergéncia) - (Lafonte - linha 12 unidades | acetinada na cor cinza Prata, da Suvinil Area para execug&o de contrapiso para nivelamento .
p pete ° - MT da Formlca i _ N .TA 2: Polimento manual no arani n Visori . . PO5| 0,80x2,10m | Porta nova de_abnr em lMDF padrao Savana, da 1 unidade Arquiteto, 454). Grelha na porta inferior da porta, em P19| 1,00x1,50m Porta existente, revisao geral, inclusive dobradigas, como no restante do pavimento
DE PISO. Rodapé novo, h=10cm em MDF padr&o Savana, da 08 | Revestimento em laminado melaminico na cor amarela L523 o olimento manual no granito das bancadas, divisérias e rodapés dos G L . : ) )
G ’ ’ P banheiros masculino e feminino existentes (polir tudo o que tiver de granito nos uararapes, tipo armario, sem alisar, com aluminio cor natural. Chapa de ago inox (90x40cm) para pintura esmalte acetinada na cor cinza Prata, - x - )
Puararapes e Fercles—d MT Novo Cromo Real da Férmica banhei 1 unidade dobradigas invisiveis, fechadura e puxador cava resistente a impactos parafusado na parte inferior da porta, Sunidades | da Suvinil ™ ™ ™1 Execucao de novos armarios de shafts (com portas de abrir) PPSA
02 iS0 vinilico em réguas Bow 004-KW 6053, Tinha ercu es, da 09 | Revestimento ’em_Iamlnado melaminico na cor azul L117 Azul NaOnT:Ig?SI\)l. iana horizontal Hunter Douglas Luxafl leci0 Metai 4x4cm na marcenaria (corte em grau interno para pelo lado de dentro do banheiro. Barra de protecdo inox de | | P20| 1,10x2,10m Porta nova pivotante completa em MDF padréo L _ _] e armarios completos (com portas de correr e prateleiras), o o
Beaulieu, espessura total 5mm, capa de uso 0,5mm; sobre piso Real MT da Férmica A o: Nova persiana horizontal Funter Dougias Luxatlex, colegao Metals os dedos) 20 10em da borda int da porta. h= 90cm. instalad Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, visor conforme padrdo existente, mas tudo reto, sem abaulado - AV, RIO BRANCO N° 01 - 4° PAVIMENTO - CENTRO
elevado de termoplastico e manta flexivel de polietileno. Rodapé | [ 10 | Revestimento ceramico Arquiteto Design Neve 10x70cm Preciosos, laminas metalicas com 16mm de largura, cor preto fosco, 100210 Porta nova de abrir completa em MDF cm, a 10cm da borda interna da porta, h= 90cm, instalado 1 unidade vertical com vidro 6mm. Macaneta e fechadura Acabamento em Férmica Ginza Claro TX, puxador metalico
novo, h=10cm MDF padrio Savana, da Guararapes Portobello, rejunte branco (para paredes dos boxes de chuveiros)| acionamento standard através de corddo em poliester e haste em acrilico - em | P06 1,00x2,10m AN . pelo lado de dentro do banheiro i : : . ; - CONTEUDO: PRANCHA:
03 | Piso seramiso novo Munari Cimente AC B9x59om RET Elians i Revesimanto om faminad melaminioe na oo verde L131 MT todas as esquadrias das fachadas. e bandeira acabamento em Férmica Cinza Claro, alisar de P11]0,60x2,70m Porta nova de abrir completa em MDF Ultra, bandeira cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454) para moveis de embutir Zamac cromado 35mm e fechadura ~
rejunte Cinza Outono Quartzolit, Rodapé, h=10cm no mesmo Verde Oliva da Férmica NOTA 4: Reviséo do forro dos armarios embutidos/véos para pintura tinta fixa 7cm. Maganetas e fechaduras cromadas e bandeira fixa| fixa, alisar de 7cm, acabamento em Formica Cinza P21[ 0,60x1,65m | Porta metdlica shaft existente, revisdo geral de de cilindro EXECUCAO
material. Impermeabilizagdo com cimento polimérico Viaplus 12 | Tinta acrilica acabamento fosco na cor cinza Elefante, da Suvinil | acrilica acabamento fosco na cor cinza Prata, da Suvinil. 1,00x0,30m | (Lafonte - linha Arquiteto, 454) 0,60X0,33m | Claro TX. Maganeta e fechadura para banheiro fechadura, dobradicas e fechos, péarq pintura esmaltq Van Execug@o de novo armario como os demais, mas na parte
1000 - altura até 30cm. exceto box chuveiro - altura até 1.60m 13 | Revestimento acdstico em painel Sonex Illtec Perfilado 35mm | NOTA 5: Atengéo para as rampas - Executar os ajustes necessarios para 4 unidades cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454). Grelha na 1 unidade acetinada na cor cinza Prata, da Suvinil, e \ inferior com porta tipo camarso, ripada, puxador metalico para PLANTA BAIXA
X 0.625 x 0.625 (cunhas 125mm) na cor cinza claro, colado na | @dequar aos diferentes niveis. P07 2 folnas de Porta nova de abrir completa em MDF, bandeira 2 unidades porta inferior da porta, em aluminio cor natural. Mola revestimento acUstico em painel Sonex llitec plano | { / méveis de embutir Zamac cromado 35mm, sem fechadura de
alvenaria ’ NOTA 6: Todas as novas paredes de gesso acartonado que se encontram 0,70x2,10m fixa, alisar de 7cm, acabamento em Formica hidraulica aérea Dorma 20mm x 0.625 x 0.625 na cor Natural, pelo lado do N _ cilindro - para abrigar transformador e quadros - Ver detalhe em REVISAG 04- ¥Foco Arauitetos
: — - perpendicularmente com as esquadrias da fachada, devero ser finalizadas P ; i ; P12] 0,55x2,00m Phone Booth rojeto ) i
14 | Revestimento acustico em painel Sonex Ilitec plano 20mm x - ; ' e bandeira fixa| Cinza Claro TX. Fechadura de cilindro, trinco . - ; ; P22| 3 folhas de proj 18/02/2019
| colad | " 1.50 junto a um montante da esquadria, mesmo que em detrimento da abertura da 1 40x0.33m para o chdo, puxador metalico para moveis de 2 unidades Porta nova de abrir em MDF Ultra, revestida em laminado . — B . ) ~
0562.5 de.(?.ZShne;cotr It\latura » colado a alvenaria com LoUMM | anglq, ’ ’ embutir Zamac cromado 35mm P12A 0,60x2,00m | na cor L523 BR Novo Cromo Real da Férmica, completa, 23&@2&132? Porta de entrada emster;te, folhas fixas e de correr, |/~ \ Execug&o de novo armario embutido, em MDF padréo ARQUITETURA: CARIMBO: ESCALA:
abaixo da linha do teto . 5 . 4 unidades i i em vidro - Revisdo das ferragens e novas peliculas - - j
, | : i NOTAT7:E de ref trutural des d rtonado, ; : tarjeta livre/ocupado 9 P ( Savana, da Guararapes - Ver detalhe em projeto
15 | Revestimento Metrd branco BR, da Eliane. Rejunte branco XECUEIO de TETorgo Sstrutural nas paredes e gesso acartonado 7 unidad Parte interna das portas com revestimento P13| 0,60x2,00m ! W up P23| 4 folhas de Ver detalhe em projeto / ADRIANA CRESPO KO- Av,Presidente Vargas | 435 | 702
> 8 onde for necessario, para suportarem bancadas/painéis/armarios/equipamentos| unidades . K . v 0.65x2.50m proj S DATA EMISSAO: ' :
16 | Adesivo - Ver detalhe em projeto NOTA 8: Parte do piso elevado de termoplastico sera reaproveitado actstico em painel Sonex llitec Perfilado 35mm x 1 unidade unida - ELENICE LESSA At
17 | Vidro simples Extra Clear 6mm, lapidado, pintado na cor Prata ’ P P P 0.625 x 0.625 (cunhas 125mm) na cor cinza P14| 0,60x2,00m | Porta de vidro tem| do 6 tri licul 2 unidades - inei a 01/11/2018 TEL: (21) 2221- 4540
, ; . . , , perado 6mm, com trinco e pelicula r 1 Paineis em MDF padr3o Savana, da Guararapes - Ver i
da Suvinil e colado sobre a parede - Ver detalhe em projeto claro 2 unidades jateada | _ ] detalhe em projeto ’ ARQUIVO: B DESENHO : Sn@férézﬁmggscz?nm;r
— 08-PPSA-4°PAV-EXECUCAO ELENICE LESSA ! e
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