
LIXO

SHAFT

s

S

HID,

s

s

s

s

s

QDR

Q
D

R

Q
D

R

HID,

QDR

s

EXECUÇÃO DE RAMPA

1.00

PAREDE EXISTENTE -

EXECUÇÃO DE SEPTO

ATÉ A LAJE

Revestimento de

uma só face

2.441.07

3.65

1
.
3
9

1.91

1
.
2
0

1.20

1.20

5
.
4
0

1.70

1.211.21

.932.56 3.28

1
.
2
0

1
.
3
6

2.64

1
.
3
6

3
.
2
2

1.83

.
8
0

2
.
2
4

.
6
8

2.54

2.97
3.37

3.37

1
.
6
1

4.16

1
.
3
4

1
.
3
4

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 -0,02

 -0,02

 -0,02 

 -0,07

 -0,07

 0,00 

 0,00 

 -0,06

 -0,06

 +0,23 

-0,07 

 -0,07

 -0,07

 -0,06

 -0,06

 -0,06

01

01

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

03

03

03

01

01

03

03

03
03

03

03 03

03

03 03

03

03 06

06

06

06

06

06

03

03

03

06

06
03

03

03

03

03

03 03

03

03

06

06

06

06

01

02/06/12

17/05

05

05

04/06/12

01

01

03/06/12

01

06

01

06 06

0606

06

06

01

01

06

06

01

01

0101010101

01

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

0606

06

06

06

06

06

06

04/06/12

01

01

05/01

01

01

05/01

01

01

01

06

02/03

06

01

03

01

03

01

01

01

05/01/16

03

06

06

01 01

01

01

06

06

01 01 01

01

06 03
03

03
03

06

06

06

06

06

06

06

06

06

01/16

05

05

06

06/05

01

01

03

14

07

07/08

07/08/10

07/10/11

07/11

07/09

07/09

07/08

07/08

07/10

07/08/10

03

03

0101

01

01

01

01

01

01/02

01

01/02

01

01

02

02

02

04

04

01

01
02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

03

07/10

07/10

07

07

07

07

07

07/10/11

07

07

07

07 07

03

06/05

01

01

01

05

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

06

01

01

03
04

03
04

03
04

07

07/08

07

07

07

07/08

07

07/11

07/11

07

07

07

07

07

07

07

07/11

07/11

07

07

07

07

07

07

06

07

P
2
0

P
0
1

P01

P01

P01
P01

P01

P01

P01 P01

P01

P
0
1

P01

P01

P
0

3

P
0
1

P
0

4

P
0

7

P
0

7

P
0
7

P
0
7

P
0

7
P

0
7

P
0
7

P06P06

P
0

2

P05

P12

P12P13

P16P15

P
1

2
P

1
2

P14

P14

P
0

8
P

0
8

P06

P06

P10
P09 P11

E02 E01

E01E01

E01

E01

E01

E01

E
0

1

E01

E
0

1

E01

E01

P08

P17

P18

P18

P18
P18

P18
P18

P18

P18

P18 P18

P18 P18

P
0

8
P

0
8

P12 P12

P
1

6

P16

P
1
9

P19

P
1

9

P19

P17

P04

E01

Soleira em Granito Às de Paus

 0,00 

01
01

 0,00 

 0,00 
 0,00 

 0,00 

01
01

01

01 0106

01

01/02

01/02

01
01

06/05

06

06

06

06 06

06 06

06

03

02

AC

ESCADA DE INCÊNDIO

LIXO

AC AC

AC

SHAFT

AC

WC FEM. 3

WC MASC. 3

AC

AC

AC

ESCADA DE INCÊNDIO

AC

HID,

PRESIDENTE

SECRETÁRIASDIRETOR 1

DIRETOR 2

ASS.

PRESIDENTE

REFEITÓRIO

DIRETOR 3

DATA CENTER
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RECEPÇÃO 01

10,62m²

DEPÓSITO
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WC FEM. 1
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WC MASC. 1
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SERV. GERAIS

HELP DESK
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REUNIÃO 6

4 LUGARES

7,75m²

26,63m²

13,95m²

13,95m²

13,94m²

16,02m²
19,66m²

12,15m²

AC

AC

WC MASC. 2

QDR

Q
D

R

Q
D

R

10,24m²

12,83m²

11,07m²

HID,

QDR

REUNIÃO 2

6 LUGARES

15,25m²

12,22m²

REUNIÃO 5

6 LUGARES

12,83m²

REUNIÃO 1

8 LUGARES

17m²

ASS.

PRES.

VEST

FUNC

FEM.

2,7m²

11,74m²

PHONE

BOOTH 2

2,05m²

PHONE

BOOTH 1

2,07m²

RECEPÇÃO 02

CONS.

ADJUNTO

10,59m²

42,90m²

10,28m²

07/10

 -0,02

03/06/12

06

01

01

03

03

03

01

03

03

03

03

03

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

06

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

06

01

01

01

01

01 01

01

01

01

01

01

01

01

01

06

01

01

01
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

05/06

01

06/05

01

01

P
0

2

14

01 01
01

03

01

05

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

15

15

15

2
.
2
0

01/16

03

A

B

C

J

K

R

Q
S

T

U
V

L

P

N

P

X

Z

AA

CC

Y

H

M

D

G

DD

EE

FF

GG

HH

II

P01

P01

P01

P11

.
1
0

.
4
0

Acréscimo de nova

esquadria à existente

conforme padrão das outras

fachadas - esquadria dupla

ALINHAR PISO VINÍLICO MADEIRADO COM A PAREDE

ALINHAR PISO VINÍLICO MADEIRADO COM A PAREDE

ALINHAR PISO VINÍLICO MADEIRADO COM A PAREDE

TRECHO SEM PISO

ELEVADO

Elevação de nível com

concreto celular ou

vermiculita SEM PISO ELEVADO

TRECHO SEM PISO

ELEVADO

TRECHO SEM PISO

ELEVADO
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Filete 3cm em Granito Às de Paus

BB

EXECUÇÃO DE SOCO,

H=10CM
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DIMENSÕES

ACABADAS

KK

JJ

EXECUÇÃO PAREDE BAIXA

DE GESSO ACARTONADO

PARA BALCÃO FIXO - VER

DETALHE EM PROJETO

EXECUÇÃO DE PAREDE

BAIXA DE GESSO

ACARTONADO PARA BALCÃO

FIXO - VER DETALHE EM

PROJETO

2.10

Q
D

R

Vidro temperado 6mm,

sobre tento, 80x160cm,

com película jateada

Filete 3cm em Granito Às de Paus

E03

2.23

07/10

07/10

01

06

E01

1.72

NÃO PODE SER MENOR QUE 1.72M

2.63

Filete 3cm em

Granito Às de Paus

Filete 3cm em

Granito Às de Paus
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PAREDES:

PISO E RODAPÉ

MATERIAIS DE ACABAMENTO:

01

Carpete novo em placas 50x50cm, Eye Contact - Cor EC 517

Bedrock - Milliken (padrão existente), sobre piso elevado de

termoplástico. E fazer a higienização e reaproveitamento das

placas de carpete existentes - VER PLANTA DE PAGINAÇÃO

DE PISO. Rodapé novo, h=10cm em MDF padrão Savana, da

Guararapes

Alvenaria existente

Gesso acartonado com miolo acústico, 10cm, com septo

até a laje. Gesso acartonado hidro (chapa verde),

resistente à água, para as áreas molhadas

Estrutura

02

Piso vinílico em réguas Bow 004-KW 6053, linha Hercules, da

Beaulieu, espessura total 5mm, capa de uso 0,5mm; sobre piso

elevado de termoplástico e manta flexível de polietileno. Rodapé

novo, h=10cm MDF padrão Savana, da Guararapes

P01

PORTA E ESQUADRIA

0,80x2,10m

Porta nova de abrir completa em MDF padrão

Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, visor

vertical com vidro 6mm. Maçaneta e fechadura

cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454)

P03
0,80x2,10m

Porta nova de abrir completa em MDF, alisar de

7cm, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX.

Maçaneta e fechadura cromadas (Lafonte - linha

Arquiteto, 454)

P04
0,90x2,10m

01

PAREDE

Tinta acrílica acabamento fosco na cor Branco Neve da Suvinil

03 Tinta acrílica acabamento fosco na cor azul Martim-pescador

da Suvinil

02 Tinta acrílica acabamento fosco na cor verde SW 6925 Envy, da

Sherwin Williams

04 Tinta acrílica acabamento fosco na cor amarela Verde Sueco

Dulux 40yy 58/565, da Coral

08 Revestimento em laminado melamínico na cor amarela L523

MT Novo Cromo Real da Fórmica

05 Painel em MDF Savana Contemporânea da MASISA sobre

parede de gesso acartonado (ver detalhe em projeto)

06 Tinta acrílica acabamento fosco na cor cinza Prata, da Suvinil

Revestimento em laminado melamínico na cor cinza L139 Platina

MT da Fórmica

07

Forro mineral Hunter Douglas Polaris modular perfil e placa,

625x625mm

TETO

01

Forro novo em gesso acartonado com pintura PVA na cor branco

neve

02

NOMENCLATURA DE CORES:

Construir

Realocado

P07
2 folhas de

0,70x2,10m

e bandeira fixa

1,40x0,33m

Porta nova de abrir completa em MDF, bandeira

fixa, alisar de 7cm, acabamento em Fórmica

Cinza Claro TX. Fechadura de cilindro, trinco

para o chão, puxador metálico para móveis de

embutir Zamac cromado 35mm.

Parte interna das portas com revestimento

acústico em painel Sonex Illtec Perfilado 35mm x

0.625 x 0.625 (cunhas 125mm) na cor cinza

claro

P06
1,00x2,10m

e bandeira

fixa

1,00x0,30m

Porta nova de abrir completa em MDF,

acabamento em Fórmica Cinza Claro, alisar de

7cm. Maçanetas e fechaduras cromadas

(Lafonte - linha Arquiteto, 454)

P05
0,80x2,10m

Porta nova de abrir em MDF padrão Savana, da

Guararapes, tipo armário, sem alisar, com

dobradiças invisíveis, fechadura e puxador cava

4x4cm na marcenaria (corte em grau interno para

os dedos)

P12
0,55x2,00m

Porta nova de abrir em MDF Ultra, revestida em laminado

na cor L523 BR Novo Cromo Real da Fórmica, completa,

tarjeta livre/ocupado

P08
0,90x2,10m

e bandeira fixa

0,90X0,33m

Porta nova de abrir completa em MDF Ultra, bandeira

fixa, alisar de 7cm, acabamento em Fórmica Cinza

Claro TX. Puxador tubular cromado 40cm. Grelha na

porta inferior da porta, em alumínio cor natural. Mola

hidráulica aérea Dorma

P16 0,60x2,00m

Porta nova de abrir em MDF Ultra, revestida em

laminado na cor L131 BR Verde Oliva da Fórmica,

completa, tarjeta livre/ocupado

P15 0,90x2,00m

P09
0,60x2,10m

e bandeira fixa

0,60X0,33m

Área para execução de contrapiso para nivelamento

como no restante do pavimento

NOTA 1: Atenção com o acabamento das fórmicas. Existem 3 tipos: TX, BR e

MT.

NOTA 2: Polimento manual no granito das bancadas, divisórias e rodapés dos

banheiros masculino e feminino existentes (polir tudo o que tiver de granito nos

banheiros).

NOTA 3: Nova persiana horizontal Hunter Douglas Luxaflex, coleção Metais

Preciosos, lâminas metálicas com 16mm de largura, cor preto fosco,

acionamento standard através de cordão em poliester e haste em acrílico - em

todas as esquadrias das fachadas.

NOTA 4: Revisão do forro dos armários embutidos/vãos para pintura tinta

acrílica acabamento fosco na cor cinza Prata, da Suvinil.

NOTA 5: Atenção para as rampas - Executar os ajustes necessários para

adequar aos diferentes níveis.

NOTA 6: Todas as novas paredes de gesso acartonado que se encontram

perpendicularmente com as esquadrias da fachada, deverão ser finalizadas

junto a um montante da esquadria, mesmo que em detrimento da abertura da

janela.

NOTA 7: Execução de reforço estrutural nas paredes de gesso acartonado,

onde for necessário, para suportarem bancadas/painéis/armários/equipamentos

NOTA 8: Parte do piso elevado de termoplástico será reaproveitado

P17
0,70x2,40m

Porta nova de abrir, (observar novo nível do piso)

completa em MDF Ultra, alisar de 7cm, acabamento

em Fórmica Cinza Claro TX. Visor vertical com vidro

6mm, 36x56cm. Puxador metálico para móveis de

embutir Zamac cromado 35mm

Revestimento em laminado melamínico na cor azul L117 Azul

Real MT da Fórmica

09

Revestimento cerâmico Arquiteto Design Neve 10x10cm

Portobello, rejunte branco (para paredes dos boxes de chuveiros)

10

P13
0,60x2,00m

P10
0,90x2,10m

e bandeira fixa

0,90X0,33m

Porta nova de abrir completa em MDF Ultra, acabamento

em Fórmica Cinza Claro TX. Maçaneta e fechadura

cromada comum (com chaves móveis, para possibilitar

abertura por fora em casos de emergência) - (Lafonte - linha

Arquiteto, 454). Grelha na porta inferior da porta, em

alumínio cor natural. Chapa de aço inox (90x40cm)

resistente a impactos parafusado na parte inferior da porta,

pelo lado de dentro do banheiro. Barra de proteção inox de

40cm, a 10cm da borda interna da porta, h= 90cm, instalado

pelo lado de dentro do banheiro

P18
0,60x1,65m

Porta metálica shaft existente, revisão geral de

fechadura, dobradiças e fechos, para pintura esmalte

acetinada na cor cinza Prata, da Suvinil

Forro novo em gesso acartonado com pintura PVA na cor branco

neve, pintura acrílica na cor Martim-pescador da Suvinil, pintura

acrílica na cor verde SW 6925 Envy, da Sherwin Williams (ver

planta de teto refletido)

03

Revestimento em laminado melamínico na cor verde L131 MT

Verde Oliva da Fórmica

11

Tinta acrílica acabamento fosco na cor cinza Elefante, da Suvinil12

E01
0,80x2,10m

Visor novo com aduela em MDF padrão Savana, da

Guararapes, alisar de 7cm, vidro duplo 6mm,

película jateada (ver padrão em vista A - Painel de

Campanhas)

E02
1,60x2,10m

03
Piso cerâmico novo Munari Cimento AC 59x59cm RET, Eliane,

rejunte Cinza Outono Quartzolit. Rodapé, h=10cm no mesmo

material. Impermeabilização com cimento polimérico Viaplus

1000 - altura até 30cm, exceto box chuveiro - altura até 1,60m

P19
1,00x1,50m

Porta existente, revisão geral, inclusive dobradiças,

para pintura esmalte acetinada na cor cinza Prata,

da Suvinil

Revestimento acústico em painel Sonex Illtec Perfilado 35mm
x 0.625 x 0.625 (cunhas 125mm) na cor cinza claro, colado na
alvenaria

13

Revestimento acústico em painel Sonex Illtec plano 20mm x
0.625 x 0.625 na cor Natural, colado a alvenaria com 1.50mm
abaixo da linha do teto

14

Revestimento Metrô branco BR, da Eliane. Rejunte branco
15

Adesivo - Ver detalhe em projeto
16

P20
1,10x2,10m

Porta nova pivotante completa em MDF padrão

Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, visor

vertical com vidro 6mm. Maçaneta e fechadura

cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454)

Execução de novos armários de shafts (com portas de abrir)

e armários completos (com portas de correr e prateleiras),

conforme padrão existente, mas tudo reto, sem abaulado -

Acabamento em Fórmica Cinza Claro TX, puxador metálico

para móveis de embutir Zamac cromado 35mm e fechadura

de cilindro

P02
0,70x2,10m

17 unidades

2 unidades

1 unidade

2 unidades

7 unidades

4 unidades

1 unidade

2 unidades

5 unidades

1 unidade

 1 unidade

Porta nova de abrir completa em MDF Ultra, bandeira

fixa, alisar de 7cm, acabamento em Fórmica Cinza

Claro TX. Maçaneta e fechadura para banheiro

cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454). Grelha na

porta inferior da porta, em alumínio cor natural. Mola

hidráulica aérea Dorma

P11
0,60x2,10m

e bandeira fixa

0,60X0,33m

 2 unidades

1 unidade

P14

 4 unidades

 1 unidade

 2 unidades

5 unidades

 12 unidades

1 unidade

14 unidades

1 unidade

Vidro simples Extra Clear 6mm, lapidado, pintado na cor Prata

da Suvinil e colado sobre a parede - Ver detalhe em projeto

17

P21
0,60x1,65m

Porta metálica shaft existente, revisão geral de

fechadura, dobradiças e fechos, para pintura esmalte

acetinada na cor cinza Prata, da Suvinil, e

revestimento acústico em painel Sonex Illtec plano

20mm x 0.625 x 0.625 na cor Natural, pelo lado do

Phone Booth

 1 unidade

E03 Esquadria de vidro completa reaproveitada
1 unidade

P22
3 folhas de

0,65x2,50m

Porta de entrada existente, folhas fixas e de correr,

em vidro - Revisão das ferragens e novas películas -

Ver detalhe em projeto

 2 unidades

Execução de novo armário como os demais, mas na parte

inferior com porta tipo camarão, ripada, puxador metálico para

móveis de embutir Zamac cromado 35mm, sem fechadura de

cilindro - para abrigar transformador e quadros - Ver detalhe em

projeto

Execução de novo armário embutido, em MDF padrão

Savana, da Guararapes - Ver detalhe em projeto

Paineis em MDF padrão Savana, da Guararapes - Ver

detalhe em projeto

0,60x2,00m
Porta de vidro temperado 6mm, com trinco e película

jateada

 2 unidades

P23
4 folhas de

0,65x2,50m

 2 unidades

P12A
0,60x2,00m

4 unidades

Forro existente em gesso acartonado. Pintura PVA na cor branco

neve
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