
AC

ESCADA DE INCÊNDIO

LIXO

AC AC

AC

SHAFT

AC

WC FEM. 3

WC MASC. 3

AC

AC

AC

ESCADA DE INCÊNDIO

AC

HID,

PRESIDENTE

SECRETÁRIAS

DIRETOR 1

DIRETOR 2

ASS.

PRESIDENTE

REFEITÓRIO

DIRETOR 3

DATA CENTER

24,65m²

CIRCULAÇÃO

RECEPÇÃO 01

10,62m²

DEPÓSITO

TI

WC FEM. 1

13,12m²

WC MASC. 1

13,61m²

PAREDES:

Alvenaria existente

Gesso acartonado existente

Estrutura

SERV. GERAIS

HELP DESK

DEPÓSITO

REUNIÃO 4

8 LUGARES

15,80m²

AUDITOR

INTERNO

10,06m²

CONS.

JUR.

SALA

MULTIUSO

54 LUGARES

77,67m²

COFFEE BREAK 2

DEPÓSITO

MÓVEIS

9,36m²

GEÓLOGOS (20 POSTOS)

WC PCR WC FEM. 2 VEST

FUNC

MASC.

3,5m²

5,6m²

2,7m²

11,30m²

11,27m²

9,53m²

R
A

C
K

REUNIÃO 3

12 LUGARES

27,92m²

REUNIÃO 6

4 LUGARES

7,75m²

26,72m²

13,95m²

13,95m²13,94m²

16,02m²

19,66m²

12,15m²

Gesso acartonado a construir

AC

AC

WC MASC. 2

QDR

Q
D

R

Q
D

R

10,24m²

13,14m²

11,07m²

HID,

QDR

REUNIÃO 2

6 LUGARES

15,25m²

REUNIÃO 5

6 LUGARES

12,83m²

REUNIÃO 1

8 LUGARES

17m²

VEST

FUNC

FEM.

2,7m²

PHONE

BOOTH 2

2,05m²

PHONE

BOOTH 1

2,07m²

RECEPÇÃO 02

CONS.

ADJUNTO

10,59m²

42,90m²

TV 55"

T
V

T
V

TV 55"

TVTVTV

T
V

10,28m²

C
O

F
F

E
E

 
B

R
E

A
K

 
1

Q
D

R

PRES.

ASS.

12,22m²

ASS.

PRES.

11,74m²

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43mPD=2,43m

PD=2,43mPD=2,43m

PD=2,43m

x
/
2

x
/
2

x
/
2

x
/
2

PD=2,43m

P
D

=
2

,
4

0
m

PD=2,43m

x/2

P
D

=
2

,
2

6
m

P
D

=
2

,
2

6
m

.40 .40

PD=2,43m

x/2x/2

x/2

P
D

=
2

,
2

6
m

.40 .40

P
D

=
2

,
2

6
m

.
0

5

x/2x/2

PD=2,43m

PD=2,43m

x
/
2

x
/
2

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

x/2

.
5

1
1

.
0

4
.
5

1

X/2X/2

PD=2,33m

PD=2,33m

PD=2,45m PD=2,45m

PD=2,45m PD=2,45m

.
5

6

1
.
1

1

.
5

6

.63 1.27 .63

.
5

6

1
.
1

1

.
5

6

x/2 x/2x/2

1
.
1

1

Rebaixo PD=2,28m

Rebaixo PD=2,28m

Rebaixo PD=2,28m

Rebaixo

PD=2,28m

Rebaixo PD=2,28m

x/2 x/2

PD=2,50m

PD=2,34m

PD=2,34m

PD=2,42m

1
.
1

2

1
.
8

0

PD=2,33m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,43m

x/2x/2

.30

.

3

0

.

3

0

.30

.
3

0

.13

PD=2,43m

x/2x/2

PD=2,43m

PD=2,43m

x/2 x/2

.
1

0

.
2

0

PD=2,43m

.40

.30

.80

.
6

0
1

.
1

0
1

.
1

0
.
6

0

1.02

1
.
1

2
1

.
1

2

x/2 x/2

x
/
2

x
/
2

.
4

6

1.001.001.001.00 .61

.66

.

2

0

1

.

0

0

1

.

0

0

1

.

0

0

1

.

0

0

.
7

5

PD=2,34m

PD=2,25m

2
.
2

0

.
6

0

a
a a a

a

aa
a

a

a

a
a a a a

b b b b
b

b

b

b

b
b

b

c c c c

d

d

d d

e e

e e

e

e

f f

f

f

f f

g
g

g

g

g

g

h h h t t t t t t u u u u

h h h t t t t t t u u u u

h h h t t t t t t u u u u

uuuuutttthhhh

h h

v

v

vvvvvvvv

v

xxxx

u

u

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

h

h

x

v v

vv

xxx

xxx

xxx

xx

r r r r r s s s s s

r r r r r s s s s s

r r r r r s s s s s

s

s

srrrrrjj

j

j

j

x

s

s
n

n

j

r

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

L

L

L

L

kkk

kkk

kkk

kkk

k

k
k

k L L L L m m m m m n n n n x

k

k

k

k

k

k

k

k

k

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

x

PD=2,39m

PD=2,49m

PD=2,43m

PD=2,43m

PD=2,25m

PD=2,27m

PD=2,27m

.65

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

m

m

m

m

m

mmmm
m

m

m

j

j

j

Bico de sprinkler (posição aproximada atual - projeto específico deverá

adaptar ao novo layout/paginação das luminárias e demais instalações)

Luminária de emergência, com pelo menos uma uora de autonomia,

mínimo 30 LEDs  e garantia de um ano - 41 unidades

Detector de fumaça (posição aproximada atual - projeto específico

deverá adaptar ao novo layout/paginação das luminárias e demais

instalações)

LEGENDA:

Insuflamento / retorno (posição aproximada atual - projeto específico

deverá adaptar ao novo layout/paginação das luminárias). As grelhas

novas e as reaproveitadas deverão estar na cor branca

Tela retrátil 100" embutida no teto (trecuo em gesso

acartonado)

Forro de gesso acartonado novo, pintura PVA

na cor branco neve

Ventokit novo (jogar para o sistema de exaustão do prédio)

Projetor no forro

Arandela tipo tartaruga, corpo e grade de proteção em alumínio na cor

branca, vidro temperado, com uma lâmpada LED de 8W, temp. 4000ºK

base E27, FP mínimo de 0,9 e Rendimento mínimo des mínimo de 100

Lm/W - 13 unidades

Luminária quadrada de embutir em forro modular de 62,6x62,5 cm,

refletores e aletas em alumínio alto brilho, pintura eletrostática branca,

com quatro tubo LED de 10W, temp. 4000ºK, rendimento mínimo de

100Lm/W, FP mínimo de 0,7, garantia de 2 anos - 330 unidades

Luminária pendente PD69-P0700830BC, acabamento branco, cabo preto, tubo altura

35x diâmetro 10,2cm, lâmpada 8W LED, 3000K, Lumicenter. Rendimento mínimo de

100 Lm/W. FP mínimo 0,7 -

http://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/pd69-p-p1120/ - 3 unidades

Forro mineral uunter Douglas Polaris modular

perfil e placa, 62,5x62,5cm

Luminária quadrada de embutir 22,5x22,5cm, em alumínio

extrudado, acabamento branco, 2x E27 LED, 8W, temperatura de

cor 3000K, SKU: 1712, Dimlux. Rendimento mínimo de 100

lumens/W. FP mínimo 0,7. - https://dimlux.com.br/produto/dax/ - 24

unidades

Lâmpada tubo LED T8, 18W, rendimento de 100Lm/W, FP mínimo de 0,7, temp.

3000ºK, para iluminação indireta nas sancas - 22 unidades

10 trilhos eletrificados, em alumínio na cor preta - de 1,5m

24 luminárias:  Spots Stella Tecu redondos orientáveis, pintura eletrostática preta,

PAR20 LED (7 spots), 3000K, FP mínimo 0,7, Rendimento mínimo de 100 Lm/W.

1m

1,5m

4 trilhos eletrificados, em alumínio na cor preta - de 1m

6 luminárias:  Spots Stella Tecu redondos orientáveis, pintura eletrostática

preta, PAR20 LED, 3000K, FP mínimo 0,7, Rendimento mínimo de 100 Lm/W

Forro de gesso acartonado novo, pintura acrílica

na cor Martim-pescador da Suvinil

Forro de gesso acartonado novo, pintura acrílica

na cor verde SW 6925 Envy, da Sherwin

Williams

Luminária quadrada de embutir 30x30cm, em alumínio extrudado,

acabamento branco, 3x E27 LED, 8W, temperatura de cor 3000K,

SKU: 1713, Dimlux. Rendimento mínimo de 100 lumens/W. FP

mínimo 0,7. - https://dimlux.com.br/produto/dax-2/ - 49 unidades

Luminária pendente PD69-P0700830PT, acabamento preto, cabo preto, tubo altura

35x diâmetro 10,2cm, lâmpada 8W LED, 3000K, Lumicenter. Rendimento mínimo de

100 Lm/W. FP mínimo 0,7 -

http://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/pd69-p-p1120/ - 5 unidades

Luminária quadrada embutida Lisse A60 Quadrado, 12x12cm, em alumínio,

acabamento preto total, 1 x E27 LED, 8W, temperatura de cor 3000K,

IN50571, Newline, FP mínimo 0,7, Rendimento mínimo de 100 lumens/W -

http://www.newline.ind.br/produtos/catalogo-2/arqline/embutido-lisse-a60/ - 17

unidades

Luminária retangular de embutir 127,5x15,4cm, em alumínio extrudado,

acabamento preto, 2x T8 LED 120 cm, 18W, temperatura de cor 3000K,

SKU: 1730-2, Dimlux. Rendimento mínimo de 100 lumens/W. FP mínimo

0,7 - https://dimlux.com.br/produto/dax-5/ - 2 unidades

Forro de gesso acartonado existente, pintura

PVA na cor branco neve

Luminária existente

Luminária de emergência existente

Lâmpadas

Sanca
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NOTA 1: Posições, quantidades e reaproveitamento de difusores e retornos deverão ser confirmados no

Projeto de Climatização a ser contratado pela PPSA

NOTA 2: Posições, quantidades e reaproveitamento de detectores de incêndio e sprinklers deverão ser

confimados no Projeto Prevenção e Combate à Incêndio a ser contratado pela PPSA
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