LEGENDA
ﬁ X CABOS UTP CAT.6 FAB. FURUKAWA PASSANDO NO TRECHO.

AP <<(w» WI—FI — UMA TOMADA RJ 45 CAT 6,COM PLACA 4x2 COM DUAS POSICOES, EM
CAIXA 4x2, FIXADA NO FORRO FAB. FURUKAWA. A POSICAO NAO UTILIZADA
DEVERA SER TAMPADA COM ACESSORIO APROPRIADO.O EQUIPAMENTO WI FI SERA
FORNECIDO E INSTALADO PELO CONTRATANTE.

ELETRODUTO DE FG TIPO LEVE. QUANDO NAO COTADO 3/4”.DEVERPA SER FIXADO
PELO MENOS A CADA 2m COM ABRACADEIRA METALICA E TIRANTE ROSQUEADO.

I o > CONDULETE DE ALUMINIO TIPO MULTIPLO COM TAMPA E ADAPTADORES.
>Dl:] CAMERA DE CFTV IP. TENDO EM VISTA QUE O SISTEMA E EXISTENTE A CAMERA DEVE SER

IDENTICA AS EXISTENTES.UMA CAMERA £ EXISTENTE E DEVERA SER DESINSTALADA
REINSTALADA PELO CONTRATADO.

[ CA P LEITORA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO.0 SISTEMA £ EXISTENTE. AS LEITORAS A

’ SEREM FORNECIDAS DEVEM SER IDENTICAS, OU DE UMA VERSAO MAIS ATUAL, AS
EXISTENTE. UMA LEITORA £ EXISTENTE E DEVERA SER DESINSTALADA E REINSTALADA PELO

CONTRATADO.

NOTAS

1 — EM TODA CAIXA DEVERA SER UTILIZADO BUCHA E ARRUELA NA CONEXAO COM

2 2 3 7 6 , 6 i) AP 4 2 1 O ELETRODUTO.
1 <@ AP (((ON ) _ )
- . - = 2— TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS DEVERAO SER ATERRADAS.

DEVERA SER GARANTIDA A CONTINUIDADE DO ATERRAMENTO DA ELETROCALHA EM

o (= - N G =
TODO O SEU PERCURSO.

ﬂ. 3— TODOS 0S CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, COM ANILHAS PLASTICAS WIC,
NO RACK E NO PONTO DE UTILIZACAO. NA PARTE EXTERNA DA CAIXA COM
] ] ETIQUETA PLASTIFICADA.OS LINE CORDS DEVERAO SER IDENTIFICADOS EM AMBAS
| I EXTREMIDADES. _ N
4 — O CONSTRUTOR DEVERA EFETUAR A CERTIFICACAO DE TODOS OS CABOS

DESCE APARENTE
e —— | e —— e ——

DESDE O PONTO ATE O PP NO RACK. UTILIZAR SCANER BIDIRECIONAL E

.  ————  ————  — EM FG ATE SOB O
| PISO E VAl NA
i ELETROCALHA ATE
O RACK
DESCE
BOTOEIRA APARENTE EM APRESENTAR RELATORIO EMITIDO PELO EQUIPAMENTO COM O RESULTADO POR
ow DE SAIDA AC FG ATE SOB O PONTO.
S EMERG. ' PISO E VAl NA R ——
< ELETROCALHA el J: 5— DURANTE O DESENVOLVER DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERA ATUALIZANDO
7 T , 2 o — — — — ATE O RACK O PROJETO, OU SEJA, FAZENDO AS BUILT PARCIAIS, DE FORMA QUE SEJA
| 7 A
] CA  h=15M srsce EMBUTIDO PELO LADO O SSTEMA DE CONTROLE BE ACESSO DEVERA 1 VIAVEL A ELABORACAO DE AS BUILT FINAL NO ENCERRAMENTO DA OBRA.
I — -dca INTERNO. PELO LADO EXTERNO DESCE SEEA?\E\/AAPDRAOVEOTRANDEOCEDRE BUOM%E‘PSET[?EQSUAE‘,DFAO‘DE 6— A NUMERACAO DEFINITIVA DOS PONTOS SERA FORNECIDA PELA EQUIPE DE
EM DUTO DE ALUMINIO DUTOTEC . * x
—5 2 T\ COLADO COM FITA DUPLA FACE. 0S EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E TODO SISTEMA DE ABERTURA E \ 12 T T DA PPSA.AS CAMERAS TEM NUMERAGCAO DIFERENTE.
CONTROLE DE ACESSO DEVEM FECHAMENTO DAS PORTAS _ x
5 12 N CONTROLE DE ACESSO DEVEN - EXIST— CROETAR O REAPROVEITAR 05 o — — 7— AS CAMERAS EXISTENTES SERAO DES\NSTALNADAS E REINSTALADAS.
— = DO SISTEMA DE CONTROLE DE EXISTENTES, FABRICADOS PELA DESCE EMBUTIDO PELO LADO BOTOEIRA / 1 LI ! S |EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO E A INFRAESTRUTURA e - : 8— CABERA AO CONSTRUTOR A REPROGRAMAGAO DO SISTEMA DE CONTROLE
. AUTOMATIZA OU DE UMA INTERNO. PELO LADO DE SAIDA - DE _SAIDA ACESSO E A INFRAESTRUTURA — ¢ - J A ¢
ACESSO, TODO EQUIPAMENTO VERSAO MAIS ATUAL EXTERNO DESCE EM DUTO DE EMERG. 2 1/4 RACK EMERG. EXISTENTE NESTE PONTO.PASSAR ED MANTER O SISTEMA DE DE ACESSO EM FUNCAO DAS MODIFICACOES EFETUADAS.
— 5 © 139 OF ABERTURA E FECHAMENTO EXJERNO DESCE EM DUTO | EMERG. 14" = HNO\/O > EXISTENTE NESTE PONTO.PASSAR NOVOS CABOS. 5 ABERTURA DA PORTA NA
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