Pré-sal Petroleo

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO

PE.PPSA.014/2019

FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ( MESAS DE TRABALHO, GAVETEIROS,
MESAS DE REUNIAO, ARMARIOS E DIVISORIOS MODULADOS TIPO PAINEL )
PARA O ESCRITORIO CENTRAL DA PPSA, LOCALIZADO NO RIO DE
JANEIRO / RJ.

OBS.: FfODERI:\ SER EXIGIDA A APRESENTAGAO DE AMOSTRAS NO
ESCRITORIO CENTRAL, LOCALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ

www.presalpetroleo.gov.br




_ EDITAL DE PREGAO
PREGAO ELETRONICO N° PE.PPSA.014/2019

Pré-sal Petroleo Mobiliario Pag. 2 de 57

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAGAO DE PETROLEO E GAS NATURAL S.A.
- PRE-SAL PETROLEO S.A. — PPSA, doravante denominada PPSA, empresa publica
vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada através do Decreto n° 8.063, de
01/08/2013, autorizado pela Lei n° 12.304, de 02/08/2010, e submetida ao regime proprio
das Sociedades Andnimas, com sede com sede em Brasilia/ DF, inscrita no CNPJ (MF) sob
o0 n° 18.738.727/0001-36 e Escritério Central na Avenida Rio Branco, n° 1 — 4° andar —
Centro, CEP: 20.090-003, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
18.738.727/0002-17, torna publico, para conhecimento dos interessados, que na data,
horario e local abaixo indicados fara realizar licitacdo na modalidade de PREGAO pelo
sistema ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO GLOBAL.

Esta Licitacdo na modalidade de Pregdo, por meio da utilizagdo de recursos de tecnologia
da informagdo — INTERNET é regida por este Edital e em conformidade, no que for
aplicavel, com a Lei n° 10.520, de 17/07/2002, Decreto n° 5.450 de 31/05/2005, Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006 e suas atualizagdes, no Decreto n° 8.538, de
6/10/2015; na Lei n° 13.303, de 01/07/2016; no Decreto n° 8.945, de 27/12/2016; e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da PPSA, RILC-PPSA, publicado no DOU
de 03/04/2018, disponivel no endereco eletrdnico http://www.presalpetroleo.gov.br.

1. SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO
Dia: 28 de agosto de 2019.
Horario: 10:00 horas (horario de Brasilia/DF)
Endereco Eletréonico: www.comprasgovernamentais.gov.br

2. OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem como objeto o fornecimento de mobiliario (mesas de trabalho,
gaveteiros, mesas de reunido, armarios e divisérios modulados tipo painel) para o Escritério
Central da Pré-sal Petréleo - PPSA, localizado no Rio de Janeiro / RJ, nas condigcbes e
especificagbes indicadas no Termo de Referéncia — Anexo | e nas condigbes do Modelo de
Instrumento Contratual, Anexo Il deste Edital.

2.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagcdes deste objeto, descritas no
Comprasnet, e as especificagbes técnicas constantes deste Edital, prevalecerao as ultimas.

2.3. EXIGENCIA DE AMOSTRAS:

A empresa classificada provisoriamente em 1° lugar podera ser convocada para apresentar,
no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, amostra ou protétipo do material ofertado para
0s seguintes itens, da planilha constante do Anexo A do Anexo | do edital — Termo de
Referéncia: 03 (1 mddulo duplo com painel divisor medindo 1800 x1400 x740mm LxPxA); 05
(1 unidade); 13 (2 unidades); 14 (1 Unidade), 16 (3 unidades); 24 (1 unidade); 27 (2
unidades); 30 (1 conjunto); 31 (1 conjunto); 34 (1 unidade); 36 (1 unidade); item 40 (1
unidade); 42 (1 unidade), para fins de verificacao de atendimento as especificagdes técnicas
descritas no Edital, que deverao ser entregues e devidamente montados no local e horario
ali indicados.

3. DOTAGAO ORCAMENTARIA
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3.1. A despesa anual com a contratagdo de que trata o objeto desta licitagdo esta prevista
no recurso orgamentario no PDG 2019, na rubrica 2.107.010.200 Investimento no Ativo
Imobilizado e Intangivel — Méveis, Maquinas e Equipamentos.

4. PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO

4.1. Poderao participar deste Pregao, os proponentes que atenderem a todas as exigéncias,
inclusive quanto a documentagdo, constantes deste Edital e seus anexos, e que estejam
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF e perante o sistema eletrénico provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia de
Informagdo do Ministério de Planejamento, Orgcamento e Gestao, por meio do sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste Pregao
deverdo dispor de chave de identificagcdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do
sistema, onde também deveréo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento
e receber instrucdes detalhadas para sua correta utilizacao.

4.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a PPSA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3.1 DUVIDAS SOBRE O SISTEMA DO COMPRAS GOVERNAMENTAIS:
As duvidas acerca da operacionalizacdo do sistema do Compras Governamentais
deverdo ser esclarecidas junto a Central de Atendimento Serpro, através da

plataforma de atendimento no link http://portaldeservicos.planejamento.gov.br ou pelo
telefone 0800-9789001.

4.4. Nao poderéo participar deste Pregao:

4.4.1. Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto
deste Pregao;

4.4.2. Empresa que estiver em processo de faléncia, recuperagao judicial ou
extrajudicial ou em processo de concordata, ou sob concurso de credores, em
dissolugéo ou em liquidacéo; e

4.4.3. Empresa que se enquadre em alguma das vedagoes previstas no RILC-PPSA,
em especial, as constantes do artigo 80, a seguir:

“Art.80 - Estara impedida de participar de Licitagcbes e de ser contratada pela
PPSA a empresa:

I - cujo administrador ou soécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da PPSA;

Il - suspensa pela PPSA;

Ill - declarada inidénea pela Unido, enquanto perdurarem os efeitos da
sangéo;

IV - constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidénea pela Uniéo;
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V - cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidénea pela Uniéo;

VI - constituida por socio que tenha sido socio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea pela Unido, no periodo dos fatos
que deram ensejo a sango;

VIl - cujo administrador tenha sido socio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidbénea, no periodo dos fatos que deram
ensejo a sangéo; e

VIIl - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em
razdo de vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidbnea pela
Uniéo.

Paragrafo unico - Aplica-se a vedagao prevista no caput:
| - a contratagdo do proprio empregado ou dirigente, como pessoa fisica, bem
como a participagéo dele em Licitagdo, na condigéo de Licitante;
Il - a quem tenha relagéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente de PPSA;
b) empregado da PPSA cujas atribuicbes envolvam a atuagdo na area
responsavel pela Licitagdo ou contratagéo; e
¢) autoridade do Ministério de Minas e Energia.

Il - cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de socio, tenha terminado seu prazo
de gestao ou rompido seu vinculo com PPSA ha menos de 6 (seis) meses. ”

4.5. Como requisito para participagao neste Pregéo, o licitante devera declarar, em campo
proprio do sistema eletrbnico, que esta ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no
Edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
mesmo.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a
conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte ou ao direito de preferéncia sujeitara o licitante as sancgodes previstas neste Edital.

5. PROPOSTA DE PRECOS

5.1. O interessado em participar deste Pregao Eletronico devera, até a abertura da sessao
publica, na forma expressa no sistema eletrénico, cadastrar sua Proposta no ComprasNet
(Acesso Seguro > Servigos aos Fornecedores > Pregao Eletrénico > Proposta > Cadastrar
Proposta), preenchendo os dados relativos:

I. A descrigdo do objeto ofertado;

Il. Ao valor global ofertado de acordo com as seguintes orientagdes:

a) A proponente devera, na forma expressa no sistema eletrbnico ComprasNet,
consignar como valor_unitario, o valor total da proposta, incluindo todos os
custos _envolvidos na contratacdo, bem como o diferencial de aliquota de
ICMS e quaisquer tributos incidentes nos termos da legislacao aplicavel.

al) A proponente devera, na forma expressa no sistema eletrénico, consignar
como valor unitario, o_valor total da proposta incluindo diferencial de
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aliguotas de ICMS sobre os BENS de consumo / materiais/ equipamentos e
quaisquer tributos incidentes nos termos da legislacdo aplicavel,
conforme orientacoes apresentadas no _item 5.2.3.1 e “Obsevacodes”, a
seguir, e, também, no Modelo de Proposta / Modelo de Planilha detalhada,
anexa a Proposta — Anexo Il do Edital.

b) O detalhamento de valores dos fornecimentos sera informado apenas pelo licitante
vencedor, apds a fase de lances e quando solicitado pelo Pregoeiro, através do
preenchimento do Modelo de Proposta, Anexo Il deste Edital.

c) Devem estar incluidas no valor global todas as despesas e custos, diretos e
indiretos aplicaveis (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas,
contribuicdes, transporte, seguro e insumos) necessarios ao cumprimento integral
do objeto desta licitagdo, além dos custos decorrentes de comunicagdes (celular,
ligagbes interurbanas, correios, sedex, etc.), instalagdo, montagem e
deslocamentos (passagens, estadia, locomocgéao urbana, etc.), quando for o caso.

d) Os valores deverado ser expressos em Real (R$) e com 2 (duas) casas decimais.

lll. 3 UASG da PPSA que ¢ 926394;

IV. a Declaracdo ME/EPP/Cooperativa;

V. a Declaracao de Ciéncia dos Termos do Edital;

VI. a Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente (ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias supervenientes);

VII. a Declaragao Relativa ao Emprego do Menor (Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicao
Federal);

VIII. a Declaragao de Elaboracao Independente de Proposta (Instrugdo Normativa n® 02, de
16/09/2009, do MPOG/SLTI); e

IX. a quaisquer outras informagdes que venham a ser requeridas pelo Comprasnet.

5.2. EQUALIZAGAO DE PROPOSTAS

5.2.1. Para efeito de equalizagéo das propostas, 0o PROPONENTE devera considerar na
formulacdo do Prego Total proposto no sistema COMPRASNET todos os tributos
vigentes, eventuais beneficios/incentivos fiscais e o diferencial de aliquota, quando
houver, observando as condi¢des a seguir:

5.2.2. Precgos unitarios e totais, em moeda corrente nacional, cotados na modalidade
DDP - destino final, descarregado. Os pregcos deverdo compreender os custos de
transporte, a incidéncia de todos os tributos, nos BENS e no transporte, incluindo seguro
contra todos os riscos, até a descarga dos BENS no local de entrega. Devera incluir
também, além do lucro, onde for aplicavel, a embalagem, montagem, instalagéo, além de
quaisquer custos administrativos e de todos os encargos e obrigacbes decorrentes de
direitos e licencas, fabricagdo, patentes e marcas registradas, isentando a PRE-SAL
PETROLEO de quaisquer custos adicionais.

5.2.3. Cabera ao PROPONENTE calcular o diferencial de ICMS praticado entre o Estado
de Origem e o Estado de Destino do fornecimento do(s) Bem(ns) — Rio de Janeiro - e
informar no sistema COMPRASNET o preco global de sua proposta com o diferencial de
ICMS.
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5.2.3.1. Ao considerar a aplicagdo do diferencial de ICMS sobre o(s) bem(ns) de
consumo/materiais/equipamentos, o PROPONENTE devera calcular o seu lance
conforme férmula abaixo:

P=VxF
Onde:
P : Proposta / Lance a ofertar na disputa (valor equalizado)

V : Valor do(s) BEM(NS) que sera(ao) adquirido(s), na unidade federada de origem,
conforme constarda do documento fiscal, acrescido de valores do fretes e de outras
despesas transferidas ao adquirente.

F: Fator de Equalizacao, que devera ser multiplicado ao VALOR DO(S) BEM(NS), onde
embutird o diferencial de ICMS.

5.2.3.2. O fator de equalizagéo ¢é obtido através da seguinte férmula:

FATOR DE EQUALIZAGAO = 1 + (ICMS DESTINO (Rio de Janeiro) — ICMS ALIQ. INTERESTADUAL)
100

5.2.3.3. Caso o fornecimento esteja enquadrado na Resolugdo n°13/2012 do Senado
Federal, o Fator de Equalizagdo devera ser calculado como sendo a diferenga entre a
aliquota interna do Estado de Destino e a aliquota de 4%:

FATOR DE EQUALIZAGAO = 1 + (ICMS DESTINO (Rio de Janeiro) — 4%)
100

5.2.3.4. Apods a etapa de lances, 0 PROPONENTE vencedor enviara Proposta (modelo
no Anexo Il deste Edital) contendo as especificacdes detalhadas do objeto ofertado,
contendo o valor final do lance vencedor e o valor ajustado a aliquota do ICMS
(descontado o diferencial de aliquotas) e os anexos exigidos, tais como as
certificagcdes, Laudos ou Relatérios NR 17, Licengca de operacdao do Fabricante,
declaracao de garantia e assisténcia técnica, conforme descrito no item 13.3.3.
Relativo a Qualificacdo Técnica da Proponente.

Observacgoes:

a)Para efeito de contratacdo, a parcela embutida do diferencial da ICMS sera subtraida
da proposta/lance ofertado na disputa. O valor do Bem sem o diferencial correspondera
ao valor da nota fiscal a ser emitida pela CONTRATADA.

b)Para efeito de fixacdo da aliquota de ICMS, a PRE-SAL PETROLEO é considerada
contribuinte (inscricdo estadual n°® 87.007.847). O valor do diferencial de ICMS,
incidente sobre os bens, se devido, sera pago diretamente pela PRE-SAL PETROLEO
a Unidade da Federacao de Destino da mercadoria, neste caso RIO DE JANEIRO.

¢) O conjunto objeto deste pregdo esta sujeito ao ICMS com base na aliquota interna do
Rio de Janeiro. A aliquota a ser considerada é de 18%, nos termos do DECRETO N.°
27.427 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2000, sendo que 2% (dois por cento) sera destinado ao
adicional do Fundo da Lei estadual n° 4.056, de 30 de dezembro de 2002, perfazendo
um total de 20%.
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5.2.4. Caso o PROPONENTE ou algum bem a ser fornecido, esteja enquadrado em
Protocolos ou qualquer norma de Substituicao Tributaria de ICMS, obrigatoriamente essa
situacdo devera ser informada pelo PROPONENTE, através de devida fundamentagao
legal, quando da entrega da PROPOSTA FORMAL ESCRITA e esse impacto deve estar
refletido no preco final do contrato.

5.2.5. O FORNECIMENTO feito por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP) optantes pelo SIMPLES, nao dispensa a PRE-SAL PETROLEO do recolhimento
do diferencial de aliquotas do ICMS, de mercadorias destinadas a ATIVO IMOBILIZADO
e CONSUMO. Dessa forma esse diferencial de aliquota devera ser considerado na
formulagao do preco proposto.

5.2.6. O enquadramento tributario correto é de responsabilidade do PROPONENTE e
todos os tributos incidentes deveréo estar inclusos nos pregos propostos.

5.2.7. Qualquer beneficio ou incentivo fiscal devera ser OBRIGATORIAMENTE informado
na proposta, ndo cabendo a PRE-SAL PETROLEO responsabilidade por eventuais
atrasos futuros advindos da omissdo do PROPONENTE.

5.2.8. Caso ndo sejam observadas as condicdes dispostas acima, a PRE-SAL
PETROLEO entendera que o valor final proposto no sistema COMPRASNET inclui todos
os tributos vigentes e o eventual diferencial de aliquota, se houver, emitindo TERMO
CONTRATUAL com o valor calculado com a aliquota interestadual aplicavel.

5.3. O licitante devera considerar as condicdes do Modelo de Instrumento Contratual, Anexo
lll, bem como as condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,
inclusive no tocante ao local da entrega dos fornecimentos (cidade do Rio de Janeiro / RJ).
5.4. O preenchimento da proposta é de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo cabendo
a PPSA ou ao Sistema Comprasnet qualquer responsabilidade. O preenchimento incorreto
da proposta, inclusive de precgos, acarretara na sua desclassificagao.

5.5. A proposta comercial (a ser preenchida e encaminhada, apds a fase de lances, somente
pelo licitante vencedor e quando solicitado pelo Pregoeiro) devera ser elaborada conforme
modelo apresentado no Anexo Il do Edital deste Pregéo.

5.6. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessao publica estabelecida no preAmbulo deste Edital.

5.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagao, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.8. O cadastro da Proposta no Comprasnet implica a aceitagao integral e irretratavel dos
termos do presente Edital, ndo sendo admitidas alega¢des de desconhecimento de fatos e
condigcbes que impossibilitem ou dificultem a execugao do objeto licitado.

6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta exclusivamente por meio e na forma expressa
no sistema eletrbnico, conforme disposto no item 5, até a data e horario marcados para
abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento
de propostas.

6.2. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

6.3. Por ocasido do envio da proposta, os licitantes enquadrados em qualquer direito de
preferéncia previsto neste Edital devera declara-los, em campo préprio do Sistema, para
fazer jus aos beneficios previstos na referida Legislacao.



_ EDITAL DE PREGAO
PREGAO ELETRONICO N° PE.PPSA.014/2019

Pré-sal Petroleo Mobiliario Pag. 8 de 57

6.4. A apresentacdo da proposta implicara a plena aceitacido, por parte do licitante, das
condi¢cbes estabelecidas neste Edital, inclusive das condigbes expressas no instrumento
contratual, dele integrante.

7. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

7.1. A abertura da sessao publica deste Pregao, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data
e hora indicadas no preadmbulo deste Edital, no sitio www.comprasgovernamentais.qov.br.
7.2. A comunicagé&o entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

7.3. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8. CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

8.1. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente,
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.

9. FORMULAGAO DE LANCES

9.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances para o
preco total da licitagdo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do recebimento e respectivo horario de registro e valor.

9.2. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
no sistema.

9.3. Durante o transcurso da sessao, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagao do ofertante.

9.4. Os lances apresentados e levados em consideragéo para efeito de julgamento serao de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

9.5. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja considerado inexequivel.

9.6. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisdo do Pregoeiro.

9.7. O sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

10. DESCONEXAO DO PREGOEIRO
10.1. Se ocorrer a desconexao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema

eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.
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10.2. No caso da desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo do Pregdo sera suspensa automaticamente e tera reinicio somente apds
comunicagao expressa aos participantes no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

11. NEGOCIAGAO

11.1. A qualquer tempo o pregoeiro podera negociar com o licitante primeiro colocado, com o
fim de obter proposta mais vantajosa para a PPSA.

12. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

12.1. Encerrada a etapa de lances e concluida a negociagao, quando houver, o Pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em
relagao ao valor estimado para a contratacio.

12.2. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.3. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
PPSA ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.
12.4. Havendo aceitagdo da proposta classificada em primeiro lugar quanto a
compatibilidade de prego, apds aplicagdo dos direitos de preferéncia mencionados no
subitem 12.6, o Pregoeiro solicitara do respectivo licitante o encaminhamento dos
documentos de habilitagdo, conforme estabelecido no item 14, adiante.

12.5. Se a proposta nado for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na
ordem de classificacao, até a apuragao de uma proposta que atenda a este Edital.

12.6. Direito de preferéncia:

12.6.1. Microempresas ou empresas de pequeno porte — ME/EPP:

Se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, sera
assegurada preferéncia na contratagao, nos termos da Lei.

12.7. Nao havendo a adjudicagéo nos termos previstos na condi¢ao anterior, o objeto licitado
sera adjudicado em favor do licitante detentor da proposta originalmente melhor classificada.
12.8. O Pregoeiro podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante
na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Observagdo: Em caso de empate entre os valores propostos, apds aplicagdo do direito de
preferéncia acima (item 12.6), prevalecera a proposta que for recebida e registrada primeiro
no sistema ComprasNet. Persistindo o empate, o Pregoeiro convocara uma sessao publica
presencial a ser realizada no Escritério Central da PPSA, com antecedéncia minima de 24
horas, onde sera procedido o sorteio entre as propostas empatadas e decidida qual sera a
proposta vencedora.

13. HABILITACAO
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13.1. A habilitacado do licitante que apresentar a menor proposta sera verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentagdo complementar
especificada neste Edital.

13.2. O licitante devera apresentar habilitagao parcial valida, que sera verificada através da
funcao “Situacido do Fornecedor”, no SICAF, ou apresentar os documentos que supram tal
habilitacao.

13.3. Para fins de habilitagao, o licitante devera apresentar, ainda, a seguinte documentagao
complementar:

13.3.1. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (Lei n° 12.440/2011); e
13.3.2. Declaragao referente ao cumprimento do inciso XXXIlII do Art. 7° da
Constituicao Federal (Declaragao do Menor).

Nota: Esta Declaracao nao precisa ser enviada por e-mail, pois sera emitida

conforme item 5.1, alinea VII.

13.3.3. Relativo a Qualificacdo Técnica da Proponente :

13.3.3.1 A qualificagdo técnica da empresa e do responsavel técnico sera
comprovada através da apresentacio dos seguintes documentos:

a) Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagéo de
Atestado (ou declaragcado) de Capacidade Técnica, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, em nome da licitante, que comprove experiéncia
compativel com o objeto desta licitagdo. O Atestado devera conter o nome,
cargo/fungéao, o telefone ou e-mail de contato do (s) seus (s) representante (s) da
pessoa juridica, datado e assinado;

b) Certificado ambiental de cadeia de custédia do FSC ou CERFLOR, que
certifica a procedéncia da madeira de manejo florestal responsavel, ou
Certificado de conformidade com as normas ABNT NBR 14020 e 14024,
Organismo Certificador de Produto (OCP), reconhecido pelo INMETRO para
essa finalidade;

¢) Comprovante de inscrigdo no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, para todos os itens deste certame, considerando-se o
enquadramento previsto no anexo Il da Instrucdo Normativa IBAMA n°® 31, de
03/12/2009;

d)Laudo ou Relatério NR 17: Norma do ministério do Trabalho que determina os
parametros de adaptacdo das condi¢gdes de trabalho as caracteristicas
psicofisiologicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um maximo de
conforto, seguranga e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatério apresentado
deve ser emitido por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho ou Ergonomista associado a ABERGO;
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e)Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010, norma que especifica
armarios de escritério de uso geral, com os requisitos mecanicos, de seguranca
e ergondmicos para os itens 12 ou 13 ou 33 ou 34 ou 35 da planilha do Anexo A;

f) Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008 Norma que especifica as
mesas de escritorio de uso geral, com os requisitos mecanicos, de seguranca e
ergondmicos para os itens 1 ou 2 ou 3 ou 4, e 08 ou 09, e 41 ou, 42 ou 43 ou 44
ou 45 ou 46, da planilha constante do Anexo A do Anexo | do Edital — Termo de
Referéncia; e

g)Licenga de Operagado (LO) do Fabricante do (s) Produto (s) - devera ser
apresentado documento emitido por 6rgao estadual e/ou municipal competente,
dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorizacdo para a
producao dos mobiliarios, objeto do certame. Caso a empresa classificada nao
seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do (s)
produto (s) possui tal licenca.

13.3.4. Relativo a Qualificacado Econdmico-Financeira:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracao de Resultado do Exercicio - DRE do ultimo
exercicio social, exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem que
a empresa possui Patrimoénio Liquido Superior a R$ 100.000,00; vedada a
sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios;

Total do Ativo — (Passivo Circulante + Passivo nao Circulante) > R$ 100.000,00

b) Certiddo negativa de faléncia e concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica.

13.4. Para fins de habilitagcdo, a verificagdo em sitios oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para afericdo dos dados ali informados.
13.5. Nao serao aceitos os documentos que nao indicarem a data de validade, a nao ser
aquelas que tenham sido emitidas nos ultimos 90 (noventa) dias em relagdo a data da
sessao publica deste Pregao, indicada no item 1 deste Edital.

13.6. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, o licitante sera declarado
vencedor do Pregéao.

14. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAGAO

14.1. A proposta, no modelo estabelecido no Anexo Il, ajustada ao lance final, e os
documentos exigidos para habilitagdo que nédo estejam contemplados no SICAF, inclusive
quando houver necessidade de envio de anexos, deverdo ser remetidos, no prazo de até 2
(duas) horas, contado a partir da determinacdo do Pregoeiro, durante a sessdo do Pregao,
por meio da opcao “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

14.1.1. Atencao: Como o sistema Comprasnet sé aceita o envio de um unico arquivo
por convocagdo do Pregoeiro, a proposta e toda documentagdo complementar
devem ser comprimidos (zipados) em um Unico arquivo para o envio.
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14.2. A proposta ajustada, os documentos e os anexos remetidos por meio eletrbnico,
deverao ser apresentados na PPSA em original ou por cépia autenticada, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, contados da solicitacao do Pregoeiro, para:

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAGAO DE PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. — PRE-SAL PETROLEO S.A. — PPSA

Geréncia de RH e Suporte Corporativo

Ref.: Pregao Eletronico n° PE.PPSA.014/2019

Avenida Rio Branco, n°® 1 — 4° andar — Centro
CEP: 20.090-003, Rio de Janeiro - RJ

14.3. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados para habilitagdo deverao
estar em nome do licitante e, preferencialmente, com o numero do CNPJ e o respectivo
endereco.

14.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

14.5. No caso de se tratarem de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da PPSA, para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

14.5.1. A nao-regularizagao da documentagao, no prazo previsto nesta condicao,
implicara inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital,
sendo facultado ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para a assinatura do Instrumento Contratual, ou propor a revogacao da
licitag&o.

14.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao indicada
neste, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangodes previstas neste Edital.

15. DIREITO DE PETIGAO

15.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrira prazo de até 30 (trinta) minutos, durante o
qual qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema,
manifestar sua intencéo de recorrer, respeitado o Art. 62 do RILC-PPSA.

15.2. O Pregoeiro fara juizo de admissibilidade da intencdo de recorrer manifestada, em
campo proprio do sistema, respeitado o Art. 62 do RILC-PPSA.

15.3. O recorrente devera registrar as razdes do recurso, em campo préprio do sistema
Comprasnet e também envia-lo para o email editais@ppsa.gov.br, no prazo de 3 (irés)
dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também
via sistema e pelo enderegco de email citado acima, em igual prazo, que comecgara a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.

15.4. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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15.5. O Pregoeiro tera até 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento das razbes e
contrarrazdes de recurso, para proferir decisao.

16. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

16.1. O objeto deste Pregao sera adjudicado ao licitante vencedor, depois de decididos os
Recursos, quando houver, sujeito a homologagao pela PPSA.

16.2. Apos homologado o resultado deste Pregao, a Administracdo da PPSA convocara o
licitante vencedor, durante a validade da sua proposta, para a retirada e assinatura do
instrumento contratual, quando for o caso, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, ou o
entregara diretamente, sujeito a aceitagao do licitante, em igual prazo.

16.2.1 O prazo previsto para a assinatura do instrumento contratual podera ser
prorrogado, por igual periodo, quando solicitado pelo Licitante vencedor durante o
respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo PPSA.

16.3. E facultado @ PPSA, quando o convocado ndo assinar o termo de Contrato no prazo e
nas condigdes estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de
classificagcao, para fazé-lo nas condi¢des das respectivas propostas; ou revogar a Licitacao.

16.3.1. Na hipétese de recusa ou inércia do Licitante no atendimento ao item 16.3, a
sessdo publica sera retomada para que o Pregoeiro providencie a exclusdo do Licitante
da licitagdo, convocando, em seguida, o proximo colocado, observadas as disposi¢des
relativas ao direito de preferéncia previsto no edital.

16.4. A homologacéao do resultado implica a constituigdo de direito relativo a celebracdo do
Contrato em favor do Licitante vencedor.

17. SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Sao condutas, no &mbito da Licitagdo, passiveis de aplicagdo, conforme o caso, das
penalidades de multa de até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo e/ou
impedimento de licitar e contratar com a PPSA pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantidos o
contraditério e a ampla defesa:

17.1.1. Apresentar documentacgao falsa ou fraudar qualquer documento;

17.1.2. Ensejar o retardamento de execucéo de seu objeto;

17.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

17.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

17.1.5. Fizer declaragdo falsa ou praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo ou atos ilegais visando frustrar os objetivos
da LICITACAOQ; e

17.1.6. No caso de atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
observar-se-ao os termos da Lei n® 12.846/2013.

17.2. A Licitante, notificada da penalidade que podera lhe ser aplicada, tera o prazo de 10
(dez) dias uteis, a contar da data da notificagdo, para apresentar defesa prévia;

17.3. A Autoridade competente, ouvido o Pregoeiro, decidira pela procedéncia ou ndo do
recurso, no prazo de até 20 (vinte) dias uteis, contados do recebimento da defesa prévia.
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17.4. As penalidades aplicadas a Licitante serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e
no caso de impedimento de licitar, o Licitante sera descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital, e das demais cominagoes legais.

18. ESCLARECIMENTOS DO EDITAL E ACESSO AO PROCESSO

18.1. Caso a PPSA venha a emitir suplementos, alteragbes e/ou esclarecimentos ao Edital,
estes serdo disponibilizados no endereco eletrébnico www.comprasgovernamentais.gov.br,
por meio do link Acesso livre>Pregbes>Agendados, para conhecimento dos fornecedores,
cabendo aos interessados em participar do certame acessa-lo para a obtencdo das
informacdes prestadas.

18.2. E de responsabilidade do licitante manter-se atualizado de quaisquer alteragées e/ou
esclarecimentos sobre o Edital, através de consulta permanente ao "site” acima indicado,
nao cabendo a PPSA a responsabilidade pela ndo observancia desse procedimento.

18.3. Caso surjam duvidas com relagao ao conteudo do Edital, o licitante podera consultar a
PPSA, exclusivamente pelo endereco eletronico editais@ppsa.qov.br.

18.4. Na correspondéncia devera ser indicado o numero desta licitacdo e o seu objeto,
devendo a mesma ser recebida pela PPSA em até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessao publica.

18.5. No caso de esclarecimentos sobre o Edital, a resposta da PPSA nao identificara a
fonte que solicitou os esclarecimentos.

18.6. O conteudo digitalizado e o andamento do processo licitatério poderao ser consultados
por qualquer interessado no Compras Governamentais € no endereco eletronico da PPSA
na internet: http://www.presalpetroleo.gov.br.

18.7. Nao deverao ser considerados pelos licitantes, na formulagido de suas propostas,
quaisquer informagdes ou esclarecimentos obtidos de forma diversa da estabelecida acima.

19. CONSIDERAGOES FINAIS

19.1. As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas visando a ampliagcao da
disputa entre os Licitantes, a obtengdo da proposta mais vantajosa, desde que nao
comprometam os interesses da PPSA, bem como a finalidade e a seguranga da contratagao.
19.2. E facultada ao Pregoeiro ou & Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocgao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
inclusive junto a “sites” de consulta publica, na internet, bem como nos arquivos da propria
PPSA.

19.3. A PPSA podera revogar a licitagdo por razbes de interesse publico, derivadas de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e
a anulara por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado. Nenhuma indenizagdo sera devida aos licitantes na hipétese de
desfazimento do processo licitatério.

19.4. Os licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo, devendo informar a PPSA
qualquer circunstancia ou fato ocorrido, apds a apresentacdo da sua documentacio para
habilitacdo, que importe em alteragcdo de suas condigdes de participacdo na presente
licitacao.

19.5. A apresentacdo da proposta implicara a declaracdo expressa da proponente, sob as
penalidades da lei, que esta ciente de que NAO podera contratar com a PPSA:
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19.5.1. Caso esteja inscrita no CADIN — Cadastro Informativo dos Créditos Nao
Quitados de Orgéos e Entidades Federais;
19.5.2. Caso esteja incluida nas vedagdes previstas no item 4.4 deste Edital;

19.5.3. Caso seja ou possua em seus quadros, familiar de agente publico que exerca
cargo em comissao ou fungao de confianca, na PPSA, conforme vedacao no art. 7° do
Decreto n° 7.203/2010; e
19.5.4. Caso se enquadre em alguma das vedacdes previstas RILC-PPSA, em
especial, as constantes do artigo 80.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na PPSA.
19.7. Todas as referéncias de tempo/horario contidas neste Edital, no aviso e durante a
sessao publica observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF.
19.8. Aos casos omissos aplicam-se as demais condi¢coes constantes do RILC-PPSA, da Lei
n® 10.520/2002, Decreto n° 5.450/2005, Lei n° 13.303/2016 e Decreto n° 8.945/2016 com
suas alteragbes posteriores.
19.9. O foro competente para qualquer acao ou execug¢ao decorrente desta Licitacdo é o da
Justica Federal, Sec¢ao Judiciaria do Distrito Federal.

20. ANEXOS

20.1. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO | — Termo de Referéncia
ANEXO A - Planilha de Precos;
ANEXO B - Especificagdo Técnica;
ANEXO C - Planta Baixa (leiaute);
ANEXO D - Planilha de Distribuicdo de Entregas / Montagens;
ANEXO E - Matriz de Riscos;
ANEXO F - Termo de Recebimento Provisoério; e
ANEXO G - Termo de Recebimento Definitivo.

ANEXO Il — Modelo de Proposta
ANEXO Il — Modelo de Instrumento Contratual

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2019

Original assinado por

José Eduardo Vinhaes Gerk
Diretor-Presidente

Paulo Moreira de Carvalho
Diretor Técnico e de Fiscalizagao
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Pre-sal Petrdleo Anexo | — Termo de Referéncia

1. OBJETO

Aquisicdo de mobiliario para atender as necessidades da PPSA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

2. DADOS REFERENCIAIS

A Pré-Sal Petroleo S.A.(PPSA), empresa publica de direito privado, vinculada ao Ministério
de Minas e Energia, criada através do Decreto n° 8.063 de 1° de agosto de 2013,
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2011-2014/2013/Decreto/D8063.htm, submetida ao
regime proprio das Sociedades Anbénimas, tem por objeto a gestdo dos contratos de partilha
celebrados pelo Ministério de Minas e Energia, gestdo dos contratos para comercializagao
de petroleo, de gas natural e de outros hidrocarbonetos fluidos e representagdo da Unidao
nos Acordos de Individualizagao da Produgao (AIPs).

Desde a aprovagdo e publicacido do seu Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos —
RILC-PPSA, esta empresa segue a nova lei de licitagdes, n° 13.303/2016, que em seu
Artigo 34 recomenda que o valor estimado do contrato a ser celebrado seja sigiloso, razédo
pela qual este valor ndo esta sendo divulgado.

O Escritério Central da empresa ocupa uma area de 1601 m? e esta localizado na Av. Rio
Branco, 1 — 4° andar — Centro — Rio de Janeiro/RJ — CEP 20090-003.

3. ESPECIFICAGOES DO OBJETO E CONFORMIDADE TECNICA

3.1. A contratacdo em tela é parte do processo de adequacdo da estrutura fisica atual do
Escritorio Central da PPSA, para o cumprimento de sua missdo. Contempla mesas de
trabalho, gaveteiros, mesas de reunido, armarios e divisérios modulados tipo painel,
conforme planilha e especificagdes técnicas em anexo.

3.2. Serao aceitos materiais de marcas similares, iguais ou superiores aquelas detalhadas
nas Especificagdes Técnicas de Materiais e Servicos, desde que aprovados pela
fiscalizagdo da PPSA, conforme previsto no Art. 88, |, “c” do RILC-PPSA.

3.3. Os Proponentes deverao preencher a Planilha de Pregcos, ANEXO A deste Termo de
Referéncia, para compor o preco global do mobiliario.

3.4. A empresa classificada provisoriamente em 1° lugar podera ser convocada para
apresentar, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, amostra ou protétipo do material
ofertado para os seguintes itens, da planilha constante do Anexo A: 03 (1 médulo duplo com
painel divisor medindo 1800 x1400 x740mm LxPxA); 05 (1 unidade); 13 (2 unidades); 14 (1
Unidade), 16 (3 unidades); 24 (1 unidade); 27 (2 unidades); 30 (1 conjunto); 31 (1 conjunto);
34 (1 unidade); 36 (1 unidade); item 40 (1 unidade); 42 (1 unidade), para fins de verificagcao
de atendimento as especificagdes técnicas descritas no Edital, que deverao ser entregues e
devidamente montados no local e horario indicados no item 4.

3.5. As amostras, quando solicitadas, deverao vir embaladas e identificadas com os dados
do licitante, nimero do item e descri¢cao; serao disponibilizadas no local indicado no item 4.

3.6. Da analise das amostras sera lavrado “Termo de Verificagdo de Amostras”, onde
constara de forma conclusiva, se as amostras atendem ou nao as especificagdes do Edital.

3.7. Sera considerado desclassificado o licitante que, solicitado a enviar amostras, nao as
enviar na forma e prazo determinados, assim como serao rejeitadas as amostras que nao
atenderem as especificagdes constantes do Edital, sendo, em ambos os casos, convocado o
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licitante classificado na posi¢cao seguinte, para que apresente em igual prazo a amostra do
(s) item (ns) rejeitado (s) ou ndo apresentado.

3.8. A analise das amostras compreendera os testes necessarios para verificacdo da
conformidade dos produtos com as especificagbes exigidas no edital, podendo ser
realizados testes de laboratérios, ou outros testes que exijam o desmonte, o corte e o
serramento de partes dos produtos, ou outro ato que a PPSA entender pertinente.

3.9. As amostras recebidas ficardo retidas até a conclusdao dos trabalhos relativos ao
competente procedimento licitatério, entendendo-se como concluido no ato da assinatura de
termo contratual.

3.10. A partir de entdo as amostras seréo liberadas, podendo ser retiradas pelo licitante
vencedor, sem nenhum 6nus para a PPSA.

3.11. A eventual exigéncia da apresentacido das amostras tem por objetivo efetivar a
verificagdo dos aspectos técnicos exigidos no instrumento convocatorio, de modo a garantir
o pleno atendimento ao interesse publico que justifica esta aquisicdo, bem como primar pela
padronizagdo mobiliaria do 6rgao; os técnicos designados para este fim considerardo os
seguintes fatores: a) conformidade com a especificagéo; b) qualidade; c) os moveis deveréao
ser construidos de modo a terem resisténcia e estabilidade, e proporcionando seguranga ao
equipamento e ao usuario, isto é: durabilidade, acabamento, estética, ergonomia,
funcionalidade e conectividade.

3.12. Apds o recebimento das amostras dentro do prazo consignado no 3.4, a licitante
devera providenciar a montagem no prazo de 5 (cinco) dias.

3.13. Os procedimentos logisticos para encaminhamento das amostras, bem como a
retirada, serdo de exclusiva responsabilidade do proponente, sem qualquer 6nus para a
PPSA.

3.14. As amostras deverao consignar todos os itens, com as mesmas marcas e modelos
vencedores no certame.

3.15. A verificacdo das amostras sera feita por representantes da PPSA, e ocorrera no
horario estabelecido em edital.

3.16. Os produtos submetidos a analise poderdo sofrer danos leves justificadamente
praticados com a finalidade de identificar suas propriedades de fabricacdo e de desempenho
fisico-mecanico, nao assistindo ao proponente direito a indenizagao nesta hipétese.

3.17. Os licitantes deverao apresentar, juntamente com a proposta de precos:

3.17.1. Catalogo ou desenho ilustrativo de cada item, em lingua portuguesa e com imagem
dos objetos, contendo no minimo: marca, modelo, fabricante e especificagdo técnica,
demonstrando a adequacéao dos bens as especificacdes técnicas do Termo de Referéncia;

3.17.2. Documento dirigido a PPSA, em papel timbrado, assinado por representante
devidamente constituido e indicando a si prépria como prestadora da manutengao ou
indicando pessoa ou empresa autorizada a prestar manutencao e dar garantia minima de 05
(cinco) anos, declarando ainda, que a assisténcia técnica sera prestada no prazo maximo de
até 48 horas apos a solicitagao por escrito do solicitante;

3.17.3. Para o caso de revenda, o documento descrito no item 3.17.2, devera vir
acompanhado de Declaragdo da Revenda (Licitante), especifica a PPSA, assinada por
representante devidamente habilitado, garantindo, no minimo por 05 (cinco) anos, os
produtos ofertados, contra eventuais defeitos de fabricagdo e também mantendo o
compromisso de assisténcia técnica por igual periodo. Declarando, ainda, que a assisténcia
técnica sera prestada no prazo maximo de até 48 horas apos a solicitagao por escrito do
solicitante.



_ EDITAL DE PREGAO
PREGAO ELETRONICO N° PE.PPSA. 014/2019| Pag. 18 de 57

Pre-sal Petrdleo Anexo | — Termo de Referéncia

4. LOCAL E HORARIOS DE ENTREGA DO MOBILIARIO

Local: Av. Rio Branco, 1 — 4° andar — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

Para a entrega dos méveis, deverdo ser respeitados os seguintes horarios:

» De segunda a quinta-feira — a partir das 20:00 h, até 06:00 h;

» Sextas-feiras, sabados e domingos — a partir das 20:00h de sexta-feira, até 06:00
h de segunda-feira; e

= Em feriados — a partir das 20:00h do dia anterior ao feriado, até 6:00h do dia
posterior ao feriado.

5. PRAZO DE ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

5.1. A entrega e montagem dos bens sera realizada em duas etapas. Os itens de cada
etapa estido descritos no Anexo D.

5.2. O prazo de entrega dos bens, contado a partir da assinatura do contrato, devera
obedecer ao seguinte cronograma:

Evento Prazo (dia)
Entrega - etapal 35
Montagem - etapa 1 5
Entrega - etapa 2 65
Montagem - etapa 2 5
Prazo total 70

5.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de até 15 (quinze) dias, pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificagcdo de sua conformidade com as especificagbes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta;

5.3.1. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificagdo a contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

5.4. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisério, apdés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.
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5.5. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

6. QUALIFICAGAO DA PROPONENTE

6.1. A qualificacio técnica da empresa e do responsavel técnico sera comprovada através
da apresentagao dos seguintes documentos:

6.1.1. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Atestado (ou declaragdo) de Capacidade Técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da licitante, que comprove experiéncia compativel com o
objeto desta licitagdo. O Atestado devera conter o nome, cargo/funcao, o telefone ou e-mail
de contato do (s) seus (s) representante (s) da pessoa juridica, datado e assinado;

6.1.2. Certificado ambiental de cadeia de custdédia do FSC ou CERFLOR, que certifica a
procedéncia da madeira de manejo florestal responsavel, ou Certificado de conformidade
com as normas ABNT NBR 14020 e 14024, Organismo Certificador de Produto (OCP),
reconhecido pelo INMETRO para essa finalidade;

6.1.3. Comprovante de inscricdo no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante,
comprovando sua regularidade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido
pelo artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, para todos os itens deste certame,
considerando-se o enquadramento previsto no anexo Il da Instrucdo Normativa IBAMA n°
31, de 03/12/2009;

6.1.4. Laudo ou Relatério NR 17: Norma do ministério do Trabalho que determina os
parametros de adaptagéo das condi¢des de trabalho as caracteristicas psicofisiologicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar um maximo de conforto, seguranca e desempenho
eficiente. O Laudo ou Relatério apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho ou
Engenheiro de Seguranga do Trabalho ou Ergonomista associado a ABERGO;

6.1.5. Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010, norma que especifica armarios de
escritorio de uso geral, com os requisitos mecanicos, de seguranga e ergonémicos para os
itens 12 ou 13 ou 33 ou 34 ou 35 da planilha do Anexo A;

6.1.6. Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008 Norma que especifica as mesas de
escritorio de uso geral, com os requisitos mecanicos, de seguranga e ergonémicos para 0s
itens 1 ou 2 ou 3 ou 4, e 08 ou 09, e 41 ou, 42 ou 43 ou 44 ou 45 ou 46, da planilha
constante do Anexo A;

6.1.7. Licenca de Operagao (LO) do Fabricante do (s) Produto (s) - devera ser apresentado
documento emitido por 6rgdo estadual e/ou municipal competente, dentro da validade,
atestando que o fabricante possui autorizagdo para a produgao dos mobiliarios, objeto do
certame. Caso a empresa classificada nao seja a fabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do (s) produto (s) possui tal licenca.

6.2. A qualificagdao econdmico-financeira da Proponente sera comprovada através da
apresentagao do Balanco Patrimonial e da Demonstragao de Resultado do Exercicio — DRE,
do ultimo exercicio social, exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem que a
empresa possui Patriménio Liquido superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vedada sua
substituicao por balancetes ou balangos provisorios e pela apresentagéo da(s) Certidao(des)
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negativa(s) de faléncia e concordata, expedida(s) pelo(s) distribuidor(es) da sede da pessoa
juridica.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se a mais ampla
fiscalizacao da PPSA por meio de representante indicado por esta, que podera ser efetuada
a qualquer época durante a vigéncia do contrato, visando o rigoroso cumprimento das
obrigagdes assumidas.

7.2. Executar todos os fornecimentos de acordo com especificagdes e demais elementos
técnicos que integram o contrato, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT
e demais normas técnicas aplicaveis, assim como as determinagcdes da PPSA e da
legislacdo pertinente.

7.3. Nomear um preposto responsavel pela comunicagao entre as partes, pelo recebimento,
pelo envio, e atesto das correspondéncias emitidas pela PPSA, tendo, dentre outras, a
obrigagao de reportar-se, quando houver necessidade, ao representante da PPSA, além de
tomar as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

7.4. Comunicar, por escrito, em até 24 (vinte e quatro) horas, a fiscalizagdo da PPSA,
qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante a execug¢ao dos fornecimentos,
para a adocao das medidas cabiveis.

7.5. Reparar, corrigir, reconstruir, substituir, remover, total ou parcialmente, exclusivamente
as suas custas e dentro do prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, as partes dos
fornecimentos realizados com vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes de execucgdo
irregular, inclusive por emprego de material improprio ou de qualidade inferior, sem que tal
fato possa ser invocado para justificar qualquer modificacdo no prazo contratual.

7.6. Quando, por motivo de forga maior, houver a necessidade de aplicagdo de material
"similar" ao especificado, submeter o pretendido a fiscalizacdo da PPSA, para que a mesma
possa se pronunciar pela aprovagéo ou ndo do mesmo.

7.7. Fornecer, sem quaisquer 6nus para a PPSA, toda a mao-de-obra a ser empregada na
execucdo do objeto contratado, inclusive o pessoal necessario a administragdo, diregdo e
supervisdo da prestacdo dos servicos, devendo a mesma ser confiada a profissionais
idoneos, devidamente qualificados para sua especialidade, inclusive com poderes para
deliberar sobre qualquer determinagdo de emergéncia que se torne necessaria.

7.8. Atender as normas de segurancga pertinentes a cada atividade desenvolvida por seus
empregados, 0s quais deverao, ainda, observar os procedimentos internos com relagao as
exigéncias para entrada e saida na PPSA e no Condominio RB1. De acordo com as normas
relativas a Segurangca e Medicina do Trabalho, os profissionais deverdo utilizar
Equipamentos de Protegcao Individual, ficando a cargo da Contratada o fornecimento dos
mesmos.

7.9. Acatar e respeitar as recomendacdes da PPSA, no tocante a disciplina, seguranca e
interferéncia com trabalhos simultaneos realizados por esta ou por terceiros.

7.10. Instruir seus empregados a manterem sigilo a respeito das informagdes e quaisquer
outros assuntos ligados a documentos e seus conteudos, que porventura cheguem ao seu
conhecimento por for¢ga da execugéo do objeto contratado.
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7.11. Providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando a PPSA, sua
exclusdo obrigatéria do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei
Complementar n° 123/2006, se o CONTRATADO, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123/2006, ao longo da vigéncia do Contrato, ou
b) enquadrar-se em alguma das situagdes previstas no artigo 17 da Lei
Complementar n® 123/2006;
7.12. Responder por multas ou penalidades decorrentes do ndo cumprimento de obrigagbes
legais, regulamentares ou ambientais;

7.13. Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.

8. OBRIGAGOES DA PPSA
8.1. Receber provisoriamente e definitivamente o mobiliario.

8.2. Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente, para fins
de aceitacdo e recebimento definitivo.

8.3. Designar o representante que tera como atribuicao acompanhar e fiscalizar a entrega
do mobiliario em estrita observancia a este Termo de Referéncia e seus anexos.

8.4. Proporcionar todos os meios necessarios, previstos neste Termo de Referéncia, para
que a CONTRATADA tenha acesso ao local de entrega dos materiais, para cumprimento
das obrigacdes contraidas.

8.5. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigbes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido, com vistas
a adocgao das providéncias cabiveis.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;

8.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA com
relagcdo ao objeto desta licitagao;

8.8. Prestar as informacbdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, com relagao ao objeto desta licitagao;

8.9. Proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento
dos termos do Contrato.

9. CONDIGCOES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

9.1. A PPSA pagara a contratada os valores contratados mediante apresentacdo de
documento de cobrancga valido, devidamente discriminado, e do correspondente boleto de
pagamento, acompanhado dos seguintes documentos comprobatdrios da regularidade da
Contratada para com as exigéncias legais:

- Certidao Negativa de Débitos Relativos aos de Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uniao;

- Certidao de Regularidade do FGTS; e
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- Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

9.2. O prazo para pagamento é de 15 (quinze) dias, a contar da apresentacao e aceitacao,
pela PPSA do documento de cobrancga, prevalecendo o que ocorrer por ultimo.

9.3. O pagamento sera efetuado mediante a apresentagcado do correspondente documento de
cobrancga pela CONTRATADA a PPSA, que deve conter o detalhamento do objeto entregue
e o numero do contrato, tendo como referéncia o cronograma de entregas apresentado no
ITEM 5 - PRAZO DE ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO e a Planilha
de Distribuicdo de Entregas/Montagens (anexo D).

10. SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. A PPSA aplicara a CONTRATADA, com fundamento nos Art. 129 a 131 do RILC-
PPSA, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administracdo, inexecugao
parcial ou inexecucao total da obrigagcido, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa de:
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da PPSA, no caso de execugao com
atraso, podera ocorrer a nao aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto na alinea “a”, ou de
inexecucao parcial da obrigagdo assumida; e
b.3) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugéo
total da obrigagdo assumida.

c) Suspensao temporaria de participacao em Licitacdo e impedimento de contratar

com a PPSA, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

10.2. A aplicacao das penalidades estabelecidas nesta Clausula ndo impede que a PPSA
rescinda unilateralmente o Contrato, sem prejuizo do ajuizamento das agbes cabiveis.

10.3. As multas previstas no Contrato poderao ser descontadas de qualquer valor devido a
CONTRATADA ou cobradas mediante processo de execugao, na forma da Lei Processual
Civil.

10.4. As sancgdes previstas na alinea “c” do subitem 10.1 poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razao do Contrato:

| - Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da Licitagéo; e

[Il - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a PPSA em virtude de
atos ilicitos praticados.

10.5. Aplicam-se também as normas de direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, conforme previsto na Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais).



_ EDITAL DE PREGAO
PREGAO ELETRONICO N° PE.PPSA. 014/2019| Pag. 23 de 57

Pre-sal Petrdleo Anexo | — Termo de Referéncia

11. MATRIZ DE RISCOS

11.1. A PPSA, tendo como premissa a obtengdo do melhor custo contratual mediante a
alocagao do risco a parte com maior capacidade para geri-lo e absorvé-lo, identificam os
riscos decorrentes da relagcdo contratual e, sem prejuizo de outras previsdes contratuais,
estabelecem os respectivos responsaveis na Matriz de Riscos constante de Anexo deste
documento.

11.2. E vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados,
na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.

12. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES

12.1. As informacbes decorrentes da prestacdao dos servicos relacionados ao objeto
contratual serdo consideradas “Informagées Confidenciais” e serdo objeto de sigilo, salvo se
expressamente estipulado em contrario pela PPSA.

12.2. A CONTRATADA se compromete a guardar confidencialidade e a nao utilizar qualquer
tipo de informacéao confidencial para propdsitos estranhos aqueles definidos no Contrato.

12.3. A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessarias para que seus
diretores, empregados, prepostos ou prestadores de servico que estejam, direta ou
indiretamente, envolvidos com a prestagcao de servigos objeto do Contrato, que precisem
conhecer a informacao confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, adotando todas as
precaucdes e medidas para que as obrigagdes oriundas desta CLAUSULA sejam
efetivamente observadas.

12.4. O compromisso de confidencialidade é permanente e se mantera durante o periodo de
vigéncia deste instrumento e apos o término do mesmo.

12.5. A divulgacao de qualquer informagéo confidencial somente sera possivel mediante
prévia e expressa autorizagao por escrito da PPSA ou quando requerida pelas Autoridades
Governamentais, Administrativas e/ou Judiciarias e, neste caso, a CONTRATADA devera
reportar o fato imediatamente a PPSA.

12.6. O ndo cumprimento da obrigacdo de confidencialidade estabelecida nesta CLAUSULA
sujeitara a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos comprovadamente sofridos
pela PPSA, sem prejuizo das demais sangdes legais cabiveis decorrentes de sua violagao.

13. DISPOSIGOES GERAIS

13.1. O fornecimento do mobiliario sera fiscalizado e aceito pela PPSA, através de seu
representante credenciado para tal.

13.2. O fornecimento devera ser prestado rigorosamente dentro das especificacoes
estabelecidas neste Termo de Referéncia, sendo que a inobservancia destas condi¢des
implicara em recusa formal, estando sujeita as penalidades da lei vigente, sem que caiba
qualquer tipo de reclamagao por parte da inadimplente.
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13.3. Os casos ndo abordados serdo definidos pela PPSA de maneira a manter o padrao de
qualidade previsto para o mobiliario.

13.4. A qualquer tempo a PPSA podera solicitar a substituicdo de membros da equipe
técnica da contratada, desde que reflita beneficio no desenvolvimento do fornecimento.

14. GARANTIA/ASSITENCIA TECNICA DO MOBILIARIO

14.1. A CONTRATADA devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos o reparo e/ou
a reposicdo de pecas necessarias, que apresentarem problemas de fabricagcdo e/ou
execugdo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior, contada a
partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos bens. Devera ser firmado
também o compromisso de assisténcia técnica por igual periodo, declarando ainda que a
assisténcia técnica sera prestada no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas
da solicitagdo da PPSA.

15. ANEXOS
e ANEXO A — Planilha de Precos;
e ANEXO B - Especificagéo Técnica;
¢ ANEXO C - Planta Baixa (leiaute);
¢ ANEXO D - Planilha de Distribuicao de Entregas / Montagens;
e ANEXO E — Matriz de Riscos;
e ANEXO F — Termo de Recebimento Provisorio; e
e ANEXO G - Termo de Recebimento Definitivo.
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ANEXO A — Planilha de Precgos

ANEXO A - Arquivo eletrénico em apenso, contendo Planilhas de Precos
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ANEXO B - Especificagdao Técnica

Itens: 01, 02, 03 e 04

Tampo retangular, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo
Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura
e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos devem possuir na parte
frontal recorte retangular para alojamento de tampa basculante em estrutura de aluminio
para passagem do cabeamento, com no minimo 03 (trés) furagdes para tomadas elétricas
tipo Margirius ou similar (pogo interno) atendendo o novo padrao Brasileiro e 03 (trés) para
RJ45, padrao Furukawa ou similar, para receber telefonia e légica (tomadas de acordo com
as normas da ABNT NBR 14136); ndao acompanha as tomadas e conectores. Acabamento:
acabamento amadeirados no padrao texturizado Carvalho Berlin ou similar. Na face inferior
do tampo furagdes e insertos metalicos para receber as pecgas estruturais do conjunto, é
vedado qualquer fixagdo direta no MDP. Composicdo: para mesas duplas 02 unidades e
para mesas simples 01unidade. Estrutura: Pé metalico lateral em aco, para mesa plataforma
simples ou dupla, tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em tubo de aco quadrado com
perfil minimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura x altura x espessura), dotados de sapatas
niveladoras em polipropileno com regulagem de desnivel do piso através de rosca interna.
Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e sdo soldadas através de
sistema de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento ao conjunto. Sistema de
sustentagao estrutural da mesa, interligando os pés metalicos laterais aos tampos, fixadas
sob o tampo das mesas em barras metalicas transversais, desde que tenha
dimensionamento adequado para suportar o peso estrutural das mesas e seus acessoérios,
garantindo estabilidade e resisténcia ao uso; a fixagdo sob o tampo devera ser por bucha
metalica e parafusos, permitindo a montagem e desmontagem diversas vezes sem danificar
o conjunto. Nao sera admitido parafusos direto nos tampos. Leito de Fiagao: Confeccionado
em chapa de aco dobrada formando leito para conducio e sustentacdo da rede de cabos,
possui suporte metalico para alojamento de no minimo 03 (trés) furagdes para tomadas
elétricas tipo margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo padrao Brasileiro e 03
(trés) para RJ45 tipo Furukawa ou similar, para receber telefonia e logica (tomadas de
acordo com as normas da ABNT NBR 14136). Nao acompanha as tomadas e conectores.
Acabamento: metalicos na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas
pelo sistema eletrostatico epoxi pod, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagao, curadas
em estufa a 220°. Fixagdo: todo sistema de fixacao sera feito por parafusos métricos e com
insertos metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobilidrios sem
causar danos aos mesmos. Divisor frontal para mesas plataformas duplas- Divisoria reta
em MDP de 18 mm, tipo biombo, confeccionado em madeira MDP, revestimento em filme
melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado
com perfil de bordas em PVC de 1mm de espessura A fixagao deve ser feita com buchas de
Zamak ou similar, insertadas na madeira com roscas. Acompanhadas de suporte injetado
em aluminio tipo cunha com conjunto tipo macho fémea com parafuso de ajuste de aperto,
para dar suporte e maior fixagdo e acabamento, podendo assim montar e desmontar o
movel sem quaisquer danos posteriores. Acabamento: acabamento no padrao grafite

Itens: 05, 06 e 07
Superficie de trabalho angular ¢/ mao francesa - Variagdo maxima de 5% nas medidas
para mais ou para menos.
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Tampo em forma angular unico, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard)
com 25 mm de espessura; revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando
um corpo unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de
espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: amadeirado no
padrao texturizado Carvalho Berlin ou similar. O tampo deve possuir, na parte central,
furagdo para passagem do cabeamento. Na face inferior do tampo, furagdes e bucha
metalicas para receber as pegas estruturais do conjunto; vedado qualquer fixagao direta no
MDP. Possui duas maos francesas metalica de grande porte para sustentacdo do tampo
junto aos painéis divisorios metalicos, com dimensdes adequadas para dar sustentagdo ao
conjunto. Estrutura metalica confeccionada em chapa de ago SAE 1020 dobrada e
estampada para proporcionar o engate no quadro metalico, tipo mao francesa com furos
para fixar nas buchas existentes no tampo. Acabamento metalico na cor grafite. Todas as
pecas metalicas possuem tratamento anticorrosivo, pintadas na cor da estrutura pelo
sistema de pintura eletrostatica epdxi a pd e curadas em estufa com temperatura de 250°.
Fixacdo. O sistema de fixagcdo por buchas metdlicas e parafusos métricos, os quais
permitem a montagem e desmontagem dos mobilidrios sem causar danos aos mesmos.

Itens: 08 e 09

Estagcoes de trabalho em L autoportante — Variagado maxima de 5% nas medidas para
mais ou para menos.

Tampo em forma angular unico, confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard)
com 25 mm de espessura; revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando
um corpo unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de
espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. O tampo deve possuir, na parte
central, furagdo para passagem do cabeamento. Acabamento: amadeirado no padréo
texturizado Carvalho Berlin ou similar. O tampo deve possuir, na parte central, furacdo para
passagem do cabeamento. Na face inferior do tampo, furagdes e bucha metalicas para
receber as pegas estruturais do conjunto; vedado qualquer fixagéo direta no MDP. Painéis
estruturais: Confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18 mm de
espessura, revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo
unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1 mm, sistema de
fixagao através de minifix. Acabamento: acabamento no padréo grafite. Estrutura Lateral:
(02 unidades) Pé metalico lateral para mesa angular confeccionado com base inferior em
chapa de ago com 1,5mm de espessura no minimo, estampada sem ponteiras com topos
dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em chapa de ago
conformada com 0,9 mm de espessura no minimo; leito e calha com engate rapido
permitindo a subida de cabeamento e manutencdo. Na base superior chapa metalica com
2mm de espessura no minimo. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas
extremidades e sdo soldadas através de sistema de solda MIG, criando maior resisténcia e
alinhamento, sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de regulagem para desnivel
através de rosca interna. Estrutura Central: (01 unidade) Pé metalico central para mesa
angular, confeccionado em coluna vertical chapa de ago conformada com sapata niveladora
e chapa de sustentagdo superior, na parte interna formagéo de leito e calha com engate
rapido permitindo a subida de cabeamento e manutengéao, prever furagdes para alojamento
de tomadas e RJ 45 na calha de fechamento do portico. Toda fixagdo das estruturas
metalicas através de rebites de aco fixados as mesmas com parafusos métricos e ou minifix.
Leito de Fiacdo: Confeccionado em chapa de agco com espessura de 0,9 mm dobrada
formando leito para conducgdo e sustentacdo da rede de cabeamento com no minimo 02
(duas) furacbes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (pogo interno) atendendo o
novo padrao Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, tipo Furukawa ou similar, para receber
telefonia e logica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), tomadas néo
inclusas. Acabamento: Acabamentos metalicos na cor grafite. Todas as estruturas
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metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi pd, com tratamento
anticorrosivo e por fosfatizagao, curadas em estufa a 220°. Fixacao: todo sistema de fixagao
sera feito por parafusos métricos e com insertos metalicos os quais permitem a montagem e
desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.

Itens: 10 e 11

Mesa retangular autoportante pé metalicos - Variagao maxima de 5% nas medidas
para mais ou para menos.

Tampo retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura, revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo
unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura
e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos devem possuir nas laterais
furagdo passa cabo para passagem de cabeamentos através de orificio de PVC com tampa
passa cabos. Acabamento: acabamento amadeirados no padrdo texturizado Carvalho
Berlin ou similar. Na face inferior do tampo furagdes e insertos metalicos para receber as
pecas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixacdo direta no MDP. Painel estrutural:
Confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura,
respectivamente revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo
unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1mm, sistema de
fixagdo através de minifix. Acabamento: acabamento no padrao grafite. Estrutura Lateral:
(02 unidades) é metalico lateral para mesa angular confeccionado com base inferior em
chapa de aco com 1,5mm de espessura no minimo, estampada sem ponteiras, com topos
dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em chapa de ago
conformada com 0,9 mm de espessura no minimo; leito e calha com engate rapido
permitindo a subida de cabeamento e manutencado. Na base superior chapa metalica. Toda
estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e sdo soldadas através de sistema
de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento, sapatas niveladoras em
polipropileno com sistema de regulagem para desnivel através de rosca interna. Fixagao das
estruturas metalicas através de rebites de ago fixados as mesmas com parafusos métricos e
ou minifix. Leito de Fiagao: Confeccionado em chapa de ago com espessura de 0,9 mm
dobrada formando leito para conducdo e sustentagdo da rede de cabeamento com no
minimo 02 (duas) furagbes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (pogo interno)
atendendo o novo padrao Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, tipo Furukawa ou similar, para
receber telefonia e légica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), néo
acompanham as tomadas. Acabamento: Acabamentos metalicos na cor grafite. Todas as
estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epoxi pd, com tratamento
anticorrosivo e por fosfatizagado, curadas em estufa a 220°. Fixagao: sistema de fixacao sera
feito por parafusos métricos e com insertos metalicos os quais permitem a montagem e
desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.

Item: 12

Gaveteiro Volante - 02 gavetas rasas e 01 gavetdao pasta suspensa - Variagdao maxima
de 5% nas medidas para mais ou para menos. Tampo e base inferior: confeccionado
em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura; revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado
em perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas
da ABNT. Acabamento: acabamento em revestimento melaminico em ambas as faces e na
fita de borda no padréo grafite. Base inferior dotada de 04 rodizios de duplo giro com 35
mm de didmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de
nylon parafusos Philips ou similar. Corpo Costa e laterais confeccionados em madeira MDP
- de 18 mm de espessura revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando
um corpo unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de
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1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as peg¢as do corpo do gaveteiro sao
unidas por sistema de fixagao tipo cavilha em nylon injetado. Acabamento: acabamento em
revestimento melaminico em ambas as faces e na fita de borda no padrao grafite. Frentes
de gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura de espessura
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico,
inseparavel e totalmente vedado; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades Entre as laterais e a frente da gaveta existe um véao
com abertura tipo cava para servir de puxador das gavetas, sendo na lateral em toda altura
vertical perfil de PVC formato de “L”, insertado através da ranhura do mesmo insertada no
canal. Fechadura escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultdnea das gavetas
pelo sistema de tranca interna em ago que é estampada conforme o numero de gavetas.
Acabamento: amadeirados no padrao texturizado Carvalho Berlin ou similar. Gavetas
internas confeccionadas em MDP, com recobrimento PET em todas as bordas, fundo com
chapa de fibra duratree de 2,5 mm de espessura, com trilho telescopico, suportando 30 kg
no minimo e permitindo a abertura total da gaveta. Composi¢éo: 02 gavetas/ rasas/baixas e
01 gavetado alto. Acabamento: Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo
sistema eletrostatico epdxi pd, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagao, curadas em
estufa a 220°. Fixacao: todo sistema de fixagdo sera feito por parafusos métricos e com
insertos metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobilidrios sem
causar danos aos mesmos.

Item: 13

Gaveteiro Pedestal - 02 gavetas rasas e 01 gavetdo pasta suspensa - Variagao
maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.

Tampo e base inferior: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm
de espessura; revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo
unico, inseparavel; totalmente vedado em perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura
e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento em revestimento
melaminico em ambas as faces e na fita de borda no padrao grafite. Base inferior dotada
de 04 rodizios de duplo giro com 35 mm de didmetro na cor preta fixados na base inferior do
gaveteiro por meio de buchas de nylon parafusos Philips ou similar. Corpo Costa e laterais
confeccionados em madeira MDP - de 18 mm de espessura revestimento em filme
melaminico em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado
com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.
Todas as pegas do corpo do gaveteiro sdo unidas por sistema de fixagao tipo cavilha em
nylon injetado. Acabamento: acabamento em revestimento melaminico em ambas as faces
e na fita de borda no padrao grafite. Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP-
de 18 mm de espessura de espessura revestimento em filme melaminco em ambas as
faces, formando um corpo unico, inseparavel e totalmente vedado; com acabamento em fita
de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades Entre as laterais e a frente
da gaveta existe um v&o com abertura tipo cava para servir de puxador das gavetas, sendo
na lateral em toda altura vertical perfil de PVC formato de “L”, insertado através da ranhura
do mesmo insertada no canal. Acabamento: amadeirados no padrao texturizado Carvalho
Berlin ou similar. Fechadura escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultanea das
gavetas pelo sistema de tranca interna em ago que é estampada conforme o numero de
gavetas. Acabamento: amadeirados no padrao texturizado Carvalho Berlin ou similar.
Gavetas internas confeccionadas em MDP, com recobrimento PET em todas as bordas,
fundo com chapa de fibra duratree de 2,5 mm de espessura, com trilho telescépico,
suportando 30 kg no minimo e permitindo a abertura total da gaveta. Composigcao: 02
gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetdo alto. Acabamento: Todas as estruturas metalicas
devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi pd, com tratamento anticorrosivo e por
fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°. Fixacdo: todo sistema de fixagdo sera feito por
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parafusos métricos e com insertos metdlicos o0s quais permitem a montagem e
desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.

Itens: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22

Painel divisorio metalico com placas inferior em MDP e superior MDP revestida em
tecido crepe cinza - Variagdo maxima de 7% nas medidas para mais ou para menos.
Placa Melaminica Superior Com Tecido: Placa superior confeccionada em MDP (Medium
Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminico em
ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado; A placa
melaminica é revestida com tecido 100% poliéster cinza claro com dublagem. As placas sao
fixadas no requadro por meio de buchas de nylon que permitem uma fixacdo perfeita sem
danos ao quadro divisor e a na placa melaminica. Placa Melaminica Inferior: Placa
melaminica inferior confeccionada em MDP de 18mm; revestimento em filme melaminco em
ambas as faces, formando um corpo Uunico, inseparavel e totalmente vedado; fita de borda
de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peca, com resisténcia ao impacto,
riscos e abrasdo, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda.
Acabamento: acabamento no padréao grafite. As placas sao fixadas no requadro por meio de
buchas de nylon que permitem uma fixacao perfeita sem danos ao quadro divisor e a placa
melaminica. Estrutura Metalica confeccionada em requadro em chapa ago com espessura
adequada para suportar todo conjunto, ou seja, placas de fechamento, rodapés, perfis de
acabamento, passagem de fiacdo, maos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro,
colunas de canto e demais acessoérios. Base inferior em ago, na mesma largura do biombo;
fechamento com tampa em ago de saque rapido; sapatas niveladoras para ajuste de altura e
alinhamento do painel em relagédo ao piso. O painel deve permitir a passagem de fiagéao
entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até o topo do painel. Calha para
passagem de fiagdo, com tampa basculante na altura do tampo, com placa para instalagéo
de no minimo 04 (quatro) conectores de energia elétrica padrao margirius ou similar(de
acordo com as normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa
ou similar, de rede e telefonia (os conectores elétricos, rede e telefonia ndo acompanham a
placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou ago, dotada de mecanismos que
permite seu rebatimento; de facil acesso aos conectores e retornar a posi¢ao inicial sem
esforco, devendo ser imperceptivel quando nao estiver em uso. Acabamento do painel em
perfil de aluminio ou ago; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento
harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda a estrutura.

Item: 23

Painel divisério metalico com placas inferior em MDP e superior em vidro - Variagao
maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.

Placa Melaminica Inferior Lado 1 E Lado 2: Placa melaminica inferior confeccionada em
MDP (Medium Density particleboard) de 18 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado.
Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peca, com
resisténcia ao impacto, riscos e abrasdo, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e
inferior da borda. As placas séo fixadas no requadro por meio de buchas de nylon que
permitem uma fixacdo perfeita sem danos ao quadro divisor e a na placa melaminica.
Acabamento: acabamento no padrao grafite. Placa Superior em Vidro, preenchendo todo
perimetro do painel, altura e largura conforme o comprimento do quadro, confeccionado em
requadro de perfil em aluminio presos entre si por meio de esquadretas de acgo para criar
uma sustentagcdo maior e proporcionar o esquadro correto, possibilitando encaixe para o
vidro (fume ou incolor) inteirico de 5 mm de espessura. As placas de vidro sdo encaixadas
no quadro por meio de parafusos com rosca direta no aluminio dando maior sustentagédo e
sdo fixados no quadro por meio de encaixe. A parte interna inferior das placas permite a
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regulagem na altura ficando com um ideal acabamento e ocultando a visualizagao da fiagao
abaixo dela. Estrutura Metalica confeccionada em requadro de chapa ago com espessura
adequada para suportar todo conjunto, encaixe de placas de fechamento, rodapés, perfis de
acabamento, passagem de fiacdo, maos francesas, tampos de mesas, pés, gaveteiro,
colunas de canto e demais acessorios. Base inferior em ago, na mesma largura do biombo;
fechamento com tampa em ago de saque rapido; sapatas niveladoras para ajuste de altura e
alinhamento do painel em relagédo ao piso. O painel deve permitir a passagem de fiagéao
entre quadros, base inferior, superficie do tampo, até o topo do painel. Calha para
passagem de fiagdo, com tampa basculante na altura do tampo, com placa para instalagéo
de no minimo 04 (quatro) conectores de energia elétrica padrao margirius ou similar(de
acordo com as normas ABNT NBR 14136) e 06 (seis) conectores RJ45, padrdo Furukawa
ou similar, de rede e telefonia (os conectores elétricos, rede e telefonia ndo acompanham a
placa); tampa basculante confeccionada em aluminio ou ago, dotada de mecanismos que
permite seu rebatimento; de facil acesso aos conectores e retornar a posi¢ao inicial sem
esforco, devendo ser imperceptivel quando nao estiver em uso. Acabamento do painel em
perfil de aluminio ou ago; superior e em todo perimetro, proporcionando um acabamento
harmonioso, sem arestas, rebarbas e alinhado com toda a estrutura. Acabamento metalico
na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico
epoxi po, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagcdo, curadas em estufa a 220°.

Itens: 24, 25 e 26

Coluna metalica para jungao de painéis - Variagdo maxima de 5% nas medidas para
mais ou para menos.

Confeccionada em tubo de ago mecéanico quadrado SAE 1020, com 09mm de espessura,
com recortes a laser em todo seu perfil para encaixes de quadros, com passagem de fiagao
nos (04) quatro lados da peca para passagem de fiagao. Acabamento quadrado na parte
superior da coluna acabamento da coluna, na cor da estrutura e sapata niveladora para
ajuste de altura em relagao ao piso. Acabamentos metalicos na cor grafite. Pintura pelo
sistema eletrostatico epdxi pd, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagado, curadas em
estufa a 220°. Fixagao: todo sistema de fixacdo sera feito por parafusos métricos e com
insertos metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem
causar danos aos mesmos.

Itens: 27, 28 e 29

Perfil de acabamento vertical - Variagao maxima de 5% nas medidas para mais ou
para menos.

Perfil de acabamento confeccionado em aluminio ou ago no comprimento vertical do
quadro, tendo perfil macho e fémea onde sao fixados no quadro divisério, com acabamento
perfeito, além de proporciona maior sustentagao e alinhamento do perfil superior. Todo
perfil devera ter acabamento nas jungdes dos topos com o perfil horizontal, proporcionando
um acabamento limpo e alinhado. Acabamento: Acabamentos metalicos na cor grafite.
Estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi pd, com
tratamento anticorrosivo e por fosfatizacido, curadas em estufa a 220°.

Item: 30

Mesa de trabalho - Variagdo maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.
Conforme desenho técnico.

Tampo: retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo
Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura
e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Na face inferior do tampo furagdes e insertos
metalicos para receber as pecas estruturais do conjunto, é vedado qualquer fixagao direta
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no MDP. O tampo deve possuir na parte lateral, centralizada no sentido da largura do
tampo, recorte retangular para alojamento de tampa basculante em estrutura de aluminio,
para passagem do cabeamento, com suporte metédlico para alojamento de no minimo 04
(quatro) furagdes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (pogo interno) atendendo o
novo padrao Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, padrdo Furukawa ou similar, para receber
telefonia e logica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), nao
acompanha as tomadas. Acabamento: acabamento amadeirado no padrdo texturizado
Carvalho Berlin ou similar. Na face inferior do tampo furagdes e insertos metalicos para
receber as pecas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixagcdo direta no Painel:
Confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura,
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico,
inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1 mm, o qual devera ser
fixado sob o tampo. Acabamento: acabamento no padrdo grafite MDP. Estrutura: Pé
metalico lateral para mesa tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em tubo de a¢o quadrado
com perfil minimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura x altura x espessura). Sistema de
sustentacdo estrutural da mesa, interligando os pés metalicos as laterais e ao tampo,
fixadas sob o tampo da mesa, em barras metalicas transversais, adequado para suportar o
peso estrutural das mesas e seus acessorios, garantindo estabilidade e resisténcia ao uso; a
fixagdo sob o tampo devera ser por bucha metélica e parafusos, permitindo a montagem e
desmontagem sem danificar o conjunto. Nao sera admitido parafusos direto nos tampos.
Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades, soldadas através de sistema
de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento, sapatas niveladoras em
polipropileno com sistema de regulagem para desnivel através de rosca interna. Barras
metalicas de sustentacao: Possui duas barras metalicas horizontais de sustentacao dos
tampos que interligam os pés metalicos laterais. Leito de Fiagao: Possui suporte metalico
para alojamento de no minimo 04 (quatro) furagdes para tomadas elétricas tipo Margirius ou
similar (pogo interno) atendendo o novo padrédo Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, padrao
Furukawa ou similar, para receber telefonia e légica (tomadas de acordo com as normas da
ABNT NBR 14136). Ndo acompanha as tomadas. Acabamento: Acabamento metalico na
cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico
epoxi po, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagdo, curadas em estufa a 220°.
Fixacgao: todo sistema de fixagdo sera feito por parafusos métricos e com insertos metalicos
0s quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos
mesmos. Tampo lateral: tampo retangular confeccionado em MDP de 25 mm
confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado
com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas
da ABNT. Fixacdo deve ser conectado ao tampo principal, por sistema que permita a
juncao perfeita, como se fosse uma unica peca, além de permitir que seja montado e
desmontado. Acabamento: acabamento amadeirados no padrao texturizado Carvalho Berlin
ou similar. Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura,
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico,
inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 1 mm de espessura em
todas as extremidades. Entre as laterais e frente da gaveta, vdo com abertura tipo cava para
servir de puxador das gavetas, sendo na lateral em toda altura vertical perfil de PVC formato
de “L”, insertado através da ranhura do mesmo insertada no canal. Fechadura escamoteavel
fixada na parte frontal com trava simultdnea das gavetas pelo sistema de tranca interna em
aco que € estampada conforme o numero de gavetas. Acabamento: acabamento
amadeirados no padrao texturizado Carvalho Berlin ou similar. Gavetas: Gavetas internas
confeccionadas em MDP, com recobrimento PET em todas as bordas, fundo com chapa de
fibra duratree de 2,5 mm de espessura, com trilhos telescopicos com abertura total da
gaveta, suportando 30 kg no minimo. Composi¢ao: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetao
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alto. Acabamento: Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema
eletrostatico epdxi pé com tratamento anticorrosivo e por fosfatizacdo, curadas em estufa a
220°. Fixacao: todo sistema de fixagdo sera feito por parafusos métricos e com insertos
metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar
danos aos mesmos.

Itens: 31 e 32

Conjunto diretor e presidente. Conforme Desenho Técnico.

Tampo: retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo
Unico, inseparavel e totalmente vedado; com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de
espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Na face inferior do tampo
furagdes e insertos metalicos para receber as pegas estruturais do conjunto, e vedado
qualquer fixagdo direta no MDP. O tampo deve possuir na parte lateral centralizada no
sentido da largura do tampo, recorte retangular para alojamento de tampa basculante em
estrutura de aluminio para passagem do cabeamento. Acompanha suporte metalico para
alojamento de no minimo 04 (quatro) furagbes para tomadas elétricas tipo Margirius ou
similar (pogo interno) atendendo o novo padrao Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, padréao
Furukawa ou similar, para receber telefonia e légica (tomadas de acordo com as normas da
ABNT NBR 14136), ndo acompanha as tomadas. Acabamento: acabamento no padrédo
grafite. Estrutura: Pé metalico lateral para mesa tipo goleira/trave ou "U", confeccionado em
tubo de ago quadrado com perfil minimo 40mm x 40mm x 2mm (Largura x altura x
espessura). Sistema de sustentagdo estrutural da mesa, em barras metalicas transversais,
desde que tenha dimensionamento adequado para suportar o peso estrutural das mesas e
seus acessorios, garantindo estabilidade e resisténcia ao uso; interligando os pés metalicos
laterais aos tampos, fixadas sob o tampo da mesa. Acabamento: Acabamento metalico na
cor grafite. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e sao soldadas
através de sistema de solda MIG, criando maior resisténcia e alinhamento, sapatas
niveladoras em polipropileno com sistema de regulagem para desnivel através de rosca
interna. As estruturas metalicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostatico epdxi pd, com
tratamento anticorrosivo e por fosfatizagdo, curadas em estufa a 220°. Fixagao: todo
sistema de fixacdo sera feito por parafusos métricos e com insertos metalicos os quais
permitem a montagem e desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.
Gaveteiro 02 gavetas rasas e 01 gavetdao, Base inferior: confeccionado em MDP,
(Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme
melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel e totalmente vedado
com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas
da ABNT. Sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para
nivelamento junto ao piso. Corpo: Costa e laterais confeccionados em madeira MDP - de 18
mm de espessura revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um
corpo unico, inseparavel e totalmente vedado, com acabamento em fita de borda PVC de 1
mm de espessura em todas as extremidades. Todas as pecas do corpo do gaveteiro sdo
unidas por sistema de fixagéo tipo cavilha em nylon injetado. Acabamento: acabamento no
padrdao grafite. Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de
espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo
Unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. Entre as laterais e frente da gaveta vao com abertura
tipo cava para servir de puxador das gavetas, sendo na lateral em toda altura vertical perfil
de PVC formato de “L”, insertado no canal através da ranhura. Fechadura escamoteavel
fixada na parte frontal com trava simultdnea das gavetas pelo sistema de tranca interna em
aco que é estampada conforme o numero de gavetas. Acabamento: amadeirado no padrao
texturizado Carvalho Berlin ou similar. Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em MDP,
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com recobrimento PET em todas as bordas, fundo com chapa de fibra duratree de 2,5 mm
de espessura, com trilhos telescopicos permitindo a abertura total da gaveta, suportando 30
kg no minimo. Composicao: 02 gavetas/ rasas/baixas e 01 gavetdo alto para pasta
suspensa. Acabamento: Todas as estruturas metdlicas devem ser pintadas pelo sistema
eletrostatico epdxi pé com tratamento anticorrosivo e por fosfatizacdo, curadas em estufa a
220°. Fixagao: todo sistema de fixacdo sera feito por parafusos métricos e com insertos
metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobilidrios sem causar
danos aos mesmos. Armario e estante lateral, Tampo: confeccionado em MDP, (Médium
Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em
ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de
bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT.
Acabamento: acabamento no padrdo grafite. Corpo do armario: Costa e laterais
confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, om acabamento em fita de
borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir
furacdo espacada com aproximadamente 32 mm de distancia que permite ao usuario
regular as prateleiras e demais acessorios. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rapida, rosca
métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietilieno. Acabamento: acabamento no padrao grafite. Armario,
estante lateral, Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25
mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um
corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de
espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no
padrao grafite. Corpo do armario: Costa e laterais confeccionado em madeira MDP - de
18 mm de espessura, om acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em
todas as extremidades. As laterais devem possuir furacdo espagada com aproximadamente
32 mm de distancia que permite ao usuario regular as prateleiras e demais acessérios.
Sistema de fixacdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar
estampado e parafuso de montagem rapida, rosca métrica em aco usinado e acabamento
zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietilieno. Acabamento:
acabamento no padréo grafite. Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDP -
de 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando
um corpo unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de
1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de
nylon com 20 mm de didmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a
ser fixado na lateral do armario criando assim uma fixagao rigida e travando a prateleira
conferindo resisténcia ao conjunto. Acabamento: acabamento no padrao grafite. Portas
Baixas: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) 18 mm de espessura,
revestimento em filme melaminico em ambas as faces, formando um corpo unico,
inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura em todo o seu contorno; com 2 dobradigas de ago com caneco de didametro 35
mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110° recobrindo totalmente a
lateral, puxadores em aluminio. Batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e
buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armario deve receber buchas de
nylon para a fixagdo de parafusos, ndo tendo contato direto do parafuso com a madeira.
Acabamento: acabamento no padrao grafite. Base inferior do mével: confeccionado em
MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme
melaminico em ambas as faces, formando um corpo unico, inseparavel; totalmente vedado
com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas
da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e
parafuso para nivelamento junto ao piso. Fixag¢ao: todo sistema de fixacdo sera feito por
parafusos métricos e com insertos metdlicos o0s quais permitem a montagem e
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desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos. Acabamento: acabamento
no padrao grafite.

Itens: 33

Armario baixo diretor cor grafite - Variagdo maxima de 5% nas medidas para mais ou
para menos.

Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura,
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico,
inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no padrao grafite.
Corpo do armario: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm
de espessura, com revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um
corpo unico, inseparavel; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1
mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furacado espacgada
com 32 mm de distancia que permite ao usuario regular as prateleiras e demais acessorios.
Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar
estampado e parafuso de montagem rapida, rosca métrica em ago usinado e acabamento
zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Acabamento:
acabamento no padrao grafite. Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDP - de
18 mm de espessura, com revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando
um corpo unico, inseparavel, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura
em todas as extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de
didmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral
do armario criando assim uma fixagao rigida e travando a prateleira, conferindo resisténcia
ao conjunto. Acabamento: acabamento no padrao grafite. Portas: Confeccionado em MDP
(Médium Density Particleboard) 18 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em
ambas as faces, formando um corpo Unico, inseparavel; totalmente vedado com
acabamento em fita de borda PVC de 1; com dobradi¢gas de ago com caneco de didmetro 35
mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110°, recobrindo totalmente a
lateral. Puxador em aluminio. Fechadura com duas chaves escamoteaveis na porta do lado
direito. Batente de aco na porta do lado esquerdo fixado a meia altura, do tipo “L” fixado ao
tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o
armario deve receber buchas de nylon para a fixagdo de parafusos, ndo tendo contato direto
com a madeira. Acabamento: acabamento no padrao grafite. Base inferior do mével:
confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura,
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico,
inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de
regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso. Acabamento:
acabamento no padréo grafite.

Item: 34, 35, 36, 37, 38 e 39

Armarios - Variagdao maxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.

Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura,
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e
inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: padrao grafite. Corpo do armario:
Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura,
revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico e
inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as
extremidades. As laterais devem possuir furagdo espagada com aproximadamente 32 mm
de distancia que permite ao usuario regular as prateleiras e demais acessoérios. Sistema de
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fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e
parafuso de montagem rapida, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Acabamento: acabamento
no padrao grafite. Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de
espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo unico
e inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as
extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de didmetro
insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armario
criando assim uma fixagao rigida e travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto.
Acabamento: acabamento no padrao grafite. Portas: Confeccionado em MDP 18 mm de
espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo
Unico, inseparavel; com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas
as extremidades; dobradi¢cas de ago com caneco de didmetro 35 mm por porta permitindo
uma abertura de aproximadamente 110° recobrindo totalmente a lateral, puxador em
aluminio; Fechadura com duas chaves escamoteaveis na porta do lado direito. Batente de
aco na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo
por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, Todo o armario deve
receber buchas de nylon para a fixagdo de parafusos, nao tendo contato direto do parafuso
com a madeira. Acabamento: acabamento amadeirados no padrao texturizado Carvalho
Berlin ou similar. Base inferior do mével: confeccionado em MDP, (Médium Density
Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as
faces, formando um corpo unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em
PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Dotada de
sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para
nivelamento junto ao piso. Acabamento: acabamento no padrao grafite.

Item: 40

Mesa de reuniao redonda - Variagdo maxima de 5% nas medidas para mais ou para
menos.

Tampo redondo confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um corpo Unico
e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e
raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento amadeirados no
padrao texturizado Carvalho Berlin ou similar. Na face inferior do tampo furagdes e insertos
metalicos para receber as pecas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixagao direta
no MDP. Estrutura metalica: Pé metalico central em tubo de ago, com base inferior com
05 patas tipo estrela em chapa de ago estampada sem ponteiras, com topos dotados de
sapatas niveladoras com rosca e em nylon. A base superior horizontal em formato “X”
confeccionada em tubo aco. Coluna vertical confeccionada em tubo de ago redondo, fixado
nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada interligando todas as pegas. Todas
as partes metalicas deverdo ser soldadas com Solda Mig para maior sustentacéo.
Acabamento: Acabamento metalico na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser
pintadas pelo sistema eletrostatico epoxi pd, com tratamento anticorrosivo e por
fosfatizacdo, curadas em estufa a 220°. Fixacdo: todo sistema de fixagdo sera feito por
parafusos métricos e com insertos metdlicos o0s quais permitem a montagem e
desmontagem dos mobiliarios sem causar danos aos mesmos.

Item: 41
Mesa de reunido redonda - Variagao maxima de 5% nas medidas para mais ou para
menos.
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Tampo: Tampo redondo confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25
mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando um
corpo unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de
espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no
padrao grafite. Na face inferior do tampo furagdes e insertos metalicos para receber as
pecas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixacdo direta no MDP. Estrutura
metalica: Pé metalico central em tubo de aco, com base inferior com 05 patas tipo estrela
em chapa de ago estampada sem ponteiras, com topos dotados de sapatas niveladoras com
rosca e em nylon. A base superior horizontal em formato “X” confeccionada em tubo
retangular. Coluna vertical confeccionada em tubo de ago redondo, fixado nas extremidades
por meio de parafuso e barra roscada de interligando todas as pecas, todas as partes
metalicas deverao ser soldadas com Solda Mig para maior sustentagdo Acabamento:
Acabamentos metalicos na cor grafite. Todas as estruturas metalicas devem ser pintadas
pelo sistema eletrostatico epoxi pd, com tratamento anticorrosivo e por fosfatizagao, curadas
em estufa a 220°. Fixagdo: todo sistema de fixacao sera feito por parafusos métricos e com
insertos metalicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobilidrios sem
causar danos aos mesmos.

Itens: 42, 43, 44, 45 e 46

Mesa de reuniao retangular - Variagao maxima de 5% nas medidas para mais ou para
menos.

Tampo com formato retangular confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard)
com 25 mm de espessura, revestimento em filme melaminco em ambas as faces, formando
um corpo Unico e inseparavel; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm
de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento
amadeirados no padrao texturizado Carvalho Berlin ou similar. Caixa de tomadas para
conectividade: no centro do tampo caixa de tomadas com corpo metalico fabricada e tampa
basculante em aluminio, formando conjunto, prever alojamento de no minimo 04 (quatro)
furacbes para tomadas elétricas tipo Margirius ou similar (poco interno) atendendo o novo
padrao Brasileiro e 03 (trés) para RJ45, padrao Furukawa ou similar, para receber telefonia
e logica (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), ndo acompanha as
tomadas. Cortes laterais e frontais para passagem de cabeamento de elétrica e logica.
Acabamento: Acabamentos metalicos na cor grafite. Na face inferior do tampo furacdes e
insertos metalicos para receber as pegas estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixagao
direta no MDP.
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ANEXO C - Planta Baixa (leiaute)

Arquivo eletrénico em apenso, contendo Planta Baixa (leiaute)

Obs.: O escopo desta contratagdo nao contempla todos os itens do mobiliario apresentado

no leiaute.
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ANEXO D - Planilha de Distribuicao de Entregas / Montagens

ANEXO D - PLANILHA DE DISTRIBUICAO DE ENTREGAS / MONTAGENS

M Quantidade
Item Especificagdo
Etapa 1|Etapa 2|Total
CONJUNTO DE PLATAFORMA SIMPLES PARA 2 USUARIOS, DIMENSOES POR MODULO: 1800 X700 X 740 mm (LXPXA), 1 0 1
DIMENSQOES TOTAIS: 3600 X 700 X 740 MM (LXPXA)
CONJUNTO DE PLATAFORMA SIMPLES PARA 4 USUARIOS, DIMENSOES POR MODULOS: 1800 X 700 X 740mm (LXPXA), DIMENSOES
TOTAIS: 7200 X 700 X 740mm (LXPXA) 1 0 !
CONJUNTO DE PLATAFORMA DUPLA PARA 6 USUARIOS DIMENSOES POR MODULOS: 1800 X 1400 X 740mm (LXPXA) DIMENSOES
3|70TAIS: 5400 X 1400 X 740mm (LXPXA) 1 o 1
CONJUNTO DE PLATAFORMA DUPLA PARA 8 USUARIOS DIMENSOES POR MODULOS: 1800 X 1400 X 740mm (LXPXA) DIMENSOES
TOTAIS: 7200 X 1400 X 740mm (LXPXA) 1 0 !
5[TAMPO DE TRABALHO EM "L" COM MAO FRANCESA DIMENSOES: 1600X600X1600X600X740mm (LXPXA) 44 31 75
6[TAMPO DE TRABALHO EM "L" COM MAO FRANCESA DIMENSOES: 1400X600X1600X600X740mm (LXPXA) 6 10| 16
7[TAMPO DE TRABALHO EM "L" COM MAO FRANCESA DIMENSOES: 1600X600X1400X600X740mm (LXPXA) 7 7| 14
8|MESA DE TRABALHO EM "L" AUTOPORTANTE IMENSOES: 1600X600X1400X600X740mm (LXPXA) 0 1 1
9|MESA DE TRABALHO EM "L" AUTOPORTANTE DIMENSOES: 1400X600X1600X600X740mm (LXPXA) 0 2 2
10| MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE DIMENSOES: 800X600X740mm (LXPXA) 12 2| 14
11[MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE DIMENSOES: 700X600X740mm (LXPXA) 0 1] 1
12[GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E 1 GAVETAO DIMENSOES: 400 X 460 X 640mm (LXPXA) 21 4 25
13[GAVETEIRO PEDESTAL COM 2 GAVETAS E 1 GAVETAO DIMENSOES: 400 X 600 X 715mm (LXPXA) 57 48| 105
DIVISGRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO CREPE CINZA,
14|CALHA COM TAMPA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURAGAO DE NO MiNIMO 4 TOMADAS E 6 RJ DIMENSOES: 27 23| 50
800 X 75 X 1100 MM (LXPXA)
DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO CREPE CINZA,
15[CALHA COM TAMPA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURAGAO DE NO MINIMO 4 TOMADAS E 6 RJ DIMENSOES: 6 12( 18
700 X 75 X 1100 MM (LXPXA)
DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO CREPE CINZA, SEM
16| CALHA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS. DIMENSGES: 800 X 75 X 1100 MM (LXPXA) 85 67| 152
DIVISGRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO CREPE CINZA, SEM
17 CALHA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS. DIMENSOES: 700 X 75 X 1100 MM (LXPXA) 10 2] 22
DIVISGRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO CREPE CINZA, SEM
18| CALHA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS. DIMENSGES: 500 X 75 X 1100 MM (LXPXA) 1 o 1
DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO CREPE CINZA,
19[CALHA COM TAMPA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURAGAO DE NO MINIMO 4 TOMADAS E 6 RJ DIMENSOES: 5 2l 7
800 X 75 X 1600 MM (LXPXA)
DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO CREPE CINZA,
20|CALHA COM TAMPA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS CONTENDO FURAGAO DE NO MINIMO 4 TOMADAS E 6 RJ DIMENSOES: 4 2| 6
700 X 75 X 1600 MM (LXPXA)
DIVISORIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO CREPE CINZA, SEM
21| CALHA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS. DIMENSOES: 800 X 75 X 1600 MM (LXPXA) 1 3| 14
DIVISGRIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR REVESTIDAS EM TECIDO CREPE CINZA, SEM
22 CALHA BASCULANTE PARA ACESSO A TOMADAS. DIMENSOES: 700 X 75 X 1600 MM (LXPXA) 20 5 25
23 DIVISOFIO MODULADO TIPO PAINEL, COM PLACAS INFERIOR EM MDP E PARTE SUPERIOR COM VIDRO, SEM CALHA BASCULANTE. 2 6l 28
IMENSOES: 900 X 75 X 1600 MM (LXPXA)
24|COLUNA DE CANTO EM “L” DIMENSOES: 80 X 80 X 1100 MM (LXPXA) 10 11 21
25|COLUNA DE CANTO EM “T” DIMENSOES: 80 X 80 X 1100 MM (LXPXA) 9 6] 15
26|COLUNA DE CANTO EM “T” DIMENSOES: 80 X 80 X 1600 MM (LXPXA) 4 1] 5
27|ACABAMENTO VERTICAL PARA QUADRO DIMENSOES: 8 X 70 X 1100 MM (LXPXA) 37 351 72
28|ACABAMENTO VERTICAL PARA QUADRO DIMENSOES: 8 X 70 X 1600 MM (LXPXA) 21 6] 27
29|ACABAMENTO VERTICAL INTERMEDIARIO PARA QUADRO IMENSOES: 8 X 70 X 500 MM (LXPXA) 6 2l 8
30| CONJUNTO GERENCIA EM "L" MESA PRINCIPAL + TAMPO LATERAL + GAVETEIRO COM 2 GAVETAS E 1 GAVETAO - DIMENSOES: 1800 X 1 o 20
1800 X 740mm (LXPXA), TAMPO MESA PRINCIPAL L 1800 X P 800, TAMPO LATERAL L 1000 X P 600
CONJUNTO DIRETOR COM MESA PRINCIPAL E UM LADO COM ARMARIO DE APOIO (NICHOS + GAVETEIRO COM 2 GAVETAS E 1
31|GAVETAO), COM ARMARIO CREDENZA FORMANDO UMA ESTAGAO EM C. DIMENSOES: 2060 X 2800 X 740 MM (LXPXA), TAMPO MESA 0 31 3
PRINCIPAL L 1900 X P 1000, ARMARIO LATERAL DE APOIO L 1800 X P 480, ARMARIO CREDENZA 4 PORTAS L 1600 X P 480
CONJUNTO PRESIDENTE COM MESA PRINCIPAL E UM LADO COM ARMARIO DE APOIO (NICHOS + GAVETEIRO COM 2 GAVETAS E 1
32|GAVETAO), COM ARMARIO CREDENZA FORMANDO UMA ESTAGAO EM C. DIMENSOES: 2470 X 2800 X 740 MM (LXPXA), TAMPO MESA 0 1 1
PRINCIPAL L 2400 X P 1000, ARMARIO LATERAL DE APOIO L 1800 X P 480, ARMARIO CREDENZA 4 PORTAS L 2000 X P 480
33| ARMARIO BAIXO DIRETOR COM 02 PORTAS DIMENSOES: 800 X 480 X 740mm (LXPXA) 0 3 3
34| ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS DIMENSOES: 800 X 480 X 740mm (LXPXA) 11 12| 23
35| ARMARIO MEDIO COM 02 PORTAS DIMENSOES: 800 X 480 X 1100mm (LXPXA) 0 4 4
36/ ARMARIO ALTO ESTANTE DIMENSOES: 800 X 400 X 2000 MM (LXPXA) 0 2
37 ARMARIO ALTO ESTANTE DIMENSOES: 1200 X 480 X 2000 MM (LXPXA), 01 MODULO ABERTO COM L 400 MM E 01 MODULO MISTO L. o 1 1
800 MM
38 ARMARIO ALTO ESTANTE DIMENSOES: 2000 X 480 X 2000 MM (LXPXA), 01 MODULO ABERTO COM L 400 MM E 02 MODULO MISTO o 1 1
L 800 MM
39 ARMARIO ALTO ESTANTE DIMENSOES: 3200 X 480 X 2000 MM (LXPXA), 03 MODULOS MISTOS E 01 MODULO MISTO + UMA PORTA 0 4 1
COM DIVISOR VERTICAL CENTRALIZADO E PORTA CABIDEIRO
40|MESA DE REUNIAO REDONDA DIMENSOES: 900 X 740 MM (@XA) 1 E
41| MESA DE REUNIAO REDONDA DIMENSOES: 1200 X 740 MM (@XA) 0 1| 1
42| MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES: 1800 X 900 X 740 MM (LXPXA) 0 1 1
43| MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES: 1800 X 1200 X 740 MM (LXPXA) 1 0 1
44[MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES: 2400 X 1000 X 740 MM (LXPXA) 0 1| 1
45| MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES: 2400 X 1200 X 740 MM (LXPXA) 1 0| 1
46|MESA DE REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES: 3600 X 1200 X 740 MM (LXPXA) 0 1 1
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ANEXO E - Matriz de Riscos

Categoria do

Risco

Descricao

Consequéncia

Medidas
Mitigadoras

Alocacao do
Risco

Aumento do custo

Diligéncia do

Atraso na execugao do objeto contratual por culpa do produto elou Contratado i Contratado
do Contratado. . na execugao
do servigo.
contratual.
Risco atinente ao
Tempo de | Fatos retardadores ou impeditivos da execugéo do
Execugao C.ontrato que nao este'Janj na sua alea .ordlnarla, Aumento do custo o
tais como fatos do principe, caso fortuito ou de Revisdo de
. do produto e/ou PPSA
forca maior, bem como o retardamento do servico preco.
determinado pela PPSA, que comprovadamente go-
repercuta no prego do Contratado
Alteracdo de enquadramento tributario, em razdo | Aumento ou
Risco da Atividade | do resultado ou de mudanga da atividade | diminuigdo do | Planejamento
; i G Contratado
Empresarial empresarial, bem como por erro do Contratado na | lucro do | tributario.
avaliagdo da hipotese de incidéncia tributaria. Contratado
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Anexo F - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

IDENTIFICACAO

Contrato:

Iltem:

Objeto:

Contratada:

Fiscal do Contrato:

Por este instrumento a Pré-sal Petroleo, representado pelo Fiscal do Contrato, atesta que os
produtos identificados acima, foram entregues sem danos visiveis, para efeito de posterior
verificacao de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia

€ na proposta.

Pré-sal Petroleo S.A.
Fiscal do Contrato

de 20




Pré-sal Petroleo

} EDITAAL DE PREGAO
PREGAO ELETRONICO N° PE.PPSA. 014/2019
Anexo | — Termo de Referéncia

Pag. 42 de 57

Anexo G - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

IDENTIFICACAO

Contrato:

Iltem:

Objeto:

Contratada:

Fiscal do Contrato:

Por este instrumento a Pré-sal Petréleo, representado pelo Fiscal do Contrato, atesta que os
produtos identificados acima, foram entregues em quantidade e qualidade compativeis com

as especificadas no Edital e na Proposta.

Pré-sal Petréleo S.A.
Fiscal do Contrato

de 20
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ANEXO Il — Modelo de Proposta

(Modelo de proposta que sera enviada somente pela empresa que apresentar o menor pre¢o, apoés a fase de lances, e quando
solicitado pelo Pregoeiro)

(Papel Timbrado da Proponente)
A ra ya

PRE-SAL PETROLEO S.A. — PPSA

Geréncia de RH e Suporte Corporativo

Endereco: Avenida Rio Branco, n° 1 — 4° andar — Centro
CEP: 20.090-003 - Rio de Janeiro — RJ

Referéncia:  Pregéo Eletronico n° PE.PPSA.014/2019
Assunto: Proposta de Pregos

Prezados Senhores,

1) Em atengdo ao Edital do Pregdo em referéncia, informamos que nosso Preco Total Proposto é de RS.......................... (coreeeeeninnns valor por
extenso............... ), para fornecimento de mobiliario (mesas de trabalho, gaveteiros, mesas de reunido, armarios e divisérios modulados tipo
painel) para o Escritorio Central da Pré-sal Petréleo - PPSA, e que o0 mesmo atende plenamente as condi¢des e especificagbes indicadas no
Termo de Referéncia — Anexo | e as condicbes do Modelo de Instrumento Contratual, Anexo lll do Edital do conforme tabela detalhada em
anexo.
1.1)As propostas deverao conter adicionalmente a Planilha detalhada (modelo em anexo), contendo nome do fabricante do produto e
seu “Part Number”, especificagoes técnicas e, se existirem, links para as paginas de internet que possuam melhores detalhes
dos mesmos, além de outros comprovantes, caso julgue necessario, que agilizem a analise técnica e a verificagao de sua
proposta atende as especificagcoes deste Edital.

2) O valor ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessarios ao cumprimento fiel e integral do objeto deste edital e seus anexos,
bem como taxas, impostos e contribuicbes parafiscais, além dos custos decorrentes de comunicacdes (fax, ligagdes interurbanas, correios,
sedex, etc.), deslocamentos (passagens, estadia, locomogao urbana, etc.) dos representantes da contratada, para atender as solicitagbes da
PRE-SAL PETROLEO, bem como foi considerado no(s) preco(s) cotado(s) a aliquota interna do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.
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3) Garantia / Assisténcia Técnica: Segue em anexo declaragdo do fabricante garantindo por no minimo 5 (cinco) anos todos os produtos
cotados, contra eventuais defeitos de fabricacdo e também firmando compromisso de assisténcia técnica por igual periodo. Declarando ainda
que a assisténcia técnica sera prestada no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da solicitagdo da PPSA.

4) Outrossim, apresentamos, em anexo a documentagao de habilitacdo, conforme exigido no item 13 das condi¢bes gerais do Edital.

5) Nossa Proposta ¢é valida por 60 dias contados da data fixada para a entrega da mesma.

6) Declaramos, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital em pauta e que os produtos e servigos ofertados atendem
integralmente as especificagdes requeridas, constantes no seu Anexo | — Termo de Referéncia.

....................................... y e deiiiin.de 2019.

CARIMBO, CNPJ E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA

COMPROVANTES EM ANEXO
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Modelo de Planilha detalhada, que deve ser anexada a Proposta:

ltem |~ Descrigdo | Qtde. Un. Valor Valor do lance Aliquota de ICMS | Valor Unitario p/ Valor Total p / NCM
(incluindo Garantia Forn. Unitario Comprasnet (interestadual) contrato (R$) contrato (R$)
de 5 anos) . . Nomenclatura
(R$) vencedor (R$) (%) (abatido o (abatido o
(incluindo (incluindo diferencial diferencial de diferencial de Comum do
diferencial de ICMS) aliquota de ICMS) | aliquota de ICMS) Mercosul
de ICMS)

Bens (enumerar e descrever os bens cotados, itens de 1 a 46). Para os BENS, além desta tabela resumida, os proponentes deverdo preencher a Planilha de Precos, ANEXO

A do Anexo | -Termo de Referéncia do Edital, para compor o preco global do mobiliario.

Preco Total dos Bens (A) (A) ®)
Servicos: (enumerar e descrever os servicos cotados):
Preco Total dos Servigos (B) (B) (D)
Preco Global Proposto no Pregao (A)+(B)
Preco Global Final a ser Contratado (C) + (D)

DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR E AMOSTRA

Informar / Anexar: Nome do Fabricante / Marca e Modelo dos produtos / “Part Number” / link ou documentagao / Catalogo ou desenho

ilustrativo de cada item, em lingua portuguesa e com imagem dos objetos, contendo no minimo: marca, modelo, fabricante e

especificagao técnica, demonstrando a adequacao dos bens as especificagdes técnicas / documentos de habilitagao descritos no item 13
das condi¢des gerais do Edital, que comprovem que o produto ofertado atende a especificagao técnica, conforme exigido no Edital.
Lembramos que podera ser exigida, também, amostra do mobiliario, conforme previsto no item 2.3 do Edital.
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Observacao: A PPSA reserva-se o direito de descontar do valor da Proposta parcela referente a Diferencial de Aliquota, de sua
responsabilidade, que deve ser informado pelo PROPONENTE na formulacao das propostas como critério de equalizagao.

INFORMACOES SOBRE ICMS
Informar base legal para Tributagado por Substituigdo Tributaria (quando

houver)
Informar base legal para Tributagdo Reduzida ou Isengéo de ICMS (quando

houver)
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ANEXO lll - Modelo de Instrumento Contratual
CONTRATO N° CT-PPSA-0XX/2019

CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE
MOBILIARIO, ENTRE A EMPRESA
BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE
PETROLEO E GAS NATURAL S.A. - PRE-SAL
PETROLEO S.A. - PPSA E

Pelo presente instrumento de Contrato, a EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAGAO
DE PETROLEO E GAS NATURAL S.A. - PRE-SAL PETROLEO S.A. — PPSA, empresa
publica vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada através do Decreto n° 8.063, de
01/08/2013, autorizado pela Lei n° 12.304, de 02/08/2010, e submetida ao regime proprio
das Sociedades Anbnimas, com sede em Brasilia/DF, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
18.738.727/0001-36 e Escritério Central na Avenida Rio Branco, n° 1 — 4° andar — Centro,
CEP: 20.090-003, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o n® 18.738.727/0002-17,
doravante denominada PPSA, representada pelos signatarios ao final identificados e, de
outro [AadO , com sede na
......................................................... , CEP ......... |inscrita no CNPJ sob o n°
................................... , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
seus representantes legais ao final firmados, celebram o presente Contrato de acordo com o
Edital de Pregao Eletrébnico n° PE.PPSA.014/2019, mediante as seguintes clausulas e
condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de mobiliario (mesas de trabalho,
gaveteiros, mesas de reunido, armarios e divisérios modulados tipo painel) para o Escritério
Central da Pré-sal Petréleo - PPSA para o Escritério Central da Pré-sal Petroleo, nas
condicbes e especificagdes indicadas no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do Pregao
n° PE.PPSA.014/2019, e na Proposta da CONTRATADA, parte integrante deste
Instrumento Contratual.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULAGAO DO CONTRATO

2.1. Este Contrato se vincula em todos os seus termos e condi¢des ao processo de licitagao
do qual é originado.

2.2. Havendo discrepancia entre as disposi¢coes do Edital e as deste Contrato, prevalecerao
as do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - CONDIGOES PARA OS FORNECIMENTOS
3.1. A especificagcdo técnica do mobiliario encontra-se descrita no Termo de Referéncia,

Anexo | do Edital do Pregéo n° PE.PPSA.014/2019.
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CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigagées constantes neste contrato, no Edital do
Pregao Eletrobnico PE.PPSA.014/2019, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugcédo do
objeto e, ainda:

4.1. Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se a mais ampla
fiscalizacao da PPSA por meio de representante indicado por esta, que podera ser efetuada
a qualquer época durante a vigéncia do contrato, visando o rigoroso cumprimento das
obrigagfes assumidas.

4.2. Executar todos os fornecimentos de acordo com especificacdes e demais elementos
técnicos que integram o contrato, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT
e demais normas técnicas aplicaveis, assim como as determinagcdes da PPSA e da
legislagao pertinente.

4.3. Nomear um preposto responsavel pela comunicagao entre as partes, pelo recebimento,
pelo envio, e atesto das correspondéncias emitidas pela PPSA, tendo, dentre outras, a
obrigacao de reportar-se, quando houver necessidade, ao representante da PPSA, além de
tomar as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

4.4, Comunicar, por escrito, em até 24 (vinte e quatro) horas, a fiscalizacdo da PPSA,
qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante a execug¢ao dos fornecimentos,
para a adocao das medidas cabiveis.

4.5. Reparar, corrigir, reconstruir, substituir, remover, total ou parcialmente, exclusivamente
as suas custas e dentro do prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, as partes dos
fornecimentos realizados com vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes de execucao
irregular, inclusive por emprego de material improprio ou de qualidade inferior, sem que tal
fato possa ser invocado para justificar qualquer modificacdo no prazo contratual.

4.6. Quando, por motivo de forca maior, houver a necessidade de aplicagdo de material
"similar" ao especificado, submeter o pretendido a fiscalizacdo da PPSA, para que a mesma
possa se pronunciar pela aprovagao ou nao do mesmo.

4.7. Fornecer, sem quaisquer 6nus para a PPSA, toda a mao-de-obra a ser empregada na
execucao do objeto contratado, inclusive o pessoal necessario a administragao, diregdo e
supervisdo da prestacdo dos servicos, devendo a mesma ser confiada a profissionais
idoneos, devidamente qualificados para sua especialidade, inclusive com poderes para
deliberar sobre qualquer determinagdo de emergéncia que se torne necessaria.

4.8. Atender as normas de seguranca pertinentes a cada atividade desenvolvida por seus
empregados, 0s quais deverdo, ainda, observar os procedimentos internos com relagao as
exigéncias para entrada e saida na PPSA e no Condominio RB1. De acordo com as normas
relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, os profissionais deverdo utilizar
Equipamentos de Protegao Individual, ficando a cargo da Contratada o fornecimento dos
mesmos.

4.9. Acatar e respeitar as recomendagdes da PPSA, no tocante a disciplina, seguranga e
interferéncia com trabalhos simultaneos realizados por esta ou por terceiros.

4.10. Instruir seus empregados a manterem sigilo a respeito das informagdes e quaisquer
outros assuntos ligados a documentos e seus conteudos, que porventura cheguem ao seu
conhecimento por for¢ga da execugéo do objeto contratado.
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4.11. Providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando a PPSA, sua
exclusdo obrigatéria do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei
Complementar n° 123/2006, se o CONTRATADO, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123/2006, ao longo da vigéncia deste Contrato, ou
b) enquadrar-se em alguma das situagdes previstas no artigo 17 da Lei
Complementar n® 123/2006;
4.12. Responder por multas ou penalidades decorrentes do nao cumprimento de obrigagdes
legais, regulamentares ou ambientais;

4.13. Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAGOES DA PPSA
Sao obrigagcdes da PPSA, dentre outras previstas neste Contrato:
5.1. Receber provisoriamente e definitivamente o mobiliario.

5.2. Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente, para fins
de aceitacdo e recebimento definitivo.

5.3. Designar o representante que tera como atribuicdo acompanhar e fiscalizar a entrega
do mobilidrio em estrita observancia a este contrato.

5.4. Proporcionar todos os meios necessarios, previstos neste Contrato, para que a
CONTRATADA tenha acesso ao local de entrega dos materiais, para cumprimento das
obrigagdes contraidas.

5.5. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido, com vistas
a adocéao das providéncias cabiveis.

5.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;

5.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA com
relagcdo ao objeto desta contratacao;

5.8. Prestar as informacbdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, com relagéo ao objeto desta licitagao;

5.9. Proceder as adverténcias, multas e demais cominag¢des legais pelo descumprimento
dos termos deste Contrato.

5.10. A PPSA nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugcao do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

CLAUSULA SEXTA - PREGO

6.1. A PPSA pagara a Contratada o valor Unico de R$ ............. peee (ermmee e )
referente ao total dos fornecimentos, objeto deste contrato, mediante apresentagcéo da Nota
Fiscal e Fatura discriminada correspondente, apdés cumpridas todas as exigéncias
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contratuais e dado o devido aceite, pela PPSA, quanto ao fornecimento, conforme tabela
detalhada de precos anexa a este contrato:

6.2. Estao incluidos nos precos, além do lucro, todas e quaisquer despesas que onerem
direta ou indiretamente os fornecimentos contratados e que sejam necessarios a sua
perfeita execucgao.

CLAUSULA SETIMA - CONDIGOES DE ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO
OBJETO

7.1. LOCAL E HORARIOS DE ENTREGA DO MOBILIARIO

Local: Av. Rio Branco, 1 — 4° andar — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

Para a entrega dos méveis, deverao ser respeitados os seguintes horarios:

» De segunda a quinta-feira — a partir das 20:00 h, até 06:00 h;

» Sextas-feiras, sabados e domingos — a partir das 20:00h de sexta-feira, até 06:00
h de segunda-feira; e

» Em feriados — a partir das 20:00h do dia anterior ao feriado, até 6:00h do dia
posterior ao feriado.

7.2. PRAZO DE ENTREGA E CRITERIOS DE RECEBIMENTO / ACEITACAO DO OBJETO

7.2.1. A entrega e montagem dos bens sera realizada em duas etapas. Os itens de cada
etapa estdo descritos no Anexo D, do Anexo | — Termo de Referéncia, do Edital.

7.2.2. O prazo de entrega dos bens, contado a partir da assinatura do contrato, devera
obedecer ao seguinte cronograma:

Evento Prazo (dia)
Entrega - etapal 35
Montagem - etapa 1 5
Entrega - etapa 2 65
Montagem - etapa 2 5
Prazo total 70

7.2.3. Os bens seréo recebidos provisoriamente no prazo de até 15 (quinze) dias, pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato, para efeito de posterior
verificagao de sua conformidade com as especificagdes exigidas;

7.2.3.1. Os bens poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes exigidas, devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da notificagao a contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
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7.2.4. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias, contados
do recebimento provisério, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

7.2.5. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.2.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

CLAUSULA OITAVA - CONDIGOES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

8.1 A PPSA pagard & CONTRATADA o valor previsto na CLAUSULA SEXTA - PREGO,
referente aos fornecimentos efetivamente realizados, conforme a seguir:

8.1.1. A CONTRATADA somente podera apresentar a nota fiscal apés a Pré-sal Petréleo ter
efetuado o correspondente recebimento definitivo.

8.1.2. Os documentos de cobranca serdo emitidos em uma via e apresentados, para fins
de pagamento, no érgao abaixo identificado:

Pré Sal Petroleo S.A. - PPSA

Geréncia de Controle Contabil e Financas

Av. Rio Branco n° 1, 4° andar - Centro

CEP 20090-003

Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 18.738.727/0002-17 - Inscricdo Municipal: 0.631.898-3 / Estadual: 87.007.847
Endereco: Avenida Rio Branco, 1 — 4° ANDAR — Centro — RJ — 20.090-003

Ref.: Contrato n° CT-PPSA-0xx/2019

Nota: Em caso de emissao de nota fiscal de servigos eletrénica — NFSe, esta devera ser
enviada para o e-mail - financeiro@ppsa.gov.br

8.2 Os documentos de cobranga deverdao conter o valor das retencbes tributarias, nos
termos da legislacao vigente, exceto nos casos em que a Contratada comprovar, na forma
prevista em lei, ndo lhe serem aplicaveis tais retengdes.
8.2.1 Para que a PPSA cumpra com suas obrigagdes, dentro dos prazos estabelecidos,
relativos ao pagamento dos documentos de cobranga emitidos por conta deste
Instrumento Contratual, a CONTRATADA devera observar as seguintes disposic¢oes:
8.2.2 As praticas adotadas pela PPSA para com seus fornecedores para fins de
faturamento e emisséo de Notas Fiscais sao:

I. Documentos Fiscais emitidos por fornecedores deverdo ser entregues nas
dependéncias da PPSA ou enderegados para financeiro@ppsa.gov.br, acompanhados de
boletos de pagamento, dentro do proprio més de sua emissao;

II. No caso de Notas Fiscais eletrbnicas relativas a mercadorias (DANFE), solicitamos o
envio do arquivo XML correspondente para financeiro@ppsa.gov.br, conforme exigéncia
da legislacéo; e
lll. Documentos fiscais emitidos em desacordo com as instrugbes acima nao serdo
recepcionados pela PPSA, devendo ser cancelados pelo emissor.
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a) Dos documentos de cobranca deverdo constar a discriminacdo dos impostos,
taxas, contribui¢cdes parafiscais incidentes sobre o faturamento, conforme previsto
na legislagdo em vigor, bem como o numero e o objeto deste Instrumento
Contratual, ndo se admitindo, portanto, documentos que fagcam referéncia a
diversos instrumentos contratuais;

b) A PPSA efetuara a retengdo de impostos, taxas e contribuigbes, quando devidos

na fonte, em conformidade com a legislagao em vigor;
b.1) Por forga do Decreto Municipal n°. 28.248/2007, do Municipio do Rio de
Janeiro, a PPSA esta obrigada a reter, a partir de 1/9/2007 o Imposto Sobre
Servico — ISS das empresas com domicilio fiscal fora do Municipio do Rio de
Janeiro, que prestam servigo para este municipio € que nao estejam em situagao
regular no CEPOM (Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municipios),
devendo, portanto, a Proponente vencedora desta Licitag&do, a providenciar o seu
cadastramento no municipio do Rio de Janeiro (http://dief.rio.rj.gov.br/cepom), a
fim de evitar que a PPSA faga a retengao do referido tributo. Tal retengéo do ISS,
quando devida, sera efetuada na data em que o pagamento for realizado;

c) Os pagamentos decorrentes deste Instrumento Contratual seréo efetivados pela
PPSA, obrigatoriamente, através de boleto bancario;

d) Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraidas com base neste
Instrumento Contratual, ndo se responsabilizando a PPSA por seu pagamento, se
verificado dito desconto ou endosso. Em qualquer hipétese, a PPSA nao se
responsabilizara por acréscimos, bancarios ou nao, no valor das duplicatas, seja a
titulo de juros, comissao, taxas de permanéncia e outros;

e) Em caso de erro ou duvidas nos documentos de cobranga que acompanham o
pedido de pagamento, a PPSA podera, a seu exclusivo critério, pagar apenas a
parcela ndo controvertida no prazo contratual,

f) A partir da comunicagao formal da PPSA, que sera parte integrante do processo de
pagamento relativo a parcela restante, fica interrompido o prazo de pagamento até
a solucao final da controvérsia, restabelecendo-se, a partir desta data, a contagem
do prazo de pagamento contratual;

g) O nao cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nas alineas desta Clausula,
no que for aplicavel, facultara a PPSA a devolver o documento de cobrancga e a
contar novo prazo de vencimento, a partir da reapresentagéo.

8.3. O pagamento sera efetivado pela PPSA, no prazo de 15 dias, por meio de boletos de
pagamento. Os documentos de cobranga divergentes, sem as informagdes necessarias ou
com erro, serdo devolvidas a Contratada com indicacdo do motivo da devolugdo e o
pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Deverao
ser reapresentadas apos terem sido efetuadas as devidas corregdes, quando serao
consideradas para efeito de pagamento. Nesta hipotese o novo prazo para pagamento
iniciar-se-a apos a reapresentacao do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus
para a PPSA.

8.4. A PPSA nao se responsabiliza por qualquer despesa bancaria, nem por qualquer outro
pagamento ndo previsto neste Instrumento Contratual.

8.5. Os pagamentos somente serdao efetuados caso a CONTRATADA encontre-se em
situagdo de Regularidade para com a Seguridade Social (INSS e FGTS), a Secretaria de
Receita Federal (Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos de Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido) e Débitos Trabalhistas (Lei n° 12.440/2011) e comprove o0s
correspondentes pagamentos referentes a Seguridade Social (INSS) e ao FGTS.
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8.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pela PPSA encargos moratorios a taxa nominal de
6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

8.7. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = |1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; | = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor

da prestagao em atraso.

CLAUSULA NONA — GARANTIA/ASSITENCIA TECNICA DO MOBILIARIO

9.1. A CONTRATADA garante, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos o reparo e/ou a
reposicdo de pecas necessarias, que apresentarem problemas de fabricacdo e/ou
execucgao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior, contada a
partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo dos bens.

9.2. ACONTRATADA compromete-se a prestar assisténcia técnica pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos, garantindo que a assisténcia técnica sera prestada no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas da solicitagdo da PPSA.

CLAUSULA DECIMA — MULTAS CONTRATUAIS E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. A PPSA aplicara a CONTRATADA, com fundamento nos Art. 129 a 131 do RILC-
PPSA, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administracdo, inexecugao
parcial ou inexecucao total da obrigagcédo, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa de:
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da PPSA, no caso de execugao com
atraso, podera ocorrer a nao aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto na alinea “a”, ou de
inexecucao parcial da obrigagdo assumida; e
b.3) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugéo
total da obrigagdo assumida.

c) Suspensao temporaria de participacao em Licitacdo e impedimento de contratar

com a PPSA, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

10.2. A aplicacao das penalidades estabelecidas nesta Clausula ndo impede que a PPSA
rescinda unilateralmente este Contrato, sem prejuizo do ajuizamento das ag¢des cabiveis.

10.3. As multas previstas neste Contrato poderado ser descontadas de qualquer valor devido
a CONTRATADA ou cobradas mediante processo de execugao, na forma da Lei Processual
Civil.

10.4. As sancgdes previstas na alinea “c” do subitem 10.1 poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razao deste Contrato:
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I - Tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da Licitagao; e

Il - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a PPSA em virtude de
atos ilicitos praticados.

10.5. Aplicam-se também as normas de direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, conforme previsto na Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — MATRIZ DE RISCOS

11.1. A PPSA e a CONTRATADA, tendo como premissa a obtengcdo do melhor custo
contratual mediante a alocagcdo do risco a parte com maior capacidade para geri-lo e
absorvé-lo, identificam os riscos decorrentes da relagdo contratual e, sem prejuizo de outras
previsbes contratuais, estabelecem os respectivos responsaveis na Matriz de Riscos
constante de Anexo deste documento.

11.2. E vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados,
na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMACOES

12.1. As informacbes decorrentes da prestacdao dos servicos relacionados ao objeto
contratual serdo consideradas “Informagées Confidenciais” e serdo objeto de sigilo, salvo se
expressamente estipulado em contrario pela PPSA.

12.2. A CONTRATADA se compromete a guardar confidencialidade e a nao utilizar qualquer
tipo de informacéao confidencial para propdsitos estranhos aqueles definidos neste Contrato.

12.3. A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessarias para que seus
diretores, empregados, prepostos ou prestadores de servico que estejam, direta ou
indiretamente, envolvidos com a prestagao de servigcos objeto deste Contrato, que precisem
conhecer a informagéo confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, adotando todas as
precaucdes e medidas para que as obrigagdes oriundas desta CLAUSULA sejam
efetivamente observadas.

12.4. O compromisso de confidencialidade é permanente e se mantera durante o periodo de
vigéncia deste instrumento e apds o término do mesmo.

12.5. A divulgacao de qualquer informagéo confidencial somente sera possivel mediante
prévia e expressa autorizagao por escrito da PPSA ou quando requerida pelas Autoridades
Governamentais, Administrativas e/ou Judiciarias e, neste caso, a CONTRATADA devera
reportar o fato imediatamente a PPSA.

12.6. O ndo cumprimento da obrigacdo de confidencialidade estabelecida nesta CLAUSULA
sujeitara a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos comprovadamente sofridos
pela PPSA, sem prejuizo das demais sangdes legais cabiveis decorrentes de sua violagao.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DEDUCOES

13.1. A PPSA podera deduzir, de quaisquer créditos da CONTRATADA, decorrentes deste
Contrato, débitos, ressarcimentos, indeniza¢des ou multas por ela incorridas.

13.2. Tais débitos, ressarcimentos, indenizagcdes ou multas sao, desde ja, considerados,
pelas partes, no que for cabivel, como dividas liquidas e certas, cobraveis mediante
execugao forgada, constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial (cf. artigo 585,
Inciso Il do CPC).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — OBRIGAGOES FISCAIS

14.1. Todos os tributos, encargos e contribuicdes parafiscais eventualmente devidos pela
execugao do objeto deste Contrato correm por conta exclusiva da CONTRATADA, que
também se responsabiliza pelo perfeito e exato cumprimento de todas as obrigagbes e
formalidades que a Lei a ela atribua.

14.1.1. Os tributos e contribuicdes, quando devidos na fonte, serdo retidos na forma da
Lei, fazendo-se os pagamentos a CONTRATADA por seu valor liquido.

14.1.2. Caso sejam criados, apds a data-base da proposta, novos tributos, encargos ou
contribuicbes parafiscais ou modificadas a base de calculo e/ou aliquotas dos atuais,
de forma a aumentar ou diminuir o 6nus da CONTRATADA, com repercussao na
economia contratual, sera o pregco revisado de modo a cobrir as diferencas
comprovadas decorrentes dessas alteragoes.

14.1.3. A CONTRATADA, nao obstante o acima disposto obriga-se, caso venha a ser
autuada pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, no que concerne ao objeto
deste Contrato, a defender-se com empenho e zelo perante as autoridades
competentes.

14.1.4. Face ao disposto no “caput”’ desta clausula, a PPSA nao se responsabiliza pelo
ressarcimento de quaisquer multas, corregao monetaria, penalidades, juros e outras
despesas resultantes da ndo observancia de obrigagbes tributarias, trabalhistas e
previdenciarias, pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA

15.1. O prazo de execugao € de até 70 (setenta) dias, contados da data da assinatura do
contrato, em duas etapas, conforme tabela constante do item 7.2, devendo a contratada
arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o local de
entrega.

15.2. A empresa devera comunicar ao representante indicado da Pré-sal Petroleo, com 48h
Uteis de antecedéncia, a data e o horario previsto para a entrega do objeto.

15.3. O prazo para execugao e vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — VALOR E ORGAMENTO

16.1. Da-se ao presente Contrato o valor global de R$ XxxxxX,XX (XXXXXXXXXXXXX), conforme
valor ofertado no Pregéo realizado em XX / XX /2019.

16.2. A despesa com a contratacdo de que trata o objeto deste contrato possui recurso
orcamentario no PDG 2019, na rubrica 2.107.010.200 Investimento no Ativo Imobilizado e
Intangivel — Mdveis, Maquinas e Equipamentos.



_EDITAL DE PREGAO
PREGAO ELETRONICO N° 014/2019 Pag. 56 de 57

Pre-sal Petroleo Anexo Il — Modelo de Instrumento Contratual

16.3. A PPSA podera solicitar, em caso de suas novas necessidades de trabalho,
acréscimos ou suspensodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CESSAO, SUBCONTRATAGAO E DACAO EM
GARANTIA

17.1. Ficam expressamente vedadas a cessdo, a subcontratagcdo e a dacdo, ainda que
parcial, sem prévia autorizagao por escrito da PPSA, bem como a dagao em garantia deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RESCISAO

18.1. A inexecugao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto
nos Arts. 118 a 121 do RILC-PPSA.

CLAUSULA DECIMA NONA — NOVAGAO

19.1. A nado utilizacdo, pela PPSA, de quaisquer dos direitos a ela assegurados neste
Contrato ou na Lei, em geral, ou a néo aplicagao de quaisquer sang¢des nelas previstas, néo
importa em novagao quanto a seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como
rendncia ou desisténcia de aplicacdo ou de acOes futuras. Todos os recursos postos a
disposicdo da PPSA, neste Contrato, serdo considerados como cumulativos e nao
alternativos, inclusive em relagéo a dispositivos legais.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO E LEGISLAGAO

20.1. O foro competente para qualquer acdo ou execugao decorrente deste Contrato é o da
Justica Federal, Se¢ao Judiciaria do Distrito Federal. Este Contrato é regido em todos os
termos e condi¢cbes constantes do RILC-PPSA, notadamente no tocante as eventuais
omissoes, pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto n° 3.555/2000 e pela Lei n° 13.303/2016,
com as alteragdes posteriores.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor e para um sé efeito, na presencga das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, de de 2019

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAGAO DE PETROLEO E GAS NATURAL S.A. -
PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
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Anexo CONTRATO N° CT-PPSA-0XX/2019 — Matriz de Riscos

Categoria do

Risco

Descrigcao

Consequéncia

Medidas
Mitigadoras

Alocagao do
Risco

Aumento do custo

Diligéncia do

Atraso na execugao do objeto contratual por culpa do produto elou Contratado i Contratado
do Contratado. . na execugao
do servigo.
contratual.
Risco atinente ao
Tempo de | Fatos retardadores ou impeditivos da execucao do
Execugdo Contrato que ndo estejam na sua alea ordinaria,
. . . Aumento do custo -
tais como fatos do principe, caso fortuito ou de Revisdao de
. do produto e/ou PPSA
forca maior, bem como o retardamento do Servico preco.
determinado pela PPSA, que comprovadamente &o-
repercuta no prego do Contratado
Alteracdo de enquadramento tributario, em razdo | Aumento ou
Risco da Atividade | do resultado ou de mudanga da atividade | diminuigao do | Planejamento
; ; G Contratado
Empresarial empresarial, bem como por erro do Contratado na | lucro do | tributario.
avaliacdo da hipotese de incidéncia tributéria. Contratado




