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1 OBJETIVO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o Memorial Descritivo e
as especificagdes técnicas dos materiais e montagem que deveréo ser
utilizados para o 4° andar do EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL
INTERNACIONAL RIO, sito a Av. Rio Branco, 1, Centro, Rio de Janeiro,
RJ.

O prédio possui diversos sistemas de VRF (Fluxo de Refrigerante
Varidvel) com condensacdo a ar, um para cada sala, permitindo
modulacéo individual de capacidade em cada unidade interna, pela
variacdo do fluxo de gas refrigerante, visando atender as cargas
térmicas demandadas. Os sistemas sdo totalmente independentes por
sala e foram instalados com previsdo de unidades de pequeno porte
para cada sistema.

Inclui no escopo do Instalador a retirada completa de todos os materiais
(dutos, difusores, etc.) e equipamentos substituidos, ndo devendo ficar
nenhum material apés a obra.

Inclui no fornecimento e montagem completa (equipamento, tubulacdo
de refrigerante, isolamento, elétrica, controle, dreno, etc.) do instalador
as unidades novas tipo cassette VRF que serdo instaladas para sala da
presidéncia, assessores e sala multiuso, conforme indicado no projeto.

No caso de necessidade de montagem e desmontagem de
equipamentos para entrada e saida, este custo sera integralmente do
Instalador.

2 OBJETIVO DAS INSTALACOES

As instalacdes de Ar Condicionado e de Ventilagdo Mecénica teréo as
caracteristicas necessarias e suficientes para obtencdo e manutencao
das condi¢cdes de conforto humano, controlando a temperatura e a
poluicdo do ar ambiente no que se refere a qualidade do ar, seguindo o
padrdo existente do edificio.

A finalidade dos servicos é a de fornecer o sistema de ar condicionado e
ventilacdo mecéanica totalmente operacional, de modo que o
fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra deverdo ser
previstos de forma a incluir todos os componentes necessarios e
suficientes para tal, mesmo aqueles que embora ndo claramente
citados, sejam necessarios para atingir o perfeito funcionamento de todo
0 sistema.

E importante ressaltar que é facultado ao instalador visitar o local da
obra antes de apresentar o precgo, para avaliagdo das dificuldades de
travessias, transportes, passagens de tubulacdo de refrigerante,
isolamento, elétrica, controle, etc., ficando implicito que na
apresentacdo de sua proposta comercial, tenha ou néo visitado o local
da obra, se compromete que no seu preco ja considerou todas as
dificuldades decorrentes da instalacdo para atendimento deste
memorial.
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E importante ressaltar também que a planta do pavimento apresentada
no projeto, é orientativa, apresentando as localizagcbes das unidades
evaporadoras de grande porte com base no projeto original do sistema
de ar condicionado existente, mas, no entanto o instalador devera
verificar in loco as localizagBes das unidades evaporadoras de pequeno
porte, assim como eventuais mudancas de casas de maquinas feitas
pelos proprietarios das salas, de forma a incluir todos os materiais
(tubulagBes de refrigerantes, isolamentos, elétricas, controles, etc.)
necessarios a instalacao.

Fica aqui definido que a instaladora responséavel pela instalacdo do
sistema de ar condicionado sera doravante chamada apenas de
"Instalador" (ou "Contratada" ou “Instalador de VAC”) e o Proprietario
sera doravante chamado apenas de "Contratante".

As instalagbes do sistema a ser implantado terdo as caracteristicas
necessarias e suficientes para obtencdo e manutencdo das condi¢bes
de fornecimento dos sistemas de ar condicionado e ventilagdo
mecanica, conforme indicado no desenho anexo.

Os equipamentos dos sistemas VRF (Unidades Condensadoras,
Unidades Evaporadoras, Control Box e Y-Branches) foram adquiridos e
instalados pelo Condominio, portanto, ndo fazem parte do escopo deste
fornecimento, mas faz parte deste escopo toda a infra de instalagdo dos
equipamentos adicionais indicados em projeto, ou seja, a aquisicao e
instalacdo de todas as tubulacdes de gas refrigerantes, isolamentos,
suportes, eletrocalhas, quadros elétricos, etc., assim como cabos de
comunicacao, elétrica , parte das redes de dutos e também o transporte
(horizontal e vertical) até o local de instalagdo. As unidades adquiridas
pelo Proprietario sdo de fabricagdo MIDEA e, portanto, as unidades
novas tipo cassette a serem adquiridas deverdo ser do mesmo
fabricante para operacdo e comunicagdo com sistema tipo VRF
existente.

A execucdo da instalacdo, conexdes dos equipamentos, procedimentos
de teste da infraestrutura e equipamentos devera ser feita por empresa
autorizada pelo fabricante devidamente documentada e com acervo
técnico que comprove sua capacidade técnica de realizacdo dos
servicos de obra de igual porte e equivaléncia técnica, ou seja,
conhecimento em instalacéo de sistema tipo VRF.

Os sistemas de ar exterior de todos os condicionadores sao existentes
(do Condominio) e serdo mantidos, portanto ndo fazem parte do escopo
deste fornecimento.

Os sistemas de exaustdo mecéanica de todos o0s sanitarios séo
existentes e serdo mantidos, portanto n&do fazem parte do escopo deste
fornecimento.

Todas as conexdes entre: os tubos, acessoérios e multikits deverao ser
executados com solda TIG. Apds a execucdo da solda, a rede devera
ser testada com nitrogénio a pressédo de 450~600 psig.

O Instalador de ar condicionado devera considerar o fornecimento dos
novos equipamentos bem como todas as tubulacbes de refrigerantes
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novas, suportes, isolamentos, testes de pressdo das tubulacbes de
refrigerantes (100% da tubulacdo), testes, ajustes, e balanceamentos,
Book, pré-operacao, etc., conforme servigos citados neste memorial.

O instalador devera considerar no seu escopo os testes citados acima e
emissao de laudos, sendo todos testemunhados pela fiscalizacéo.

O instalador devera apresentar no inicio da instalacdo da tubulagéo de
refrigerante prototipo das conexbes das tubulagbes, incluindo o
isolamento e suporte para aprovagdo. O isolamento ndo podera utilizar
cambotas, devendo seguir as orientacbes deste memorial e
principalmente dos detalhes dos desenhos anexos.

O Instalador de VAC devera verificar e confirmar as bitolas das
tubulacbes de refrigerantes, cabeamento, etc., com o fabricante dos
equipamentos adquiridos pelo Condominio, incluindo, caso necessario,
a revisdo de toda a documentacdo, no seu AS BUILT e, no caso de
aumento de bitola de tubos e/ou alimentagéo elétrica, o Instalador de
VAC deverd absorver integralmente no seu valor inicial, sem aditivos
para a CONTRATANTE.

Também faz parte do escopo do instalador de ar condicionado, o
fornecimento e instalagéo dos termostatos de temperatura das unidades
tipo cassete.

Apoés a instalagdo completa, a CONTRATADA devera substituir os filtros
das unidades condicionadoras do condominio para proceder ao TAB
(testes, ajustes e balanceamento) da instalacdo de todo o pavimento
objeto deste escopo.

Nao seré aceito sistema da Vulkan (Lokring) para conexdo de tubos.

3 NORMAS E PADROES

3.1 Na elaboracdo do projeto, na execucdo dos desenhos e na
especificagdo de equipamentos, materiais e técnicas de montagem,
foram utilizadas as Ultimas versdes das normas e padrdes:

e NBR 16401 - Instalagdes de Ar Condicionado para conforto. -
Sistemas Centrais e Unitarios.

*NBR 17.094 - Maquinas Elétricas Girantes — Motores de
Inducdo — Partes 1 e 2

¢ NBR 15848 - Sistemas de Ar Condicionado e Ventilacdo:
Procedimentos e requisitos relativos as
atividades de construcao, reformas, operacéo e
manutencdo das instalacbes que afetam a
qualidade do ar interior (QAI)

* NBR 16069 - Seguranca em sistemas frigorificos

Caddigo de Obras vigentes e aplicaveis.

e NBR 5410 - Instalacfes Elétricas de Baixa Tenséo.
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4.1

4.2

4.3

43.1

oNR 10 - Seguranca em instalacbes e servicos em
eletricidade.
¢ ASHRAE - "American Society at Heating, Refrigerating and

Air Conditioning Engineers"

o ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria —
Portaria  especifica para sistema de
condicionamento de ar - Resolu¢éo n° 9.

o GEM - Gerencia de Engenharia Mecéanica -
Regulamentacdo especifica para sistema de
condicionamento de ar.

Na falta ou no caso de insuficiéncia destas, serdo utilizadas:

e SMACNA - "Sheet Metal and Air Conditioning Contractors
National Association".

e ARI - "Air Conditioning and Refrigerating Institute".

e AMCA - "Air Movement and Control Association".

¢ ASTM - “American Society for Testing and Materials”.

e NFPA - “National Fire Protection Association”.

o ANSI - “American Society for Testing and Materials”.

BASES CONSIDERADAS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
CondicBes Externas

Todos os calculos estimados foram elaborados com base nas
recomendacdes da NBR-16401 e Software E20II, a saber:

Verao
= 38,9°C TBS
= 26,0°C TBU

» 6,1°C Variacao diaria (TBS)
Documento utilizado:
o Planta de arquitetura “02-PPSA-4°PAV-LAYOUT APROVADO-
R03.dwg” fornecida em 01/02/2019.
e Planta de forro “03-PPSA-4°PAV-TETO REFLETIDO-R03.dwg”
fornecida em 01/02/2019.

Condic¢Bes Internas

Geral
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= 24 +o0u-2°CTBS
» 50%UR (sem controle)

Nos célculos realizados considerou-se a umidade relativa dos
ambientes como sendo de 50%, ainda que as instala¢cdes ndo venham a
ser dotadas de dispositivos de controle especifico desta caracteristica.

4.3.2 Ocupacdo Humana
Escritérios e reunides . Conforme layout encaminhado
por e-mail, em 01/02/2019
4.4 lluminacgéo
Escritérios e reunides :25 W/m? (com reatores eletronicos)
Reunibes :15 W/m? (com reatores eletrnicos)

A carga proveniente de iluminacdo foi considerada uniformemente
distribuida pela area do piso.

Foram considerados reatores eletronicos (dissipacdo de 7%) nos
calculos das cargas térmicas relativas a iluminagao.

4.5 Equipamentos
Escritério : 25 W/m?
Reunibes 15 W/m?

A carga proveniente de equipamentos foi considerada uniformemente
distribuida pela area do piso.

4.6 Dissipagéo de Calor por Pessoa

. Sensivel 71,8 W

. Latente 60,1 W
4.7 Renovacgéo de Ar
. Geral 27 m3/h.pessoa, ou conforme a NBR 16401, sendo

adotado o maior valor.

4.8 Protecao contra Insolacéo
Nos célculos de cargas térmicas foi considerado vidro duplo, com fator
de sombra (coeficiente de sombreamento) de 0,45, coeficiente global de
transmiss&o de calor (U) de 6,4 W/m?C com cortinas de cor clara e sem
brises. As paredes sujeitas a insolacdo direta sera considerado U = 2,6
W/m?®C.

4.9 Filtragem de Ar
De modo a atender as novas recomendacdes da classe de filtragem da
norma brasileira e legislacdo em vigor, serdo adotados:
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- Classe F5 (conforme EN 779) — 40% < E< 60% - particulas de 0,4 um
- DEHS) para os condicionadores de ar existentes.

4.10 Ruido e Vibracdes

O projeto devera prever a instalacdo de todos os amortecedores de
mola, isoladores de vibracdo para tubulagdo, as bases de inércia para
0s equipamentos (ventiladores, condicionadores, etc.), além do
isolamento acustico das Casas de Maquinas que se fizerem
necessarios para a obtencao dos niveis acusticos exigidos.

O seguinte nivel aclstico devera ser conseguido nos ambientes
condicionados (NBR 10152):

e Geral 140 - 50 dB(A)
411 Energia Elétrica

e Motores Elétricos Trifasicos: 220 V, trifasica, 60 Hz.

e Comando: 110 V, 60 Hz, com transformador 220/110 V.
4.12 Protecdo Contra Infiltragcdo de Ar

Todos 0s vaos que se comunicam com 0s ambientes ndo condicionados
foram considerados fechados.

5 ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos da Contratada deverdo abranger todas as operacdes
necessarias e suficientes para a completa montagem eletromecénica
dos equipamentos, tubulagbes, redes de dutos, sistemas elétricos,
instrumentagéo e controle, conforme descrito neste memorial descritivo,
seus anexos, lista de materiais, servigcos e insumos, desenhos e carta-
convite.

A Contratada devera, a partir do Projeto executivo da DW Engenharia,
elaborar um “Projeto de Montagem”. Este documento sera atualizado no
decorrer da obra, gerando assim o projeto AS BUILT.

O Proponente deverd obrigatoriamente verificar todo o projeto e
especificagcbes da DW Engenharia pertinentes e fornecer a instalagéo
completa, cujo escopo inclui, sem se limitar, os precos de fornecimento
e instalacéo de:

5.1 Incluidos

¢ O fornecimento e montagem de todos 0s materiais necessarios e
suficientes para a efetivacdo das instalagcbes de tubulacbes de
refrigerante que interligam todos os equipamentos, bem como carga
completa de refrigerante e 6leo ndo congelavel, recomendados pelo
fabricante, quando nédo especificado pelo projeto.
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e Todos os servicos de infraestrutura necessarios para funcionamento
da instalacao, etc..

e Fornecimento de todos os materiais acusticos e antivibratérios, como
amortecedores, calcos, etc..

e Fornecimento e montagem de todos os suportes para tubulacdo
mecanica, instalagdes elétricas, instrumentagéo e controle.

e Fornecimento e instalacdo de todo o sistema de cabeamento elétrico,
eletrocalhas (chapa #14), eletrodutos, acessorios, suportes, etc., para
atendimento dos novos equipamentos de seu fornecimento.

e Fornecimento e colocacdo de todas as plaquetas de identificacdo dos
equipamentos (condicionadores, juntas de derivacdes, tubulagéo,
etc.), acompanhando sempre as denominagdes ja contidas no projeto.

e Incluséo e operacdo no sistema de automacdo de todos os VRF dos
novos evaporadores de seu fornecimento. O sistema de automagao
dos VRFs é da MIDEA.

e Fornecimento de mao-de-obra para instalacdes elétricas, etc., de
todos os equipamentos, tais como: condicionadores.

e Fornecimento de material, projeto, instalagdo, mao-de-obra, etc., de
forca e comando dos sistemas de Ar Condicionado e Ventilagdo
Mecénica.

eTodo transporte vertical e horizontal para todos o0s novos
equipamentos, incluindo todos os custos envolvidos com os Orgaos
Municipais, Policia, etc..

e Testes, ajustes e balanceamento de todos os sistemas, apdés a
instalagdo completa dos mesmos.

e Elaboracdo do “Projeto de Montagem” para aprovacdo antes de sua
execucdo, tomando como base o0 projeto executivo da DW
Engenharia, anexo a este memorial e demais informacfes contidas
neste.

e Fornecimento de toda tubulacdo de refrigerante, isolamento térmico,
suportes, eletrocalhas, testes de vazamento, vacuo, descontaminacéo
da rede, cabeamento, sistema de controle, termostatos, juntas de
derivagdes, condensadores, evaporadores, etc..

Nas passagens das tubulagbes de refrigerante por paredes, deveréo ser
previstas camisas de PVC de diametro superior ao isolamento, de forma
a evitar a reducdo da espessura do isolamento térmico e/ou
esmagamento.

e Fornecimento de originais e plotagens em sulfite e cépias xerograficas

dos documentos necessarios (minimo trés jogos) para aprovacao final
da fiscalizacéo, tais como "as built", manuais de entrega, planilhas de
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testes e balanceamento, desenhos parciais, croquis, etc.. O Instalador
devera também fornecer toda a documentacdo em meio digital, sendo
os desenhos em dwg editavel, em pdf e todos os catalogos e Book
com seus anexos em pdf.

A Contratada dever4d complementar o projeto executivo da DW
Engenharia Ltda., apresentando o0 “Projeto de Montagem”
compreendido de desenhos em arquivos “.dwg” complementares para
auxilio da montagem da instalacdo de seu escopo, contendo plantas de
redes de dutos, refrigerante, elétrica, etc., cortes, diagramas, diagramas
elétricos de forca e comando de todos os equipamentos de Ar
Condicionado/Ventilacdo Mecanica, detalhes, etc., tomando como base
as informagfes contidas no projeto executivo da DW Engenharia. Todo
0 “Projeto de Montagem” e AS BUILT deveréo ser feitos com o uso do
AutoCAD (ou similar) e deverdo ser fornecidos dois jogos de desenhos
plotados em papel sulfite € envio dos arquivos em “.dwg” editavel, em
todas as fases de aprovacédo até a aprovacao final. Para os manuais
deverdo ser fornecidos dois jogos plotados e impressos, até a sua
aprovacao final, além dos arquivos magnéticos em “.dwg” e “.plt”.

Todos os servigos de instalagdo de equipamentos, tiros para os
chumbadores de fixacéo, serras, marteladas, pintura etc., deveréo
ser executados em horario a ser definido com o Condominio
(noturno, diurno ou finais de semana). Também inclui no escopo
da CONTRATADA a recuperacdo de paredes, tetos, elevadores,
escadas, etc., que venham a ser danificados no transcorrer da
obra.

6 PROPAGACAO DE FOGO

Todas as redes de dutos que atravessam 0s pavimentos séo existentes,
portanto ndo faz parte deste escopo.

7 ATENDIMENTO AO MEMORIAL

O fornecimento devera ser feito inteiramente pela
CONTRATADA, de acordo com o determinado neste Memorial,
e as eventuais modificacbes deverdo ser propostas, por escrito,
pelo Instalador & Contratante, podendo este Ultimo autoriza-las
ou ndo, sendo que nenhuma alteragdo podera ser feita nos
termos deste Memorial, sem aprovacgéo prévia, por escrito, da
Contratante. Os casos omissos, também deverao ser objeto de
prévia aprovacao da Contratante.

De forma a atender os objetivos deste Memorial, o Instalador
devera prover todos os servicos de engenharia, materiais,
equipamentos e mao de obra necessarias, de modo a entregar a
obra em condi¢des plenas de funcionamento.

Os termos deste Memorial s&o considerados como parte
integrante das obriga¢fes contratuais do Instalador, devendo ser
atendidas as seguintes observacdes:

Deveréo ser fornecidos e instalados pelo Instalador a quantidade
dos materiais e equipamentos indicada nos desenhos e no
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Memorial Descritivo, de forma que seja provido um sistema
completo, em perfeitas condicbes operacionais.

Nos casos em que materiais e/ou equipamentos estiverem
citados no singular, estes deverao ser considerados em sentido
amplo e global, devendo ser fornecidos e instalados nas
quantidades necessarias para que seja provido um sistema
completo, em perfeitas condicbes operacionais.

Sempre que a palavra "forneca" é utilizada, ela deve significar
fornecer e instalar na sua necessidade e quantidade dos
materiais, acessorios, equipamentos, etc. completos e em
perfeitas condi¢des, prontos para uso, salvo orientagdo
contréria.

Pequenos detalhes ou equipamentos que ndo séo usualmente
especificados ou mostrados em desenhos, mas que sdo
necessarios para que a instalacéo trabalhe e opere de maneira
satisfatoria, deverao ser incluidos no fornecimento e instalados
como se tivessem sido citados, fazendo parte, portanto, do
contrato de instalacgao.

O Instalador devera atender a todas as recomendagdes e/ou
exigéncias da empresa de comissionamento indicada pelo
proprietario.

8 ABRANGENCIA DOS SERVICOS

Encontram-se abrangidos neste Memorial, todos os servigos
necessarios para a entrega de um sistema de ar condicionado,
ventilacdo e/ou exaustdo mecénica, completo, e em condi¢des
de operacao.

Deveréo estar inclusos todos 0s equipamentos, materiais da
obra, mao de obra de execuc¢do e supervisdo, maquinas,
desenhos, servigos, materiais, equipamentos auxiliares, etc..

9 CODIGOS, NORMAS, LICENCAS E IMPOSTOS

Ficara a cargo do Instalador providenciar todas as licencas
necessarias, bem como o pagamento de todos os impostos e
taxas cobradas pelo governo, inclusive impostos (municipais,
estaduais, federais ou outros aplicaveis) incidentes sobre os
materiais, mao de obra e licenca para execucédo do seu proprio
trabalho.

Os documentos legais e de aprovagao deverao ser fornecidos a
Contratante e serdo considerados como parte dos elementos
necessarios a aceitagdo e pagamento dos servigcos executados.

Deverao estar incluidos nos custos do Instalador todas as
despesas necessarias (méo de obra, materiais, servigos de
engenharia, equipamentos ou providéncias), de forma que seus
servicos figuem plenamente de acordo com todas as
regulamentacdes aplicaveis (normas, codigos de obras,
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regulamentos de execucédo de obras), que estejam ou ndo
citadas neste Memorial ou nos desenhos.

10 LEVANTAMENTO EM CAMPO

O Instalador devera executar todo levantamento de medidas no
local da obra, tomando-se como referéncia pontos chaves da
estrutura, como por exemplo: colunas, vigas, etc..

As medidas obtidas neste levantamento deverao ser
comparadas aos desenhos do projeto, antes da execucédo do
“Projeto de Montagem” do sistema.

Caso o Instalador venha a detectar medidas e/ou cotas
incompativeis com o projeto, ou ainda que venham a inviabilizar
o perfeito funcionamento do sistema proposto, devera comunicar
a Contratante, por escrito, antes de prosseguir o trabalho. Caso
haja necessidade de mudancas ou corre¢fes, estas deverdo ser
executadas sem nenhum 6énus para a Contratante.

O Instalador também devera verificar a interferéncia com outros
sistemas existentes no prédio, a fim de fazer a compatibilizagéo
do sistema proposto com 0s outros ja executados ou futuros.

Interferéncias de pequenas propor¢des (tais como desvios de
dutos e tubulacdes) deverdo ser executadas sem qualquer dnus
para a Contratante.

11 DOCUMENTOS E DESENHOS PARA APROVACAO

Os desenhos do projeto que acompanham este Memorial sdo
orientativos, apresentando e definindo arranjo geral dos
eguipamentos e dos sistemas.

Deverao ser consultados e examinados os desenhos finais de
arquitetura e estrutura, de forma que seja conferida sua
compatibilidade com os sistemas propostos, permitindo a
confecgdo de um “Projeto Executivo de Montagem” (desenhos
de execucéo) por parte do Instalador.

O Instalador devera elaborar e submeter para aprovacao da
Contratante e/ou seu fiscal, o projeto “Projeto de Montagem”,
constando no minimo os seguintes documentos:

Plantas e cortes da rede de dutos de ar.

Plantas e cortes de salas de maquinas.

Detalhes construtivos.

Listas de materiais, equipamentos e componentes.
Diagramas elétricos de forga e comando.

O Instalador devera apresentar e submeter desenhos
certificados e desenhos detalhados de instalacdo de todos os
equipamentos inclusos neste Memorial, contendo:

Desenhos de conjunto e detalhes.
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Indicacdes dos espacgos necessarios a manutencao.
Desenhos dimensionais.

Detalhes de fixacdo, montagem e peso.

Diagramas elétricos de forca e comando.

Lista de pecas de reposicao.

Catalogos e curvas e/ou tabelas de desempenho.

Nenhum material ou equipamento devera ser entregue no local
da obra, ou instalado até que a Contratante aprove os desenhos
acima citados, sendo que a entrega dos mesmos devera ser
realizada com prazo adequado, dando a Contratante 10 (dez)
dias para a andlise dos mesmos. O Instalador devera apresentar
previamente a documentacgdo a Contratante, de forma a nédo
comprometer o cronograma fisico da obra.

Uma vez que o “Projeto de Montagem” for aprovado, este s6
podera ser alterado, pelo Instalador, mediante autoriza¢éo, por
escrito, da Contratante.

A aprovacao de produtos com base nos documentos listados
acima néo deve ser considerada como revisao realizada pela
Contratante, assim como também nao eximem o Instalador de
sua responsabilidade com relacdo ao fornecimento de materiais
e/ou equipamentos que ndo venham a operar de maneira
requerida pelo contrato e/ou pelas especificacdes constantes no
Memorial.

12 ALTERNATIVA AO ESPECIFICADO

Toda a vez que o Instalador propuser algum equipamento,
componente ou material, que seja diferente do especificado no
projeto, este somente podera ser utilizado, com prévia
autorizacao, por escrito, da Contratante.

Caso algum item proposto em alternativa ao especificado venha
a requerer alguma alteracdo em algum ponto do sistema (arranjo
diferente, maior quantidade de tubulagfes, dutos, fiagbes,
controles, etc.), bem como na estrutura do prédio ou nas
instalacBes de elétricas, drenagem, etc., as despesas destas
mudancas, serédo por conta do Instalador.

A quantidade de material excedente a ser gasta, para a
execucgdo da alternativa proposta, sera fornecida pelo Instalador,
sem nenhum 6nus para a Contratante.

13 PROTECAO DE EQUIPAMENTOS, ARMAZENAMENTO,
COMPONENTES E MATERIAIS

O Instalador devera armazenar 0s equipamentos, componentes
e materiais de maneira cuidadosa, em local definido pela
Contratante ou seu representante, durante a execucao da obra.

As aberturas dos dutos deverdo ser mantidas tamponadas, com

plastico ou outro material, até o final da montagem para evitar o
ingresso de particulado.
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O Instalador sera responsavel pelos equipamentos,
componentes e materiais, até a aceitacao final da obra,
devendo, portanto, proteger oS mesmos contra quaisquer danos.

O Instalador devera proteger, também, os equipamentos e
materiais de terceiros, que ja estejam instalados nos locais onde
ele for executar os seus servicos; ficando responsavel por
guaisquer danos que venham ocorrer, devido ao seu trabalho.

Todos os equipamentos, materiais e componentes, necessarios
para a instalacao do sistema, deverdo ser novos e de qualidade
superior.

Nos pontos onde este Memarial for omisso no que tange a
gualidade dos equipamentos, componentes e materiais a serem
fornecidos, estes deverao ser da melhor qualidade possivel e
previamente aprovada, por escrito, pela Contratante.

O Instalador sera responsavel pelo armazenamento dos
equipamentos e materiais de maneira cuidadosa, em local a ser
indicado pela administracdo da obra, quando a instalagdo destes
for imediata.

Durante a fase de estocagem, transporte e instalacdo, as
aberturas dos equipamentos de condicionamento do ar e
ventiladores devem ser protegidas para evitar o ingresso do
particulado da obra.

As embalagens deverao ser apropriadas contra umidade,
insetos, roedores etc.

Antes de receber os equipamentos e apos a instalagdo dos
mesmos, a casa de maquinas deve ser limpa e as portas de
acesso devem ser mantidas fechadas para evitar contaminagao.

Danos decorrentes de mau armazenamento ou embalagens nao
apropriadas serdo de exclusiva responsabilidade do Instalador.
Ficando excluidos aqueles causados no campo por vandalismo
de terceiros, roubo etc., cabendo neste caso a responsabilidade
a administracao da obra.

Cuidado especial deveréa ser dedicado aos dutos, tubulacdes e
eletrodutos que estiverem sendo executados, devendo os
mesmos ter suas extremidades fechadas com tampdes durante
os intervalos de execucdo, de forma a impedir o despejo de
quaisquer materiais no seu interior, bem como acumulo de
poeira proveniente da obra, entrada de roedores, etc. Os dutos,
apos fabricados, e equipamentos deveréo ficar armazenados em
locais ventilados e sobre paletes para evitar contato com o piso.

A mao de obra a ser utilizada pelo Instalador, seja ela de

execugao, supervisdo ou auxiliar, deverd ser especializada e de
alto nivel para a funcéo que for realizar.
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14 PROTEGCAO CONTRA INCENDIO

Quaisquer materiais ou equipamentos a serem fornecidos e
instalados deverédo estar em conformidade com as
regulamentacdes locais de protecdo contra incéndio.

Preferencialmente os materiais deveréo ser “ndo combustiveis”,
e em caso de impossibilidade deverao ser do tipo “auto-
extinguivel”.

E importante a observagdo deste item principalmente na sele¢io
de materiais para isolamento térmico e compostos que possuam
resinas plasticas.

Na existéncia do material dentro das especifica¢cdes acima
citadas, ndo serdo aceitos materiais combustiveis.

15 SERVICOS AUXILIARES DE CONSTRUGAO CIVIL

Todos os servigos auxiliares de construcgao civil seréo fornecidos
pela Contratada (Instalador), e cabera a mesma o fornecimento
de desenhos e informacdes para a execugdo destes servigos,
tais como: bases de alvenaria para os equipamentos, abertura e
fechamento de forro, ralos e torneiras em salas de maquinas,
pontos de forga para os equipamentos etc..

Caso o Instalador incorra em atrasos e/ou omissdes de
informacgdes, que venham a causar nova execucao destes
servigos, os custos adicionais serdo de Unica e exclusiva
responsabilidade da Contratada, ndo cabendo para a
Contratante qualquer 6nus extra.

16 ENVOLVIMENTO COM OS DEMAIS PARTICIPANTES DA OBRA

A responsabilidade total de todas as obras é da empresa que
vencer a licitagdo (Contratada), que seré a unica responsavel
por todos o0s servicos que envolve a modernizagcédo do sistema
de ar condicionado, Inclui também todos os seguros de
equipamentos, seu pessoal, terceiros e do edificio. A Contratada
tera 30 (trinta) dias para apresentacao do seguro completo de
responsabilidade civil e material, com pena de ser multado e/ou
cancelado seus servicos.

O Instalador devera coordenar com as demais partes envolvidas
na obra, sempre que solicitado pela Contratante quaisquer
informacdes para permitir e auxiliar o trabalho das outras
empresas, ajudando também na solucao de interferéncias e
compatibilizagbes entre as diversas instalacoes.

O Instalador ndo deve instalar seus equipamentos sem a
necessaria coordenagcado com servicos de outras empreiteiras,
pois se ele assim proceder e isto vier a causar interferéncias
sem possibilidade de solucéo, ele devera realizar as
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modificacBes necessarias, de modo a viabilizar a execucao das
demais instalacfes, sem gue isto venha a onerar a Contratante.

17 PROTEGCOES DE SEGURANCA

Com o intuito de evitar acidentes com partes rotativas expostas
de equipamentos (luvas de acoplamento, polias e correias, etc.),
todos os equipamentos com estas caracteristicas deverao ser
fornecidos com protetores para estes elementos expostos.

Estes protetores deverdo ser executados de forma que seja
possivel a visualizacdo de seus componentes.

18 ACESSOS PARA MANUTENCAO E REGULAGEM

Qualquer equipamento que demande manutengao devera ser
instalado pelo Instalador em locais acessiveis.

A instalacdo de todos os equipamentos citados neste Memorial
deve seguir os afastamentos previstos em projeto quanto as
distancias e espa¢os minimos necessarios para manutencao e
limpeza.

Todos os equipamentos deverdo ser providos, mas nédo
limitados, aos seguintes acessorios:

Registros de isolamento, de modo a permitir sua retirada sem
interrupcao do funcionamento dos demais equipamentos.

Portas de acesso para todos os elementos localizados no interior
de forros, dutos ou equipamentos, se for 0 caso.

Conexdes desmontéaveis (flanges ou uniées), de modo a permitir
a retirada de qualquer equipamento sem necessidade de corte
de dutos ou tubulagdes.

Os equipamentos a serem fornecidos deveréo apresentar portas
de acesso para manutencgéo, as quais deverdo ser de facil
manuseio.

Os desenhos do “Projeto de Montagem”, a ser elaborado pelo
Instalador, deverdo conter indicagbes de quaisquer portas e/ou
painéis de inspecdo que sejam necessarias em areas a serem
construidas, tais como forro ou paredes. Estas portas ou
aberturas deverao ser executados pelo construtor, o qual
recebera do Instalador desenhos com as informacdes
necessarias (localizacao e dimensoes).

Caso o Instalador nédo fornega estas informagdes em tempo
habil, este servico ficara por sua conta.

19 INSTALACOES ELETRICAS
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Os pontos de forca serdo fornecidos pelo Instalador do sistema
elétrico nos pontos indicados nos desenhos, sendo de sua
responsabilidade (fornecimento e instalacao) todas as fiacdes
até estes pontos.

A partir destes pontos de forca deixados pelo Instalador do
sistema elétrico, o Instalador do sistema de ar condicionado
devera prover toda a fiacdo, bem como elementos de partida e
protecdo de motores ou equipamentos elétricos, inclusive
eletrodutos e fiacdo para controle e intertravamento.

Todos os pontos de forca deverdo ser dotados de disjuntores, a
serem fornecidos e instalados pelo Instalador do sistema de ar
condicionado.

Apobs todos os circuitos estarem energizados e em
funcionamento, caso venha a se detectar anormalidades na
instalacdo, o Instalador do sistema elétrico sera o responsavel
pelos servigos de reviséo até os pontos de forga, e a partir
destes pontos a responsabilidade sera do Instalador de Ar
Condicionado.

Todos os equipamentos elétricos fornecidos pelo Instalador
deverédo ser compativeis para uma variacao de voltagem de 10%
acima ou abaixo da nominal.

20 TRANSPORTE, SEGUROS E OUTROS

O transporte de todos 0s equipamentos, materiais e
componentes até o local da instalagéo, e o seu transporte
vertical e horizontal dentro da obra devera ser feito por conta do
Instalador, ndo podendo ser cobrado, em hip6tese alguma da
Contratante.

O fornecimento de bancadas, andaimes e escadas para 0s
servicos de montagem do sistema, devera ser por conta do
Instalador.

O Instalador devera, também, segurar 0s equipamentos,
materiais e componentes, durante todo o periodo de sua
instalagdo, incluindo riscos de incéndio, danos durante o
transporte, etc., devendo toda a instalacéo ser entregue, de
maneira impecavel, a Contratante.

O Instalador também devera possuir seguro de acidente de
trabalho para todos os que estiverem trabalhando sob sua
superviséo.

21 BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AR E
REGULAGEM DOS CONTROLES

21.1 Generalidades

Apobs a conclusdo da instalacdo dos sistemas de
condicionamento de ar e ventilagdo mecénica, porém antes da
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aceitacdo dos servicos pela fiscalizacdo, deverao ter inicio os
servicos relativos ao balanceamento dos sistemas de
distribuicdo de ar, de modo que as vazdes venham a se ajustar
aos valores previstos no projeto.

Nesta fase também deverdo ser executados 0s servigos de
regulagem dos controles dos sistemas, de acordo com 0s
valores indicados no projeto.

Todos os instrumentos utilizados para balanceamento e
regulagem deveréo ter sido calibrados pelo menos seis meses
antes do trabalho.

21.2 Medicdo das vazdes de ar

Os pontos para realizagéo das medidas deverdo ser nos dutos
troncos e ramais, com as leituras realizadas conforme as
prescri¢gdes do “Air Balancing Council”.

As aberturas que forem realizadas nos dutos para a realizacao
das medidas (insercéo de instrumentos), deverdo ser vedadas
apos sua utilizacdo com tampdes removiveis.

21.3 Ajuste das Vazodes de Ar

Em principio, a vazéo total requerida pelo sistema devera ser
ajustada através dos dispositivos de regulagem da rotacao dos
ventiladores. Caso haja necessidade de troca de polias este
custo sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Os registros de laminas opostas devem servir para o ajuste das
vazoes nos ramais de dutos, devendo ser realizada uma
marcagao com tinta a posi¢do em que foi obtido o ajuste dos
mesmos, apos a realizacdo do balanceamento.

21.4 Relatérios de Balanceamento de Ar

As medidas finais obtidas deverdo ser apresentadas em folhas
apropriadas, contendo todos os valores encontrados nas
diversas etapas de regulagem que foram necessérias ao
balanceamento.

Para que seja feita a aceitacdo dos servicos de balanceamento,
todas as medi¢Ges e o relatério final deverdo ser fornecidos a
fiscalizacéo.

21.5 Troca de Elementos Durante o Balanceamento de Ar.
Durante os procedimentos de balanceamento deve ser
considerada a eventual necessidade de substituicdo (sem
gualquer 6nus para a Contratante) de polias de ventiladores e
outros elementos de regulagem, mesmo agueles necessarios
para atingir as condi¢des de projeto.

21.6 Regulagem dos Controles
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Todo o sistema de controle devera ser regulado, de acordo com
os valores previstos no projeto para cada regido, devendo o
Instalador prever toda mao de obra e materiais necessarios.

Ao final dos trabalhos devera ser apresentado um relatério,
contendo os valores alcancados para cada regido.

TESTES E ACEITACAO DO SISTEMA

Apds o término de cada evento, o Contratante ou seu representante
legal executard uma vistoria para aprovacdo (ou ndo), do referido
subsistema, e indicard em relatério as correcdes (caso haja) a serem
feitas.

Cabera ao Instalador executa-las, sem qualquer énus ao Contratante,
em um periodo que nao cause atrasos a obra como um todo, sob pena
de multa ou rescisdo de contrato.

O Contratante e/ou sua fiscalizacdo devera ser informado da concluséao
de cada evento, com um prazo minimo de antecedéncia de 7 (sete)
dias, para poder tomar as providéncias necessérias com a devida
antecedéncia.

Apés a instalagdo do sistema, o Instalador devera executar o Start Up
dos equipamentos, preenchendo as folhas de partida de equipamento
exigidas pelos fabricantes dos mesmos e/ou pelo Contratante.

A partida e os ensaios finais dos sistemas de ventilagéo e ar-
condicionado s6 devem ocorrer apés a limpeza da obra.

Os sistemas que possuirem filtros de ar (condicionadores,
ventiladores, etc.) ndo poderdo ser operados sem que esses
estejam no lugar, devendo ser operados inicialmente com filtros
provisorios, que serao descartados de modo adequado e
substituidos pelos filtros finais apés a limpeza do sistema.

Somente apés o0 balanceamento e regulagem dos componentes de
controle dos sistemas, estes deverdo ser testados e ter seu
desempenho comprovado por um fiscal indicado pela Contratante.

Antes da ocupacao dos locais, cada sistema de ventilacdo e ar
condicionado, deve ser testado para assegurar que as vazoes
de ar exterior estdo conforme projetadas.

O Instalador devera contratar empresa de comissionamento para fazer
0 balanceamento do sistema a ser reformado.

Todos os instrumentos de medicao, direta e indireta, deverdo encontrar-
se previamente aferidos por entidade reconhecida pelo Inmetro,
devendo ser previamente apresentado o respectivo certificado de
afericdo, que devera ter validade maxima de 6 (seis) meses. Sem a
apresentacdo dos respectivos certificados, nenhum teste podera ser
executado, ficando os encargos contratuais decorrentes deste aspecto,
sobtotal responsabilidade do Fornecedor.
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Os instrumentos que eventualmente possuam, junto com o respectivo
certificado, curvas de correcdo, deverdo emprega-las para ajuste das
grandezas medidas, de forma a obter-se um resultado preciso.

N&o serdo aceitos sob nenhuma alegacao, instrumentos improvisados
ou em mau estado de conservagao e uso.

Caberd ao Instalador executa-las, sem qualquer énus ao Contratante,
em um periodo que ndo cause atrasos a obra como um todo, sob pena
de multa ou rescisdo de contrato.

Apos a realizacdo das verificacbes de campo e total limpeza da
obra, serdo iniciadas as verificagdes de performance do sistema.
Estas verificagfes consistirdo basicamente de:

Aspecto visual e dimensional;
Niveis de ruido;
Vibracoes;

As seguintes faixas de tolerancia serdo permitidas e vistas como
aceitaveis pela Fiscalizacao:

Temperaturas: +/- 2,0°C
Pressobes: +/- 10%
Tensao Elétrica: +/- 10%
Corrente Elétrica: +/- 10%
Poténcia Térmica: + 15%

Nivel de Ruido (medidos a 1,5 m da fonte em todas as direcoes).

Obs.: Todas estas verificacbes deverdo levar em consideracdo os
desvios que poderdo ocorrer durante a execugdo desta fase, no que se
refere as condi¢cbes termo-higrométricas do meio externo, por
encontrarem-se fora dos valores definidos em projeto, ou, ainda, pela
falta de algumas cargas inerentes aos ambientes. Para ambas as
situacbes, todos os resultados obtidos deverdo ser corrigidos,
considerando-se a ocorréncia isolada ou simultanea destes aspectos.
Também deverao ser observados os aspectos relativos aos niveis de
ruidos e vibragbes dos componentes dos sistemas, devendo ser emitido
relatério especifico de acustica e vibracoes.

Todas as etapas de testes deverdo ser acompanhadas por relatérios
técnicos especificos, contendo todas as informacdes e descricdo de
atividades / providéncias, bem como as identificacdes pertinentes ao
fornecimento em questao.

Estes relatorios deverdo ser validados pelo responsavel técnico do
Fornecedor, que devera efetuar a identificacdo completa do profissional,
incluindo seu registro junto ao CREA.

Os relatérios, somente serdo considerados documentos de
validade contratual, depois de analisados e aprovados pela
Fiscalizacdo, ndo eximindo, entretanto o Fornecedor de suas
demais responsabilidades contratuais, como garantia e etc..

Av. Emb. Abelardo Bueno, 1340/Gr.603, RJ 22775040 e Tel (21) 2439-3994 Fax (21) 2439-3957 e e-mail: dw(@dwengenharia.com.br 21




M Engenharia Ltda MD1328-01 R3

23

Caso o Contratante e/ou a sua fiscalizagéo aceitem a instalacéo,
o Instalador devera operar o sistema por um prazo suficiente
para o treinamento da equipe de operacdo designada pelo
Contratante.

O Instalador devera pré-operar o sistema por um periodo minimo
de 30 (trinta) dias, devendo possuir um livro de registro em 3
vias (papel carbonado) para anotac¢des diarias do funcionamento
do sistema, registrando toda operacdo normal e anormal para
correcdo, quando necessario.

O prazo de treinamento e operacao assistida devera ser de no
minimo 30 (trinta) dias apds a pré-operagéo, em todo o horério
de operacéo do sistema.

Devera ser fornecido, pelo Instalador, um manual de operagéo e
manutencéo da instalacdo, onde constardo todos os dados
necessarios para operacdo e manutengao preventiva e corretiva,
de todos os equipamentos, bem como os catalogos dos
mesmos.

Este manual devera ser apresentado em duas (02) vias e midia
digital em pdf e dwg, e devera ser previamente analisado e
aceito, pelo Contratante e/ou sua fiscalizagéo, antes da sua
emissao final.

Deverdo ser fornecidas também duas (02) vias dos desenhos “As
buil’s” e diagramas elétricos de forga e comando dos painéis e
equipamentos, bem como todos 0s manuais, além dos arquivos
magnéticos completos. Também deverdo ser fornecidas as midias
digitais em pdf e dwg.

GARANTIA

O Instalador devera fornecer garantia para todos o0s
equipamentos e componentes da instalacdo, com duracéo
minima de:

01 (um) ano a contar da data do inicio real da operacgéo, aceito
pela Contratante e/ou sua fiscalizagéo.

18 (dezoito) meses a contar da data de entrega do sistema em
condi¢des de operagéo, caso 0 mesmo nao entre em operagéo
imediatamente.

Esta garantia deverd ser total contra quaisquer defeitos de
qualidade, fabricacéo, projeto e instalacdo dos equipamentos e
componentes, excegao feita quando se verificar que o defeito é
proveniente de utilizacdo, operacdo ou manutengéo
inadequados dos mesmos.

Em caso de defeitos abrangidos pela garantia no prazo acima
estabelecido, em que houver necessidade de reparo ou troca de
equipamentos, pegas ou componentes, o transporte dos
mesmos desde o local de instalacdo até as dependéncias do
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Instalador (ou fabricante) e o seu regresso, inclusive seguro e
mao de obra para sua remocéo e reinstalacéo, deverdo ser de
responsabilidade do Instalador, sem nenhum 6nus para a

Contratante.
24 REDE DE DUTOS
24.1 Generalidades

O instalador tera a seu cargo o fornecimento e montagem de todos os
materiais necessarios e suficientes para efetivacdo das instalacdes das
redes de insuflacdo, exaustéo e captacdo de ar, constantes no projeto.

24.1.1 Chapas

Os dutos e plenos serdo construidos em chapa de ago galvanizado nas
bitolas correspondentes a maior dimenséo transversal, de acordo com a
espessura indicada pela norma NBR-16401, dimensdes indicadas no
projeto.

A superficie interna deverd ser livre e desimpedida, de modo a néo
causar obstrugbes ao fluxo de ar, devendo ainda ser construido da
forma mais estanque possivel.

Todas as mudancas de direcao deverdo ser através de curvas, dotadas
de veias construidas em chapas de aco galvanizadas bitola 18
(independente da dimensdo do duto), com vistas a reduzir as
turbuléncias no fluxo de ar. A quantidade de veias devera ser definida
em fungdo das dimensdes do duto.

24.1.2 Isolamento Térmico

O isolamento térmico dos dutos (quando aplicavel) ser4 de manta de |1a
de vidro de 20 kg/m® sem aglutinante combustivel, com barreira de
vapor e acabamento de papel aluminizado tipo Kraft, aplicado com cola
incombustivel, de forma a assegurar a perfeita aderéncia entre as
superficies, com juntas sobrepostas e arrematadas com fita de aluminio
ja aderido a manta (fabricagdo Saint Gobain, modelo Isoflex RT 1.0,
espessura 38 mm). Todos os dutos de inflacdo e retorno deverdo ser
isolados.

Os plenos dos condicionadores deverdo ser isolados com placas de la
de vidro de 40 Kg/m?’, sem aglutinante combustivel, com barreira de
vapor e acabamento de papel aluminizado tipo Kraft, aplicada com cola
incombustivel, arrematadas com fita de aluminio j4 aderido a manta
(fabricacdo Saint Gobain, modelo ISOFLEX — RT-Painel, espessura 25

mm).

24.1.3 Conex0es Flexiveis
As conexdes dos condicionadores e ventiladores com os dutos e/ou
caixas plenuns serdo através de lona flexivel impermeavel (Encerado

Locomotiva n°® 10) com vao livre minimo de 100 mm.

24.1.4 Dutos
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Os dutos flexiveis (quando aplicAvel) deverdo ser de aluminio,
fornecidos e isolados pelo fabricante com 1a de vidro auto-extinguivel,
da MULTIVAC, modelo ISODEC-25, devendo ser fixados com
bracadeiras, de modo a facilitar a desmontagem para limpeza.

Os dutos, de ar condicionado e ventilagdo, deveréo ser confeccionados
atraveés de flanges TDC, obedecendo as normas SMACNA (Sheet Metal
and Air Conditioning Contractors National Association), especificadas no
HVAC Duct System Design Manual e no HVAC DuctConstruction
Manual (Gtltimas edi¢Bes), para dutos de baixa velocidade e presséo,
devendo ser utilizadas as bitolas das chapas conforme NBR-16401,
vedagéo com Sikaflex.

Os dutos de exaustdo das coifas deverdo ser fabricados em aco
inoxidavel AlSI 304, soldado, espessura minima 18.

Todos os dutos bem como mudancas de direcao (acidentes) e caixas
Plenos deverdo ser providos de portas de inspecdo com espacamentos
e dimensdes capazes de permitir completa descontaminacao interna.

As portas de inspecdo deverdo ser localizadas preferencialmente na
lateral dos mesmos e providas de juntas de amianto que assegurem
vedacgao e incombustibilidade. No caso de existéncia de forros ou vigas
falsas encobrindo os dutos, deverdo ser previstos alcapdes que
possibilitem o pleno acesso as portas de inspecao.

Os dutos deverdo ter suas superficies internas livres e desimpedidas
sem saliéncias nem obstrucdes e perfeitamente estanques, sendo
obrigatéria sua fabricacdo em perfiladeira tipo lockformer.
Todas as conexfes dos dutos as unidades condicionadoras de ar
deveréo ser efetuadas através de conexfes flexiveis dotadas de lonas
facilmente desmontaveis para limpeza.
Todos os dutos aparentes deverao ter acabamento esmerado e apos a
montagem, pintado inicialmente com tinta base (propria para aplicacdo
em chapa galvanizada) e depois com duas aplicacfes de tinta a 6leo de
acabamento, na cor a ser definido pelo proprietério.

24.1.5 FixacOes

Os dutos seréo fixados a estrutura do prédio através de cantoneiras de
aco galvanizado apropriadas para este servico.

As fixacOes deverdo guardar um espagamento maximo de 2 metros,
utilizando buchas ou chumbadores adequados.

Todos os tirantes e fixacbes deveréo ser pintados com duas deméaos de
tinta primer.

24.1.6 Grelhas, Difusores e Venezianas

Serao de aluminio anodizado na cor a ser definida pela Contratante.
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Os difusores e grelhas de insuflacdo e de exaustdo deverdo possuir
registros de laminas opostas.

As grelhas para tomada de ar de renovacdo deverdo possuir registros,
tela metdlica galvanizada de malha de 6 mm e filtro.

As grelhas de insuflacdo deverdo ser de dupla deflexédo (aletas méveis
bidirecionais) e as de exaustdo deverao ser de aletas fixas.

As venezianas de retorno a serem instaladas em portas serdo do tipo
indevassavel, com aletas em "V", dupla moldura para acabamento nas
duas faces da porta e armacao adequada as caracteristicas da porta.

As venezianas de retorno utilizadas nas paredes que separam dois
ambientes habitaveis ou visiveis do ponto de vista arquiteténico deverao
ser com aletas "V", com moldura nas duas faces da respectiva parede.

Todas as grelhas e difusores com registros deverdo ser regulados pelo
Instalador para as vazdes indicadas no projeto.

24.1.7 Registros de Regulagem

Os registros de regulagem de vazado deverdo ser de laminas opostas
guando nédo especificado em contrario.

Todas as divisGes de dutos deverdo possuir registros regulaveis, com o
respectivo quadrante e borboleta, externos, para possibilitar 0 acesso.

Em todas as derivacdes de dutos deverdo ser instalados captores com
hastes externas para regulagem.

Todos o0s registros deverdo ser regulados pelo Instalador para as
vazdes indicadas no projeto.

24.1.8 Acessorios

24.2

Todas as curvas e joelhos deverdo possuir veios defletores segundo as
Normas recomendadas no item 3.

Deverdo ser fabricados e montados todos 0s acessorios necessarios e
suficientes exigidos no projeto.

Testes e Inspecdes

O Instalador antes de iniciar os trabalhos de isolamento fard na
presenca da Contratante teste de incombustibilidade num duto isolado
de comprimento de 2 m.

Serdo realizadas trés inspecgoes:

. ApoOs a fabricacdo e antes da montagem;

. Ap6s a montagem e antes do isolamento ou pintura;
. ApOs o isolamento ou pintura, fechamento e acabamento.
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Qualquer trecho de duto ndo aprovado pela Contratante em qualquer
uma das trés fases devera ser imediatamente substituido por outro novo
sem que a Contratante sofra nenhum énus.

Apbs o término das instalacbes e antes do aceite da obra, o Instalador
devera providenciar o correto balanceamento do sistema de distribuicéo
de ar, garantindo que todas as vaz0es estejam perfeitamente
compativeis com os valores indicados no projeto.

Os testes de balanceamento deverdo ser executados com
equipamentos devidamente calibrados pelo menos seis meses antes do
inicio dos trabalhos.

Os testes de estanqueidade deverdo ser conforme recomendacdo da
empresa de comissionamento, devendo o Instalador considerar testes
nos dutos de insuflagéo e retorno.

25 REDE ELETRICA
25.1 Generalidades

Os quadros elétricos de alimentacdo e comando das instalagbes de
condicionamento de ar serdo fornecidos e montados em fabrica,
conforme especificagbes e normas das instalacdes elétricas.

O Instalador tera a seu cargo, além dos quadros elétricos da instalacao
do sistema de ar condicionado e ventilagho mecéanica, todo o
fornecimento e montagem dos materiais necessarios e suficientes para
a efetivacdo das instalacdes elétricas entre os pontos de alimentacao
elétrica fornecidos pela Contratante e os equipamentos e quadros de
seu fornecimento.

O Instalador executard as instalagfes elétricas a seu encargo, com
integral observancia das normas para as instalacdes elétricas abaixo
destacadas:

25.1.1 As instalagbes deverdo, sempre que possivel, ser aparentes e
executadas com eletrodutos, bandejas (leitos metalicos) e seus
acessorios, adequados ao servico.

25.1.2 As carcacas dos motores, as estruturas dos equipamentos, os dutos de
descarga de gases, tubulacdo, etc., serdo devidamente aterrados
conforme NBR-549.

25.1.3 Na falta de informacg@es, deverdo ser adotadas as recomendacdes da
dltima edicdo da norma NEMA - "National Electrical Manufacturers
Association".

25.1.4 A instalacdo deverd ser executada em estrita concordancia com as

Normas aplicaveis da ABNT, NEC, Concessionaria de Energia Elétrica
e a Contratante.

25.1.5 A tensdo de alimentagdo de todos os equipamentos devera ser em 386

220 V, trifasica, 60 Hz, com Terra. A tensdo do Condominio é 380 V,
mas as salas sao de 220 V.
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25.1.6 Para execucdo dos servicos deverdo ser utlizados ferramentas e
métodos adequados.

25.1.7 Todos eletrodutos nos trechos embutidos, o raio de curvatura minimo
permitido para as curvas é de 06 (seis) vezes o seu diametro externo.

25.1.8 Todas as caixas de ligacdo, eletrodutos e quadros deverdo ser
adequadamente nivelados e fixados com bracadeiras para perfil SISA,
modelo a SRS 650-P, de modo a constituirem um sistema de boa
aparéncia e 6tima rigidez mecéanica.

25.1.9 Antes da enfiagdo, os eletrodutos, caixas de ligacdo e de passagem
deverédo ser devidamente limpos.

25.1.10 Os eletrodutos flexiveis deverdo ser do tipo cobreado com capa de
pléstico tipo SEALTUBO-N - (S.P.T.F), com conectores fémea fixa nos
eletrodutos e macho giratérios, usados nos motores.

25.1.11 Os cabos deverao ser ligados aos terminais dos motores por meio de
conectores apropriados.

25.1.12 Sempre que possivel deverdo ser evitadas as emendas dos eletrodutos.

25.1.13 Quando inevitaveis, as emendas deverdo ser executadas através de
luvas roscadas as extremidades a serem emendadas, de modo a
permitir continuidade da superficie interna do eletroduto.

25.1.14 Quando ao tempo, ou enterrados os eletrodutos e bragadeiras, deveréo
ser de PVC, do tipo TIGRE ou equivalente técnico.

25.1.15 As caixas de passagem deverdo ser da SIEMENS ou equivalente tipo
SIMILET, nas dimensodes indicadas.

25.1.16 Todos os eletrodutos deverdo ser devidamente pintados na cor cinza
escuro, conforme Normas ABNT.

25.1.17 A fiacdo elétrica devera ser feita com condutores de cobre, extra-
flexiveis, com isolamento em EPR para 90°C — 1,0kV, e cobertura em
PVC na cor preta, tipo EPROTENAX, fabricacdo PIRELLI ou ou
equivalente técnico.

25.1.18 O menor cabo a ser usado serd o de 2,5 mm?, exceto os de comando
que serdo de 1,5 mm?.

25.1.19 Todas as ligacdes dos cabos aos bornes do quadro elétrico deverao ser
feitas por terminal pré-isolado, de compresséo até o cabo de 4,0 m” e
por terminal YA-L e tubos termo-encolhiveis para cabos acima de 4,0
m?, fabricados pela BURNDY.

25.1.20 Todos o0s cabos deverdo ser marcados com marcadores da
HELLERMANN ou equivalente técnico.

25.1.21 Toda emenda de cabos ou fios devera ser executada através de
conectores apropriados e isolados, somente dentro das caixas de
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passagem ou ligacdo, ndo sendo admitidas, em hipétese nenhuma,
emendas no interior dos eletrodutos.

25.1.22 O isolamento das emendas e derivacbes devera ter, no minimo,
caracteristicas equivalentes as do condutor considerado.

25.1.23 Todos os cabos verticais deverdo ser fixados as caixas de ligacéo a fim
de reduzir a tensdo mecénica no mesmo devido ao seu peso proprio.

25.1.24 Em todos os eletrodutos, juntamente com a fiacao, devera ser instalado
um condutor singelo, nu, com conectores apropriados para aterramento
das partes metélicas ndo destinadas a conducao de energia.

25.1.25 Todas as partes metalicas ndo destinadas a conducdo de energia
deverdo ser solidamente aterradas. Ex.: quadros, caixas, tubulacdes,
dutos, etc..

25.1.26 Os cabos de alimentacdo das resisténcias deverao ter a protecdo de

fibra de vidro até um Sindal, onde a partir deste ponto deverdo ser com
isolamento normal especificado.

25.1.27 Os cabos de controle eletrdnico deverdo ser de bitola de 1,0 a 1,5 m?
em blindados.

25.1.28 As ligagcdes dos motores deverdo ser feitas por meio de conectores
apropriados, isolados com fita Auto-Fuséo.

25.1.29 Ap6s o término da enfiacdo deverdo ser feitos testes de isolacdo em
todos os circuitos e o valor minimo a ser encontrado é 5,0 megaohms,
sempre na presenca do Engenheiro Fiscal da Obra.

25.1.30 Junto a cada equipamento (bombas, etc.) devera existir uma chave
seccionadora de seguranga, de desligamento para os periodos de
manutencéo, caso estejam fora da vista do operador do painel elétrico.

Estas chaves deverdo estar abrigadas em caixas a prova de tempo (IP-
55) sempre que estiverem sujeitas a intempéries.

25.1.31 As bracadeiras e caixas de passagem que ficam expostas deverdo ser
de fibra de vidro reforgcado, fabricagdo Wetzel ou equivalente técnico.

25.2 Observacéo Geral
O Instalador deverd apresentar os esquemas elétricos completos

de todos os sistemas e quadros para aprovacdo do Contratante,
antes da execuc¢do dos mesmos.

26 DESCRICAO DA INSTALAGCAO DO SISTEMA MULTI SPLIT COM
INVERTER (VRF - FLUXO DE REFRIGERANTE VARIAVEL) -
EXISTENTE

Para atender as diversas areas condicionadas, proporcionando maior
autonomia na operacdo e no controle individual de temperatura, foram
projetados diversos sistemas de VRF (Fluxo de Refrigerante Variavel)
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com condensacgao a ar, permitindo modulagdo individual de capacidade
em cada unidade interna, pela variacdo do fluxo de géas refrigerante,
visando atender as cargas térmicas demandadas, atendendo as
solicitacdes de eficiéncia energética. As unidades condicionadoras
(condensadores e evaporadoras de grande porte) ja foram fornecidas
pelo Condominio e estdo instaladas nas respectivas casas de
condicionadores e Cobertura.

As linhas frigorificas deverdo ser constituidas de tubulacdo de cobre
fosforoso, sem costura, desoxidados, recozidos e brilhantes, com liga
C/22 com 99% de cobre, com caracteristicas conforme norma ABNT-
NBR7541, devendo-se utilizar as juntas de derivacdo do fabricante do
equipamento (fornecidas pelo Condominio).

A execucdo da instalagdo, conexfes dos equipamentos,
procedimentos de teste da infraestrutura e equipamentos devera
ser feita por empresa autorizada pelo fabricante devidamente
documentada e com acervo técnico que comprove sua capacidade
técnica de realizacdo dos servicos de obra de igual porte e
equivaléncia técnica.

26.1 Comando e Controle

O sistema de controle devera ser fornecido completo pelo Instalador de
forma que cada sistema, composto de condensador e evaporador,
devera possuir funcionamento autbnomo sendo monitorado por
controlador com placa de rede LAN e funcdo web server servindo de
interface entre a rede proprietaria do fabricante e, através do sistema de
automacdo predial existente (protocolo ModBus RTU).

26.1.2 Unidades Evaporadoras

Controle responséavel pela operacdo e monitoracdo local do usuério
sobre o evaporador. Botéo liga/desliga simples.

O controle remoto para as unidades devera ser completo com fio e ter

0s seguintes elementos:

— Tela de cristal liquido (podendo ser instalado no quadro elétrico,
controles referencia Microblau com protocolo comunicacdo RS485);

— Liga/Desliga;

— Velocidade do ventilador;

— Ajuste da temperatura;

— Timer 24 horas;

— Contagem regressiva para desligamento;

— Trava de teclas com segredo;

O controle devera ser instalado internamente na unidade evaporadora
ou quadro elétrico a ser fornecido pelo instalador de ar condicionado,
protegido por e chave comutadora automatico/manual para seguranga
em caso de manutencéo.

A velocidade do ar na face da mesma nao devera ser superior a 3 m/s.

26.1.3 Ponto de Forca das Unidades Condensadoras
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Todos os painéis e condicionadores deverdo ser aterrados a partir de
um cabo fornecido para esse fim. As bitolas dos cabos elétricos deverdo
ser selecionadas de acordo com a tabela de bitolas minimas
recomendadas pelo Fabricante, devendo ser previsto, inclusive um
ponto de forca individual para cada um dos condensadores.

N&o serdo aceitas instalagdes de cabos e fios aparentes.

As tens0@es elétricas de alimentacdo dos evaporadores devera ser 220 V
/3 2F /60 Hz/N/T. Devera possuir Neutro.

26.1.4 Comando dos Equipamentos

Deverd ser fornecido controle remoto sem fio para cada unidade interna

com as seguintes fungdes:

— Liga/desliga;

— “timer” para desligamento automatico;

— Selegao de temperatura do ambiente desejado (“set-point”);

— Selegéo de velocidade do ventilador do evaporador: alta / média /
baixa;

— Selecdo do modo de operagdo: resfriamento / aquecimento /
ventilacdo / desumidificacao.

A interligagdo de comando e controle deveri ser feita com cabos
blindados (shieldedcables) de 0,75 ou 1,0 mm?2, que seguirdo em
principio, o encaminhamento da tubulagé&o frigorigena.

26.2 Circuito frigorifico

Devera ser constituido de tubos de cobre rigido, sem costura, em bitolas
e paredes conforme especificado pelo Fabricante e espessura minima
na tabela abaixo, de modo a garantir a aplicacdo das velocidades
corretas em cada trecho, bem como a execucdo do trajeto mais
adequado.

Tabela de Espessura de Parede Minima para Aplicacdo do R410a
Diametro Externo

Espessura Minima da Parede (mm)

(mm)
6,35 0,80
9,5 0,80
12,7 0,80
15,9 1,00
19,1 1,00
22,2 1,20
28,6 1,30
34,9 1,50
41,3 1,50

O dimensionamento da tubulacdo devera ser feito levando em conta a
perda de carga, em funcdo da distancia entre os evaporadores e 0
conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado
pelo fabricante do equipamento especificado.

Todas as conexdes entre os tubos e acessorios deverao ser executados
em solda prata 15%.
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Todas as tubulacfes deverdo ser devidamente apoiadas ou suspensas
em suportes e bracadeiras apropriadas com pontos de sustentacdo e
apoio espacados a cada 1,5 m.

Devera ter maximo rigor na limpeza, desidratacdo, vacuo e testes de
presséo do circuito, antes da colocacdo do géas refrigerante. As linhas
deverdo ter no minimo, filtro secador, valvula de expansdo, com
distribuidor na linha de liquido, registros e ligagbes para manémetros na
entrada e na saida do compressor.

Todos os evaporadores deverdo possuir na entrada e saida das
linhas de refrigerante valvulas de servico da Danfoss mod. GBC
com acesso para carga de refrigerante.

Apés a execucdo da solda, a rede devera ser testada com nitrogénio a
pressédo de 624 psig.

Para o preenchimento de gas refrigerante, devera ser feito um vacuo
em toda a tubulagdo até um nivel de pressdo negativa de 3 micra.

As linhas de géas refrigerante deverdo ser isoladas termicamente
utiizando borracha elastoméricaAF/Armaflex da Armacell (ou
equivalente técnico da KFlex), conforme detalhes no projeto com
espessura adequada para o comprimento da rede.

O equipamento devera ter sub-resfriamento ativo via sensores de
temperatura, trocador de calor tube in tube e valvula eletrénica de
expansao, a fim de garantir uma maior eficiéncia operacional evitando a
formacgao de “Flash-gas”.

26.3 Teste de estanqueidade e vacuo

O Instalador devera ter o maximo rigor na limpeza, desidratagéo, vacuo
e testes de presséo do circuito, antes da colocacao do gas refrigerante.

Apds a execucao, a rede devera ser testada com nitrogénio a pressao
de 450~600 psig.

A tubulacdo devera ser testada devendo-se atentar para 0s seguintes

procedimentos:

— O disjuntor da unidade externa e das unidades internas devera ser
desligado antes de se iniciar o teste.
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— Todas as vélvulas de expansao eletronicas das unidades internas
deverdo ser desligadas.

— Asjuntas de inspecao deverao ser localizadas.

— A mangueira devera esta conectada na linha de inspecdo da
valvula de servico, tanto para a linha de Gas quanto para a linha de
Liquido.

— Devera ser certificado quanto a abertura das valvulas de servico
das linhas de Gas e Liquido.

— As recomendacdes do fabricante deverdo ser consultadas antes de
iniciar o procedimento de abertura e fechamento da valvula de
expansao eletrbnica.

— O ciclo devera ser pressurizado a 25 kg/cm? (355 psig) através da
junta de inspecdo da valvula de servico das linhas de Gés e
Liquido.

— Sempre deverd ser utilizado Gas Nitrogénio Seco.

— Deverdo ser verificados os possiveis pontos de vazamento (has
conexdes).

— Caso seja detectado algum vazamento, devera ser executado
servigo de reparo, sendo necessaria a retirada de todo o contetdo
de Gas da tubulacao.

— O teste de estanqueidade devera ser executado através da junta de
inspecédo da valvula de servico das linhas de Gas e de Liquido.

26.4 Suportes das tubulacfes de refrigerante

Todas as tubulagbes deverdo ser devidamente apoiadas ou suspensas
em suportes e bracadeiras apropriadas com pontos de sustentacdo e
apoio espacados a cada 1,5m.

As tubulacbes de refrigerante deverao ser suportadas através de
suportes modelo Suporte estruturado da K-Flex ou Armacell, ndo
sendo aceito qualquer outro tipo de suporte montado em obra ou
cambota. O Suporte estruturado devera ser suportado por
bracadeira compativel com seu diametro.

O instalador deverd apresentar sele¢cdo antes da aquisicdo para
aprovacdao pela Fiscalizacao.

26.5 Isolamento Térmico

Todos os tubos, exceto outra indicacao especifica, deverao ser isolados
com espuma elastomérica, referéncia K-FLEX, a base de borracha
nitrilica, tipo EE1 NBR, cor preta.

As linhas de gés refrigerante deverdo ser isoladas termicamente
utilizando borracha elastomérica da K-Flex, Armacell ou Kaimann, com
espessura adequada para o comprimento da rede, com a espessura
minima de 25 mm, adequadas para suportar temperaturas internas de
até 105°C.

Todos os tubos isolantes térmicos deveréo ser de alta performance com
espessura técnica progressiva, que assegurem a mesma temperatura
superficial ao longo de toda a instalagdo, independentemente da
diversidade de diametro, garantindo desta forma a ndo-condensacao.
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As referéncias dos materiais e suas espessuras deverdo obedecer a
tabela anexa ou aquela indicada em projeto. Deverdo, ainda, obedecer
as seguintes condicoes:

Faixa de temperatura maxima de +105°C e minima de -40°C;

Condutibilidade térmica a 0°C = 0,036W/(m.K); EN 12667(DIN52612)
- EN ISO 8497 (DIM 52613);

Estrutura celular fechada com elevado fator de resisténcia a difusao
de vapor de agua (i) = 210.000;DIM 52615 ISO 9346;

Dados ecologicos: sem oOxidodifenilico, sem HFCKW-FCKW, sem
formaldfeido CD;

Comportamento biolégico e quimico resistente a envelhecimento,
putrefacéo, 6leo e agua;
Comportamento ao Fogo;

O fabricante devera ter os seguintes certificados; AENOR, IQNET,
FM Approvals, e DNV,

Componentes dos sistemas de isolagdo em espuma elastomérica:

Adesivo K-flex: cola de contato para unido e vulcanizagdo da
espuma, com a funcdo de manter o sistema hermético;

Tinta K-flex; protege o isolante térmico contra os raios ultravioletas.
Deverd possuir protecdo com aluminio liso 0,7 mm nos locais
expostos ao sol;

K-flexCLAD: tem a funcdo de prote¢cdo mecanica;

Cinta auto-adesivas: auxiliam na finalizacdo de juntas e emendas;
Suporte: projetado e indicado para suportar a tubulagédo e ndo reduzir
a espessura do isolamento nos pontos de apoio, mantendo, desse

modo, o sistema isolante hermético ao longo de toda a instalacao;

O suporte deverd conter nudcleo rigido de poliuretano de alta
densidade em toda sua circunferéncia.

O sistema de isolacdo com espuma elastomérica devera observar as
recomendacdes de montagem do fabricante. E fundamental que as
tubulacbes a serem isoladas obedecam as seguintes recomendacdes:

a.

b.

N&o estejam em regime de operacao;

Apés a isolagdo, aguardar 36 horas para inicio de sua operacdao.

. As ferramentas deverdo ser utilizadas dependendo da necessidade

da situacdo, visando sempre a perfeita montagem do sistema. S&o
elas: metro ou trena, giz (para demarcacdo), compasso, régua
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métrica, faca pequena e grande, pedra para afiar, laminas, tesoura,
trincha e rolo de pintura.

d. Todas as superficies que receberdao o adesivo K-flex, deverdo estar
limpas e livres de p0, sujidade, gordura e agua.

e. O adesivo deverd ser agitado antes de ser utilizado e aplicado
uniformemente em ambos extremos, tanto de tubos como de mantas,
de maneira a cobrir todas as areas de contato a serem unidas.

IMPORTANTE: adesivo em excesso ndo favorece a unido, provocando
ao contrario, uma consequéncia uniao ineficiente.

O correto momento para efetuar a unido é quando o adesivo, aplicado
nas superficies a serem unidas, ao ser tocado com os dedos, estiver
com consisténcia pegajosa e nao produzir fios.

A unido ndo podera ser feita sob tracdo, mas sim, por compressao.

f. Em pontos criticos, tais como curvas, valvulas e conexdes
(Preencher espacgos vazios,quando existir com o préprio material
isolante e ou fita adesiva), o adesivo devera ser passado em toda a
superficie do corpo desses componentes.

g. Recomenda-se que nos trechos retos, a colagem das extremidades
contra o tubo (tipo selagem) seja realizada a cada 2m, para facilitar a
manutencao.

h. A temperatura de aplicacdo deverd estar situada na faixa
compreendida entre +5°C(no minimo) e 20°C.

Em instalagBes novas, em que a tubulacéo ainda n&o foi devidamente
instalada, a tubulacdo podera ser isolada antes da instalagdo. Para isso,
serd encamisada, ficando livres de isolamento os pontos de apoio que,
desse modo, estardo prontos para receber o suporte estruturado com
poliuretano de alta densidade.

Instalac6es em que a tubulacao ja esta instalada, os tubos em espuma
elastomérica deverdo ser cortados longitudinalmente, de forma que o
corte seja uniforme e sem rebarbas, pois as rebarbas, que sé&o
causadas por laminas mal-afiadas, prejudicam a colagem.

O isolamento de todas as curvas, valvulas e conexdes, devera ser
executado com mantas e/ou tubos previamente cortados em forma de
gomos para facilitacdo de sua aplicacao.

Ao utilizar ldaminas para o corte das mantas e/ou tubos de espuma
elastomérica, devera ser observado o fio da lamina, pois uma das
caracteristicas da espuma elastomérica é o fato de ser abrasiva.

Na instalacdo do isolamento deverdo ser observadas distancias
minimas entre as superficies externas isoladas, paredes e forros. Deve-
se evitar qualquer contato entre essas superficies sob o0 risco de
diminuicdo da temperatura superficial e consequente condensacao.
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Toda a instalacdo do isolamento devera seguir as orientagbes do
fabricante. Os produtos e seus componentes utilizados devem ser
compativeis com a marca escolhida.

Bases para dimensionamento nas condi¢des abaixo:

a) Entreforro condicionado

e Temperatura ambiente: 30°C
e Umidade relativa: 70%
e Temperatura do fluido: 2°C (a ser confirmado com o

fabricante do equipamento)

¢ Coeficiente superficial externo: 9,0W/m?.K sem recobrimento de
aluminio

« Coeficiente superficial externo de 5,0 W/m?.K com recobrimento de
aluminio.

¢ Tubulagéo de cobre.

¢ Minima espessura: 25 mm.

Fabricantes de referéncia: K-Flex ou Armacell ou Kaiman.

Atencdo: O Instalador antes de fazer a aquisicao devera apresentar
0 céalculo completo do dimensionamento do isolamento, conforme
bases acima, sem o qual n&do estara aprovado para instalagao.

S6 serdo aceitos suportes tipo suporte estruturado da K-Flex ou similar

da Armacell.

S6 serdo aceitos suportes tipo T suporte estruturado da K-Flex ou
similar da Armacell.

PENDURADO POR HASTE

HARTE D6 SU TRV IR
NS AL A NG AL A
/
N /

IMER SR AVEI A
NI s e r

As tubulacbes de drenagem de condensados receberdo o mesmo
tratamento das de 4gua gelada até a entrada do dreno geral ou, pelo
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menos, no percurso de 1,50 m a partir da saida do tabuleiro da unidade,
sendo que toda tubulacédo de drenagem instalada em entreforro devera
ser isolada. Nas areas ndo condicionadas e sem retorno, deverao ser
integralmente isoladas para evitar condensacao.

26.7 Comissionamento e Partida

Todas as operacgdes de pressurizacdo da tubulacdo, vacuo e carga
adicional de refrigerante deverdo ser acompanhadas por Téchico
Registrado do Fabricante.

Atencdo: Atentar para a necessidade de inclusdo no escopo do
Instalador a colocacdo de valvulas de servico em toda tubulagao
de refrigerante, tanto nos condensadores como nos evaporadores.

A partida do equipamento também devera ser feita por Técnico do
Fabricante (Start Up).

27 RELACAO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO PROJETO
27.1 MD1328-01 - Memorial Descritivo- Condicionamento de Ar.
27.2 Desenho

o 1328-AC-PE-01-4PAV- Planta (4° Pavimento);
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