SN ATTIMO

IP DeskPhone: A-G02

Telefone IP Giga Corporativo com Tela Colorida

O A-G02 é um telefone IP intermediario com tela colorida de 2.8 polegadas,
portas Gigabit Ethernet, 8 contas SIP e mudltiplas conex8es a fones de
ouvido padrao RJ9 e USB-A além de suportar fones sem fio (EHS externo)
usando o dongle USB Bluetooth. Possui suporte a tecnologia Wi-Fi usando
o dongle USB Wi-Fi e outras fungdes avancadas. Pode atender a diferentes
cenarios de aplicativos corporativos e fornecer uma experiéncia de usuario

de alta qualidade.

Caracteristicas Principais
- Audio HD no viva-voz (full duplex) e no aparelho (handset)
- 8 Teclas DSS no visor principal

7 Teclas DSS e 1 tecla de pagina
- Até 35 teclas DSS

7 teclas fisicas bicolores em cada pagina, até 5 paginas
- Suporte a conferéncia local de 6 vias inerente
- Portas Gigabit Duplas com PoE integrado
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- Compativel com a maioria dos PABX IPs SIP de mercado. X 1000M

Caracteristicas genéricas

8 linhas SIP

Audio HD com viva-voz Full Duplex

PoE ativado

Tela colorida de 2,8 polegadas

Fone / Viva Voz / Modo fone de ouvido
Teclas DSS inteligentes

Fonte de alimentagdo externa opcional

® Conferéncia a 6 Participantes inerente ao aparelho
® Hot-Line
® Hot-Desk

Recursos do telefone

Recursos de chamada

® Diretdrio telefénico remoto (XML/LDAP, 1000 entradas) ® Chamar / Responder / Rejeitar
® Registros de chamadas (entrada/ saida /perdidas, 600 registros) ® Mute / Unmute (Microfone)
@ Filtro de chamadas da lista negra/branca ® Blogueio de Chamada / Retomada
® Protegdo de tela ® Chamada em espera
® |Indicagdo de Espera de Mensagem de Voz (VMWI) ® Intercom
® DDS (Direct Station Selection) / Teclas programaveis ® Exibicio do ID do chamador
® Suporte fone de ouvido Bluetooth (via dongle USB BT) ® Discagem rapida
® Suporte fone sem fio Plantronics (através de cabo APD-80 EHS) ® Chamada anénima (ocultar ID do chamador)
® Suporte fone Jabra (através de cabo EHS20 EHS) ® Encaminhamento de chamadas (Imediato/ Ocupado/ Sem
® Suporte a Wi-Fi (via dongle USB Wi-Fi) resposta)
® Sincronizagdo de tempo de rede NTP ® Transferéncia de chamadas (assistida/ imediata)
® Suporte a gravagdo (no servidor de comunicagéo/PABX) ® Chamada em espera/retirada (depende do servidor SIP)
® URLde acdo / URI ativo ® Captura de chamada individual (depende do servidor SIP)
® UaCsTA ® Captura de chamada em grupo (depende do servidor SIP)
® Transferéncia de chamadas (direta e supervisionada)
® Estacionamento de chamada com fungdo péndulo
® Rediscagem
® N3o Perturbe
® Atendimento automatico
® Correio de voz (no servidor SIP ou disco USB)
® Indicagdo de Correio de Voz MWI (depende do servidor SIP)
® Conferéncia de dudio de 6 vias (inerente ao dispositivo)
® Conferéncia com multiplos participantes (depende do servidor

SIP no servidor)
® HotLine
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Audio HD no Microfone e Alto-falante (Handset/Hans-free,

0 ~ 7KHz de frequéncia de resposta

Amostragem de ADC/DAC 16KHz de banda larga

Codec de banda estreita: G.711a/u, G.726-32K, G.729A, iLBC
Codec de banda larga: G.722, Opus

Cancelador de Eco Acustico Full-duplex (AEC)

Detecgdo de Atividade de Voz (VAD) / Geragdo de Ruido de
Conforto (GNV) / Estimativa de Ruido de Fundo (BNE) / Redugdo
de Ruido (NR)

Perda de pacote oculta (PLC)

Buffer de Jitter adaptativo dindmico

DTMF: Em banda, fora de banda — DTMF-(RFC2833) / SIP INFO
VQM: Voice Quality Monitoring

Rede

Fisico: Ethernet de 10/100/1000 Mbps, porta duplicada para
conexdo do PC a rede LAN

Modo IP: IPv4/IPv6/IPvA&IPV6

Configuragdo de IP: IP estatico/ DHCP/ PPPoE

Controle de acesso a rede: 802.1x

VPN: OpenVPN

VLAN/LLDP/CDP/Qo0S

RTCP-XR (RFC 3611), VQ-RTCPXR (RFC 6035)

Gerenciamento de Implantacio

Provisionamento automatico via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR-069

Portal de Gerenciamento Web

TR-069

Suporta atualizagdo via Web

Suporta dados de redefinigdo de fabrica
Importacdo/Exportacdo do Phonebook

Syslog

Especificacoes Fisicas

Cor: Preto

LCD: 2.8 polegadas (320x240) Colorido

Teclado: 39 teclas, incluindo

» 8 teclas DSS com indicagdo luminosa em Led

» 4 Teclas de fungdo dinamica

» 6 teclas de fungdo (Espera, Transferéncia, Phonebook, MWI,
Headset e Rediscagem)

» 4 teclas de Navegacgdo (Up, Down, Headset, Redial)

» 12 teclas padrdo de digitos do telefone

» 2 teclas de controle de volume, Aumentar/Diminuir e
Esquerda/Direita

» 1tecla Viva-Voz

» 1 tecla Mute (Mudo)

» 1ltecla OK

Anatel: 12676-23-15917

Protocolos

SIP2.0 sobre UDP/TCP/TLS
RTP/RTCP/SRTP
STUN

ATORDOAR

DHCP

IPV4

IPV6

CDP

LLDP

PPPoE

802.1x

L2TP

OpenVPN

SNTP

FTP/TFTP
HTTP/HTTPS
TR-069

AES128 & AES256

Fone HD (RJ9) x1

Padrdo RJ9 Handset cabeado x1

Cabo Ethernet CATS de 1,5M x1

Led de Indicagdo de Estado x1 (Vermelho)

Rack traseiro x1

Porta RJ9 x2: Fone x1, Fone de ouvido x1

Porta RJ45 x2: Rede x1, PC x1 (com ponte para a rede)
Alimentacdo: 5V/0.6A ou PoE

Consumo de energia (PoE): 1.52W ~ 6.82W

Consumo de energia (Fonte Externa): 1.3W ~ 4.42W

Fonte de energia opcional

Temperatura de trabalho: 0~ 45 °C

Umidade de trabalho: 10 ~ 95%

Instalagdo: Desktop Stand e Parede (Requer adaptador opcional)
Dimensdes do dispositivo em dngulo 45°: 211x158,7x162mm
Dimensdes do dispositivo em dngulo 55°: 211x141,3x178,2mm
Dimensdes da caixa: 316x195x72mm

As especificagdes acima podem ser atualizadas no futuro sem aviso prévio. Todos os recursos de hardware/software/fisicos devem ser baseados nos produtos finais

enviados.

Attimo e Attimo Desk Phone sao plataformas desenvolvidas, hospedadas e operadas pela Attimo Telecom.
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